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. inwestycji pn..
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L WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
1 169301.08.0001.03.03.00.2.001 | Plan sytuacyjny 1
skala 1:500
2 169301.08.0001.03.03.00.2.002 | Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1
skala 1.25
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PROJEKT WYKOMAWCZY

Jeoracouania: Rozbudows, nacbubenss | présbudow budyniu e
AR Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol Dzieci i Osob Niepetnosprawnych” Wersja: 1
Czesé: Drogowa
1. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1 | Nazwa inwestycji: »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osdb
Niepetnosprawnych ,
1.2 {Lokalizacja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
1.3 |Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
56-300 Milicz ul. Kopernika 20
1.4 |Wykonawca Biuro Studidw i Projektéw Gazownictwa
dokumentagji: Gazoprojekt S.A,
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
¢ Umowa zawarta z Inwestorem
e Decyzja lokalizacji celu publicznego
* Mapa do ceidw projektowych
e Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntéw
e Uzgodnienia i warunki techniczne przytaczenia
¢ Obowigzujace akty prawne i normy

» Uzgodnienia miedzybranzowe

3. OKRESLENIE TEMATU
Tematem niniejszego opracowania jest cze$é drogowa projektu wykonawczego
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot

Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych w Miliczu.

4. STANISTNIEJACY
Dojazd do budynku odbywa sie dwoma wjazdami. Drogi na terenie uzytkowanym
przez MSPDION posiadajg nawierzchnie betonowg podpartg kraweznikami

betonowymi. Stan nawierzchni nie jest zadawalajacy, brak odwodnienia
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; Hoa Zmiana: A
. inwestycji pn.:
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Czgsé: Drogowa

powierzchniowego. Chodniki i dojscia do budynkéw wykonane sg z plyt betonowych

chodnikowych.

5. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa ukladu drogowego na terenie Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych w Miliczu w celu
dopasowania go do nowych rozwigzan architektonicznych, zapewnieniu obstugi przeciw
pozarowej i wykonaniu odwodnienia powierzchniowego. Projekt branzy drogowej

pokazuje rozwigzanie techniczne oraz zestawienie naktadow dla realizacji tematu.
6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

6.1. Uksztattowanie w planie

Dojazd do Obiektu nastepuje z sieci drég publicznych Milicza. Na teren ogrodzony
prowadzg dwa wjazdy poprzez bramy w ogrodzeniu. Uksztattowanie w planie
dostosowane zostatlo do obecnie istniejacego uktadu komunikacyjnego. Uktad
chodnikéw dostosowany zostat do wejsé do budynku i projektu architektonicznego.
Projektuje sie nawierzchnie drogi na terenie ogrodzonym w formie petli taczacej oba
wjazdy o jezdni szerokosci nie mniejszej niz 4,0 m umozliwiajaca obstuge
komunikacyjng osrodka przez autobusy i speiniajaca przepisy przeciwpozarowe. Na
terenie osrodka zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla autobusdéw o wymiarach
10 x 4 m. Droga wewnetrzna niesie funkcje drogi pozarowej.

Szczegoly rozwigzania  drogowego w  planie  pokazano na  rysunku
169301.08.0001.03.03.00.2.001.

6.2. Przekroj poprzeczny

Jezdnia otrzymata szerokosci 4,0 m. Droga dojazdowa otrzyma przekréj jednostronny i
ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym wystajgcym (h=12 cm) oraz obnizonym
(h=2 em) na dojsciach do wej$¢ do budynkdw.

6.3. Warunki gruntowo- wodne

6.3.1. Okreslenie grupy nosnosci podtoza

Na podstawie wystepujacych w podtozu warunkéw gruntowe-wodnych zakwalifikowano
podtoze do grupy nosnosci G3.

str. &
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; A Zmiana: A
. inwestycji pn.:
169@02%%?&3?6% 03 »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
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Czesé: Drogowa

6.3.2. Wzmocnhienie stabego podioza nawierzchni

W celu doprowadzenia podfoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 wykonana zostanie
pod konstrukcjg nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o nastepujacych

parametrach:
pod jezdnig - grubosci 15 cm i Rm=2,5 MPa,
pod chodnikami - grubosci 10 cm i Rm=1,5 MPa.

Planuje sie wbudowanie gotowej mieszanki wykonanej w mieszarce stacjonarnej (wezet
betoniarski).
Wymagania dla warstwy piasku stablizowanego cementem:

. wskaznik mrozoodpornosci 0,6;

»  wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach od 1,0 do 1,6 MPa;

e wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach od 1,5 do 2,5 Mpa;

¢ maksymalna zawartos¢ cementu 8%.

Wykonana warstwa piasku stabilizowanego cementem musi by¢ pielegnowana przez
okres co najmniej 7 dni. W tym czasie nie jest rowniez dopuszczalne prowadzenie
ruchu sprzetu budowlanego po wykonanej warstwie. Pielegnacja powinna by¢
wykonana jedna, z ponizszych metod:

e  skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci
od 0,5do 1,0 kg/m2;

»  skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi;

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciagu
dnia;

e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,
utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed
zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e  przykrycie warstwa piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej
w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Nosnos¢ podioza pod konstrukcje nawierzchni, mierzona jako wtérny modut
odksztalcenia gornej powierzchni warstwy piasku stabilizowanego cementem, powinna

by¢ nie mniejsza niz E2=100 MPa.

str. 7
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; o Zmiana: A
. inwestycji pn.:
1 Gghé;}:pégcgsﬂae;néaé 03 »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e R Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: Drogowa

Wzmochienie podioza przy uzyciu spoiwa hydraulicznego nalezy wykonywaé
zgodnie z norma PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem.

6.4. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie
Uksztaltowanie wysokosciowe na terenie MSPDION dostosowane zostalo do
istniejacych budynkoéw i istniejacego terenu. Nawierzchnig nadano spadki poprzeczne
,0d budynku”.
Odwodnienie realizowane bedzie przez uktad nastepujacych elementow:

e pochylen poprzecznych i podiuznych nawierzchni drog i placow,

o wpustdw ulicznych.
Woda opadowa, zbierana przez projektowane wpusty uliczne, odprowadzana bgdzie do
kanalizacji deszczowej. Szczegdtowe rozwigzanie odwodnienia przedstawione zostanie

w czesci instalacyjne;.

6.5. Konstrukcja nawierzchni.
Dobér konstrukgcji nawierzchni przeprowadzono wediug Zafgcznika do Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
Przemarzanie: 0,65h,; h,=0,80 m; h=0,52 m.
Konstrukcja nawierzchni drég i miejsc postojowych kostka betonowa gr. 14 cm:

- KOSTKA BETONOWA 16x16x14 SZARA

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

- BETON CEMENTOWY B-20 GR. 22 CM

- PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM
Chodniki:

- KOSTKA BETONOWA ZOtTA GR. 8 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

- KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

- PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 CM
Szczegodty rozwigzania drogowego pokazano na rysunku:
169301.08.0001.03.03.00.2.002.

str. 8
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. inwestycji pn.: '
169%:)?’53‘33&31”'0% 03 »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
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Czesé: Drogowa

6.6. Kraweznikii obrzeza.

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni bedzie kraweznik betonowy 15x30
cm posadowiony na fawie z oporem z betonu B-15 wtopiony i wystajacy. Wymiar tawy
15%15+15%x30 cm. Wysokos¢ kraweznika wtopionego h= 2 cm, wysoko$§é kraweznika
wystajacego h=12 cm.

Krawezniki nalezy ustawia¢ na przygotowanej tawie za posrednictwem podsypki
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 5
mm. Nie nalezy wypetniac spoin zaprawa cementowa.

Obramowaniem zewnetrznym chodnikow bedg obrzeza betonowe 8x30 cm

posadowione na tawie z B-15 o wymiarach 15x20 cm.

6.7. Bilans nawierzchni i dlugosci obramowan nawierzchni

Projektuje sie:

- Nawierzchnia drogi kostka bet. gr. 14 cm 1071,1 m?
- Chodniki 563,2 m?
- Krawezniki betonowe 360,1 mb
- Obrzeza betonowe 230,6 mb

7. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy (humus) o grubosci ~30 cm z powierzchni ~
333 m?2. Istniejace drogi i chodniki nalezy rozebra¢ a gruz wywiesé na odpowiednie
miejsce skladowania. Humus nalezy wykorzysta¢ do urzadzenia trawnikow, nadmiar
wywiesc .

Nalezy wykona¢ pogtebienie (korytowanie) podioza pod drogi i chodniki.

8. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO.

Nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu docelowego.

9. UWAGI
e Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy wykonaé wszystkie roboty
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej.
e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie gruntu uzytego do
zasypywania wykopdw wagskoprzestrzennych (do wspétczynnika 0,98).
s W ramach prac drogowych nalezy wykonaé regulacje wysokos$ciowa wszystkich
studni teletechnicznych i skrzynek zasuw.
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; o Zmiana: A
o inwestycji pn.:
169%2)3%2':38%&;”& 03 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
T - Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: Drogowa

+ Po regulacji wysokosciowej kraweznikow nalezy odtworzyé istniejgce trawniki
poprzez wbudowanie warstwy humusu grubosci 20 cm i obsianie mieszanka traw.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych w korytach nawierzchni i na poboczach nalezy
uwzgledni¢ i zabezpieczy¢ istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne |
naziemne, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

» W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane kable energetyczne lub inne
urzadzenie podziemne nalezy przerwac roboty do czasu ich zinwentaryzowania i
ustalenia sposobu zabezpieczenia.

» W poblizu kabli, kanatéw, studzienek itp. roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb tj. energetycznej, facznosci i sanitarne;.

o Wszystkie prace zwigzane z projektem wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zadania musza posiadac

$wiadectwa zgodne z artykutem 10 "Prawa Budowlanego®”.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM Warszawa 1997,

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i péisztywnych nawierzchni ulic. BPBK
"Stolica" Warszawa 1990.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych. Transprojekt, Warszawa 1979.

Wskazdwki projektowania droég wewnatrzzaktadowych. Bistyp, Warszawa, 1974,
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia

kamiennego.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

- PN-B-11110 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw famanych stosowanych w
budownictwie drogowym.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka,

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
str. 10
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i ji pn.: Zmiana: A
Nr opracowania: inwestycji pn.:
169301.08.0001.03.03 A »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjacil Dzieci i Osdb Niepeinosprawnych” Wersja: 1

Czesé: Drogowa

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-05102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych. Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego

Sp. z 0.0. w Warszawie.
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