) 200 | 400
ZIELEX CHODNIK l JEZDNIA ZIELEN
aie 8
2% Si 2%
] 990 o ) T 15,
|- r:\l LI T P DT T T T TTT L] )
F‘-:‘: =ugz 0 5::::::; M)
120) L 4a — b
o 3
L WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA 16x16x14 SZARA
HUMUS 20 CM PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM HUMUS 20 CM
' PODBUDOWA ZASADNICZA — BETON CEMENTOWY B—20 GR. 22 CM
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
LAWA Z BETONU B-15 O WYMIARACH 15x15+15x30 CM

KOSTKA BETONOWA ZOLTA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 CM

OBRZEZE BETONOWE 8 CM
LAWA Z BETONU B-15 O WYMIARACH 15x20 CM

MIEJSCE POSTOJOWE DLA AUTOBUSOW CHODNIK ZIELEN
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WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA 16x16x14 SZARA

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BSiPGAZOPROJEKT S.A.| MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANIE

| UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM WYLACZNIE NA PODSTAWE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — BETON CEMENTOWY B-20 GR. 22 CM

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 CM

KOSTKA BETONOWA ZOLTA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

KRUSZYWO EAMANE 0/31,5 GR. 15 CM

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 CM
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