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. WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW
Lp. [Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
1. 169301.08.0001.03.07.00.2.001 [INSTALACJA C.O. 1
RZUT PIWNIC
2. 169301.08.0001.03.07.00.2.002 [INSTALACJA C.O. 1
RZUT PARTERU
3. 169301.08.0001.03.07.00.2.003 |INSTALACJA C.O. 1
RZUT PIETRA
4. 169301.08.0001.03.07.00.2.004 [INSTALACJA C.O. 1
PRZUT PODDASZA
5. 169301.08.0001.03.07.00.2.005 |ROZPROWADZENIE PRZEWODOW 1
GRZEWCZYCH W PIWNICY
- ROZWINIECIE
6. 169301.08.0001.03.07.00.2.006 |ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. 1
- PIONY
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i T Zmiana: A
- inwestycji pn.:
1 sggroc;p(;gc&\)%a;n;}aé 07 »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e R Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepelnosprawnych” Wersja: 1
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Il OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Dane ogolne
1.1 | Nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb
Niepetnosprawnych
1.2 |Lokalizacja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obregb Milicz
1.3 |Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci
i Oséb Niepetnosprawnych
1.4 |Wykonawca Biuro Studidw i Projektéw Gazownictwa
dokumentac;ji: Gazoprojekt S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroclaw
1.2. Podstawa opracowania
Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 169/08
z dnia 17-07-2008r.
Umowa nr PP/169301/08/001 z dnia 15.02.2008
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy
Wytyczne architektoniczno-budowlane
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego

ogrzewania w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob

Niepetnosprawnych w Miliczu.
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Czesé: instalacja ¢.o.

1.4. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania od
rozdzielaczy ciepta, ktora pokrywa straty statyczne i straty na wentylacje grawitacyjng

w przedmiotowym budynku.

1.5. Opracowania zwigzane
Projekt Wykonawczy pn. ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” -
- Czes¢ architektoniczna — nr 169301.08.0001.03.01
- Czes$¢ konstrukeyjna — nr 169301.08.0001.03.02
Instalacje elektryczne — nr 169301.08.0001.03.04
- Instalacje teletechniczne — nr 169301.08.0001.03.05
- Kottownia grzewcza i c.w.u. — nr 169301.08.0001.03.06
- Instalacje wod.- kan. i p.poz. — nr 169301.08.0001.03.08
- Instalacja gazowa — nr 169301.08.0001.03.09
- Wentylacja i klimatyzacja — nr 169301.08.0001.03.10
- Technologia kuchni z zapleczem — nr 169301.08.0001.03.12
- Technologia dla NZOZ — nr 169301.08.0001.03.13

3

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. Dane ogélne budynku

- Powierzchnia ogrzewana - ~ 3517 m?

- Kubatura ogrzewana - ~ 13383 m®

- Wskaznik cieplny budynku - 24,539 W/m®

- Sumaryczna strata ciepta budynku - 328,4 kW

- w tym na wentylacje grawitacyjng — ~166 kW

- Strefa klimatyczna - Il

- Temperatura zewnetrzna - -18°C

- Sposéb uzytkowania ogrzewania - w czasie trwania zajec¢ , z ostabieniem w nocy

i w czasie nie uzytkowania obiektu (weekendy, ferie $wigteczne, ferie zimowe).
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Czesé: instalacja ¢.0.

2.2. Dane ogodlne instalacji grzewczej

- Czynnik grzewczy — woda

- Parametry czynnika grzewczego - 90/70 °C

- Moc instalacji — 328,4 kW

- Ci$nienie dyspozycyjne instalacji - 30 kPa

- Przeptyw taczny - 14,12 t/h

- Sumaryczna pojemnosé wodna ( grzejniki + przewody )} - 2254 dm?
- liczba sekcji - 3

- Liczba odbiornikéw - 218

2.3. Zrédlo ciepta

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kottownia grzewcza, opalana paliwem typu eko-
groszek zlokalizowana w piwnicy budynku w pomieszczeniu nr =1/7 i -1/8.

Kottownie ujeto w odrebnym opracowaniu.

Projektuje sie 3 wyjscia przewodoéw instalacji ¢.o. z rozdzielaczy zlokalizowanych

w piwnicy, w pomieszczeniu —1/7.

Sekcja 1 — o mocy 129,1 kW , przeptyw — 5,5 t/h

Sekcja 2 — 0 mocy 132,3 kW, przeplyw — 5,69 t/h

Sekcja 3 — 0 mocy 67,0 kW, przeptyw 2,88 t/h

Na wyjéciu przewodow z rozdzielaczy montowac zawory odcinajgce,
gwintowane, kulowe.
Przejscia przewoddw przez $ciany i strop bedaca wydzieleniem strefy pozarowej
wykona¢ w odpornosci ogniowej El 60.
Instalacja c.o0. pracowaé bedzie w uktadzie otwartym i zabezpieczona bedzie naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego zgodnie z PN-B-02413.

Zabezpieczenie instalacji ujeto w odrebnym opracowaniu kottowni grzewczej i c.w.u.

2.4. Przewody

Przewody instalacji c.o. doprowadzajgce od rozdzielaczy do poszczegolinych piondw,
prowadzone pod stropem w piwnicy oraz piony wykona¢ z rur stalowych bez szwu
wg PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000.
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Czesé: instalacja ¢.0.

Przewody prowadzié ze spadkiem 3% w kierunkach umozliwiajacych odwodnienie
i odpowietrzenie instalaciji.

Przewody zasilajace grzejniki prowadzi¢ w uktadzie przypodtogowym.

Przewody taczace grzejniki z pionami wykona¢ z rur PEX-c (z ostong antydyfuzyjng )
systemu np. KAN-therm lub PIPE LIFE przeznaczonych do instalacji c.o.

o maks. parametrach 95 °C i ci$nieniu 6 bar.

Przewody PEX-c nalezy taczy¢ poprzez ziacza mosiezne zaciskowe z pierscieniem
petnym .
Przewody z rur PEX-c montowa¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu, Uktad zalistwowy

rozprowadzenia rur’ i Instrukcja uzytkownika” wydang przez producenta.

Whykonawca instalacji musi posiadaé przeszkolonych instalatorow w montazu systemu

systemu z rur PEX oraz autoryzacje.

2.5. Prowadzenie przewodow
Prowadzenie gtéwnych ciggéw rozprowadzajacych i odgatezienia do piondw projektuje
sie w piwnicy pod stropem.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunkach zaznaczonych na rozwinigciu
instalacji c.o.

Przewody instalacji co prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.

Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Przewody mocowac do §cian i stropu typowymi uchwytami.
Poziome odcinki przewodow, zasilajace grzejniki, prowadzone przy scianach
i posadzkach w ukfadzie zalistwowym ostaniaé np. typowymi listwami przypodtogowymi
dla instalacji z rur PEX.
Typ i kolor listew ustali¢ w porozumieniu z projektantem czesci architektoniczne;
opracowania.
W pojedynczych przypadkach przewody o wigkszych $rednicach ostoni¢ np. listwami
z GK lub MDF.
Typ i kolor listew ustali¢ w porozumieniu z projektantem czesci architektoniczne;

opracowania.
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- e Zmiana: A
e inwestycji pn.: :
1 6;&2%2?&?& 07 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
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Czgs¢: instalacja c.o.

Ponizej przyktad prowadzenia przewoddéw w ukfadzie zalistwowym.
Przyktad uktadow zalistwowych dla rur PEX

Uklad zalistwowy rozprowadzenia rur polietylenowych LPE i PEX-c jest idealnym rozwigzaniem w przypadkach:
- wymiany | modernizacji instalacji,
- adaptacji pomieszczen,
- koniecznosci prowadzenia instalacji bez kucia i dewastacji przegrod budowlanych

Rury ukryte sa za estetycznymi listvami typu N lub T przystosowanymi do wykorczenia materialem
wykiadziny podiogowej.

Szeroka gama koloréw umozliwia dopasowanie listwy do kazdej aranzacji wnetrza.

Listwa typu N Listwa typu T

Specjalistyczne ksztaltki przylaczne pozwalaja na estetyczne podiaczenie grzejnikow typu VK lub
wyposazonych w zawory termostatyczne (typu zespolonego lub poprzez zawory zasilajace i powrotne).

Specjalne uchwyty do rur i listw umozliwiajg
szybki montaz i demontaz, jak réwniez peiny
dostep do instalacji.

Uklad zalistwowy - krzyzowe podiaczenie grzejnika

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow pod tynkiem i w bruzdach sciennych.
Przewody prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owinigte elastyczng
otuling pozwalajacg na ich termiczne ruchy.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem

o ich $cianki przez ostoniecie otulina.

Dla zapewnienia mozliwo$ci w miare swobodnego przesuwania sie przewodu,

w obszarze tacznikéw nalezy zwigkszy¢ grubosé otuliny elastyczne;.

Przewody instalacji co prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.
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i jipn.: Zmiana: A
Nr opracowania: inwestyc)i pn.:
169301.08.0001.03.07 nRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
- o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: instalacja c.o.

Przejécia przewoddw przez $ciany bedace granica stref pozarowych

(np. sciany kottowni ) oraz przez $ciany wydzielenia pozarowego (np. sciany klatek
schodowych ) wykonaé¢ w odpornosci ogniowej El 60.

Przejscia systemu np. FirePro firmy Rockwool lub innej firmy posiadajacej stosowne

atesty i dopuszczenia.

2.51. Laczenie przewodow

Rurociagi instalacji grzewczej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych
przewodowych bez szwu wg PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000, taczonych
przez spawanie (zalecane elektryczne w ostonie gazu obojetnego).
Potaczenia spawane lokalizowac miedzy podporami, w odlegto$ci 1/3 do 1/5 od punktu
podparcia. Podpory rurociagdw i urzadzen wykonaé wg PN-64/9055-02 (podpora stata)
i BN-64/9055-01 (podpora $lizgowa).
Dopuszcza sie podwieszenia i podparcia rurociaggow wykonane wg rozwigzan
Wykonawcy.

Armature taczy¢ na potgczenia gwintowane.

2.6. Potaczenia z armatura

Potaczenia gwintowane rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktdrych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.
Potgczenia gwintowane moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz
urzgdzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych
powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce pofaczeniowe armatury lub urzgdzenia,
wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Potaczenia gwintowane moga byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang pomiedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny byé zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1/1995 i/lub PN-1SO 228-1/1995.
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany
metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu

w postaci pierscieniowej wktadki stanowigcej integralng czes$é tgczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
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PROJEKT WYKONAWCZY

i i p.: Zmiana: A
Nr opracowania: inwestycji pn.:
169301.08.0001.03.07 _ nRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
R R Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych” Wersja: 1

Czesc: instalacja ¢.o0.

Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne.

2.7. lzolacja przewodow

Przewody z rur stalowych - poziome przewody rozprowadzajgce w piwnicy oraz
piony zaizolowaé typowa izolacjq piankowa z PE lub PU w koszulce tworzywowej lub
paszczu z folii aluminiowej lub innymi typowymi materiatami izolacyjnymi dostepnymi
na rynku.
Przewody z rur PEX-c doprowadzajace ciepto do grzejnikdw prowadzone w uktadzie
zalistwowym izolowaé typowymi , systemowymi izolacjami do uktadéw zalistwowych.
Wszystkie taczenia, trojniki i ksztaltki powinny by¢ zaizolowane tasma lub
prefabrykowanymi ksztattkami tworzywowymi.

Grubosci izolacji dla rur stalowych :

Srednica rury grubos¢ izolacji [cm]
15 1,5
20 1,5
25 2
32 2
40 2,5
50 3,0
65 3,0

2.8. Kompensacja wydtuzen liniowych
Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow instalacji ¢.o. przewidziano poprzez

odpowiednie prowadzenie wynikajace z geometrii budynku.

2.9. Grzejniki

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegéinych pomieszczen podano na rysunkach
przedstawiajacych rzuty poszczegdlnych kondygnacii.

Dla pokrycia strat ciepta we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami NZOZ
dobrano grzejniki ptytowe zasilane od dotu np. typu KV ,COSMO NOVA”, dwu

i trzyptytowe o wysokosciach 30 cm, 40 cm, 60 cm i 90 cm.

W pomieszczeniach NZOZ dobrano grzejniki ptytowe, higieniczne typu np. KV ,COSMO
NOVA”
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- o Zmiana: A
. inwestycji pn.:
mgliroc;pégc&\)ﬁnbaé 07 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
A . Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: instalacja c.o.

Grzejnik typu ,KV” jest zasilany od dotu, posiada konwektory , boczki oraz pokrywe,

z zintegrowanym uniwersalnym zespotem zaworowym , z wktadkg zaworu z regulacjg
wstepna.

Grzejnik HIGIENICZNY typu ,KV” jest zasilany od dotu, posiada duze odstepy
pomiedzy panelami grzejnika utatwiajace jego czyszczenie, nie posiada konwektorow,
boczkéw i pokrywy.

Grzejniki typu KV ,COSMO NOVA” posiadajg zaokraglone naroza i kanty.

Grzejniki wyposazone sg odpowietrzniki i korki.

Wraz z grzejnikami nalezy zamawia¢é komplet zamocowan.

Grzejniki montowac na wysokosci 15+20 cm od posadzki do spodu grzejnika.

Grzejniki zlokalizowane przy oknach i $cianach z luksferéw siggajacych do poziomu

posadzki montowaé jako wolnostojace, na stojakach przykrecanych do podtogi.
Grzejniki przeznaczone do ewentualnej obudowy zostang wskazane w projekcie

branzy architektoniczne;.

Uwaga: Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe podiaczenie grzejnikow i kierowac sig

nastepujacq zasada;

- pierwszy od bocznej krawedzi grzejnika ( 30 mm ) jest zawsze przewdd powrotny

- drugi od bocznej krawedzi grzejnika ( 80 mm ) jest przewod zasilajacy

Odwrotne podtaczenie spowoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o 30% !

Ponizej przyktadowy grzejnik ptytowy zasilany od dotu

['CosroNOVA ZAWOROWE | CasmaNOVA HIGIENICZNE ZAWOROWE
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Czesé: instalacja c.o.

2.10. Armatura
Na wyj$ciu przewoddw z rozdzielaczy oraz przed odpowietrznikami na
zakonczeniu kazdego z pionéw zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowane,

mosiezne z przytaczami gwintowanymi, na ci$nienie do 0,6 MPa i temperaturg 100 °C.

Na odgatezieniach przewodoéw, we wskazanych miejscach montowac zawory
odcinajgce, kulowe, gwintowane jak powyzej.

Do zaworow termostatycznych przy grzejnikach nalezy zamontowac gtowice
termostatyczne typu np. DANFOSS RTD-R, HEIMEIER VK, HONEYWELL, HERZ D itp.
przeznaczone do grzejnikow zasilanych od dotu, do bezposredniego montazu na
grzejniku.

Do podiaczania grzejnikow montowaé armature przytaczeniowq
do grzejnikéw zasilanych od dotu tj. np. blok kurkéw Cosmo BLOCK lub VarioCon

- ztgcze samouszczelniajgce.

Blok kurkéw stanowi dwururowa armatura przytgczeniowa z bezstopniowo obrotowymi
przytgczami, zamykana i oprozniana.

Opréznianie i napetnianie bez adaptera przez zwykta koncéwke do weza

Ponizej: Przyktadowy blok kurkow , przytacze katowe, ztacze samouszczelniajgce

str. 13
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2.11. Regulacja instalacji c.o.
Regulacje instalacji przewidziano poprzez zainstalowanie zaworow

termoregulacyjnych przy grzejnikach.
Regulacje instalacji c.0. przewidziano réwniez poprzez zainstalowanie zaworu

regulacyjnego typu Ballorex po stronie kottowni ( przed rozdzielaczami).

2.12. Odpowietrzenie instalacji c.o.
Odpowietrzenie instalacji ¢.0. zaprojektowano za pomoca automatycznych
odpowietrznikow do co montowanych na zakonczeniu kazdego z pionow oraz

za pomoca odpowietrznikéw bedacych na wyposazeniu kazdego z grzejnikow.

2.13. Odwodnienie instalacji c.o.

Odwodnienie instalacji poprzez odpowiednie spadki przewodoéw, poprzez korki
spustowe zamontowane w kotlowni oraz poprzez armature przytgczeniowq
do grzejnikow zasilanych od dotu tj. np. blok kurkéw VarioCon.

Opréznianie i napetnianie bez adaptera przez zwyktg koncowke do weza

2.14. Wymagania odnosnie jakos$ci wody
W celu unikniecia zagrozen korozyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen
PN-93/C-04607 , Woda w instalacjach centralnego ogrzewania” podajacej wskazniki

jako$ci wody w instalacjach centralnego ogrzewania.

2.15. Préba cisnienia

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg na ci$nienie 0,45 MPa
zgodnie z PN -64/B-10400.

Probe poprzedzié ptukaniem instalacji na zimno bez zamontowanych zaworéw
termostatycznych.

Probe nalezy przeprowadzi¢ na zimno oraz na goraco przy maksymalnych parametrach

czynnika grzewczedo.
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Czeéé: instalacja c.o.

2.16. Obliczenia
Obliczenia strat ciepta budynku wykonano przy uzyciu programu OZC.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano przy uzyciu programu

Instal-c.o.

Whydruki z obliczen zataczono do egzemplarza archiwalnego Biura.

2.17. Badania szczelnhos$ci

2.17.1. Badanie szczelnosci na zimno

1.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.

Badanie szczelnoséci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie
szczelnosci czesci instalaci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje (lub jej czgsc)
podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong, np. z dodatkiem
inhibitora korozji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ ona napetniona wodg
zimng

i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewodow, diawic
zawordw przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtgczy¢
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 1560 mm) o zakresie 0 50 %

wiekszym od ci$nienia proébnego i dziatce elementarne;:
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Czeé€: instalacja c.o.

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartoéci cisnienia prébnego nalezy przyjmowac:
Pproby = Pr + 0,2 [MPa], lecz nie mniej niz 0,45 MPa.
gdzie:

Pr — maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalaciji.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min..
- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej
w technologii spawanej),
- ciénienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2 % (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowanej),
- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach
i dtawicach.

7. Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniac, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi koniecznosé dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny
do wykonania tych prac.

Wymaganie powyzsze dotyczy zwtaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowey.

8. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury

zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

2.17.2. Cisnienie prébne dla wewnetrznych instalacji ogrzewania

Lp Rodzaj Rodzaj Rodzaj Cisnienie
. ogrzewanhia zrodla ciepta grzejnika probne
MPa
1 2 3 4 5
Wodne a) kottownia wtasna dowolny (ptaszczyz- |p*H +0,2 lecz
o temperaturze |b) sie¢ zdalaczynna nowe z ogranicze- €O najmniej
do 115°C wodna niskotempe- niem temperatury, 0,45 MPa
raturowa — zasilanie |inne z ograniczeniem
bezposrednie wg odpowiednich
norm)

pr — maksymalne cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji
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2.17.3. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalaciji.

2. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacyjng
wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik
préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacji nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztafcen.

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy — po probie
szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje
dodatkowe] obserwacii.

Instalacje takg mozna uznac za speiajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie

przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

2.18. Odbior robét
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzac na podstawie
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, oraz ,\Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru — wymagania ogolne”.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

- niniejszym projektem,

- przepisami Prawa Budowlanego i BHP,

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowtano Montazowych”

tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
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PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:
»Rozhudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych”
Czesé: instalacja ¢.0.

Nr opracowania:
169301.08.0001.03.07

Zmiana; A

Wersja: 1

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
(wyd.l, maj2003r.)
- Instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw rur PEX i grzejnikow

- Wykonanie prac montazowych nalezy zleci¢ przeszkolonym ekipom.
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PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:
.Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjacicl Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych”
Czesc: instalacja c.o.

N¢ opracowania:
169301.08.0001.03.07

Zmiana; A

Wersja: 1

. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI C.O.

2. ZESTAWIENIE PRZEWODOW DO INSTALACJI C.O.

UWAGA:

1. Ponizej podano przyktadowych producentéw urzadzen, armatury

i przewodéw ostateczny wybér producentéw i dostawcdédw urzadzen, armatury

i przewoddw nastapi w drodze przetargu ogtoszonego przez Inwestora.

2. Wyszczegdlnione ponizej urzadzenia i materialy moga by¢ zamienione na inne

réwnowazne, ¢o do zakresu przeznaczenia, spetniajace normy i przepisy BHP,

ochrony $rodowiska oraz gwarantujace nalezyta prace instalacji.

Do zamiany materiatow i urzadzen nalezy uzyskaé akceptacje projektanta

i Inwestora.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI C.O.

Wyszczegodlnienie Jedn| llosé Przyktadowy
Poz producent,
dystrybutor
1 2 3 4 5
GRZEJNIKI
1 | Grzejnik ptytowy typu BIMS PLUS
np. Cosmo NOVA KV kpl. 2 Wroctaw
zasilany od dotu, ostoniety- boczkami
i pokrywg gdrng, z blachg konwekeyjna,
Zz wbudowanym zespofem zaworowym
z wkiadkg zaworu z regulacja wstepng
(bez glowicy termostatycznej),
z kompletem zamocowan — stojakéow **,
z wmontowanymi zaslepkami
i odpowietrznikiem.
22KV/300/0,72
gdzie: 22 — ilos¢ ptyt — 2
300- wysokosé w mm
0,72 — dlugosé wm
2 |jw. lecz 22KV/400/1,6 kpl. 3 jw.
3 |jw. lecz 22KV/400/1,4 kpl. 6 jw.
4 |iw. lecz 22KV/400/1,8 kpl. 3 jw.
5 |jw. lecz 22KV/400/1,2 kpl. 2 jw.
6 |jw. lecz 22KV/400/1,32 kpl. 3 jw.
7 |jw. lecz 33KV/400/1,0 kp!. 3 jw.
8 |jw. lecz 11KV/600/0,4 kpl. 3 jw.
9 |jw. lecz 11KV/600/0,6 kpl. 4 jw.
10 |jw. lecz 11KV/600/0,72 kpl. 1 w.
11 |jw. lecz 21KV/600/0,92 kpl. 2 jw.
12 |jw. lecz 21KV/600/0,4 kpl. 13 jw.
13 |jw. lecz 21KV/600/0,6 kpl. 2 jw.
14 |jw. lecz 21KV/600/0,52 kpl. 7 jw.
str. 20

BSiPG .GAZOPROJEKT" S.A. -

uw\d:\dysk_c\dane\daneteksty\milicz\opis_wyk_co.doc




Nr opracowania:
169301.08.0001.03.07

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn..

Czegéé: instalacja c.o.

»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych”

Zmiana: A

Wersja: 1

Poz Wyszczegolnienie Jedn | llosé Przykladowy
producent,
dystrybutor

1 2 3 4 5

15 |jw. lecz 22KV/600/0,4 kpl. 11 jw.

16 |jw. lecz 22KV/600/0,92 kpl. 17 jw.

17 |jw. lecz 22KV/600/0,6 kpl. 23 jw.

18 |jw. lecz 22KV/600/0,8 kpl. 19 jw.

19 |jw. lecz 22KV/600/1,6 kpl. 6 jw.

20 |jw. lecz 22KV/600/0,52 kpl. 18 jw.

21 |jw. lecz 22KV/600/0,72 kpl. 14 jw.

22 |jw. lecz 22KV/600/1,2 kpl. 7 jw.

23 |jw. lecz 22KV/600/2,0 kpl. 1 jw.

24 |jw. lecz 22KV/600/1,32 kpl. 1 jw.

25 |jw. lecz 22KV/600/1,0 kpl. 11 jw.

26 |jw. lecz 22KV/600/1,12 kpl. 5 jw.

27 |jw. lecz 33KV/600/1,32 kpl. 1 jw.

28 |jw. lecz 33KV/600/0,6 kpl. 1 jw.

29 |jw. lecz 33KV/600/1,2 kpl. 1 jw.

30 |jw. lecz 33KV/600/1,0 kpl. 1 jw.

31 |jw. lecz 33KV/900/2,2 kpl. 1 jw.
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Poz Wyszczegdlnienie Jedn| llosé Przykiadowy
dystrybutor
1 2 3 4 5
GRZEJNIKI HIGIENICZNE
(do montazu z pomieszczeniach NZOZ)
1 | Grzejnik ptytowy HIGIENICZNY typu BIMS PLUS
np. Cosmo NOVA KV, zasilany od dotu, kpl. 2 Wroctaw
Z wbudowanym zespotem zaworowym
z wkiadkg zaworu z regulacja wstepng
(hez glowicy termostatycznej),
z kompletem zamocowan — stojakdw **,
z wmontowanymi zadlepkami
i odpowietrznikiem.
20KV/400/2,0
gdzie: 20 — ilos¢ piyt — 2
400- wysokos¢ w mm
2,0 —diugos¢wm
2 |jw. lecz 30KV/400/1,8 kpl. 1 jw.
3 |jw. lecz 30KV/400/2,4 kpl. 2 jw.
4 |jw. lecz 20KV/600/1,32 kpl. 4 jw.
5 |jw. lecz 20KV/600/0,6 kpl. 1 jw.
6 |jw. lecz 20KV/600/0,92 kpl. 2 jw.
7 |jw. lecz 22KV/600/0,52 kpl. 1 jw.
8 |jw. lecz 20KV/600/0,4 kpl. 1 jw.
9 |jw. lecz 20KV/600/1,12 kpl. 1 jw.
10 |jw. lecz 30KV/600/1,8 kpl. 3 jw.
11 jjw. lecz 30KV/600/1,32 kpl. 2 jw.
12 |jw. lecz 30KV/600/0,92 kpl. 2 jw.
13 |jw. lecz 30KV/600/1,4 kpl. 1 jw.
14 |jw. lecz 30KV/900/0,72 kpi. 1 jw.
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.07

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:
»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych”
CzesE: instalacja c.o.

Zmiana: A

Wersja: 1

Poz

Wyszczegdlnienie

Jedn

llosé

Przykiadowy
producent,
dystrybutor

2

5

ARMATURA

Blok kurkéw Cosmo BLOCK

lub

VarioCon

zlacze samouszczelniajace

(armatura przytaczeniowa do grzejnikow
zasilanych od dotu

- Dwururowa armatura przytgczeniowa
Z bezstopniowo obrotowymi przytgczami,
zamykana i oprézniana.

Opréznianie i napetnianie bez adaptera
przez zwyktg koncoéwke do weza )

kpl

218

np. SIMPLEX
Vario Con,
BIMS PLUS

Glowica termostatyczna do grzejnikow
typu np.

DANFOSS RTD-R, HEIMEIER VK,
HONEYWELL, HERZ D

Przeznaczona do grzejnikdéw zasilanych
od dotu, do bezposredniego montazu

na grzejniku.

szt

218

np.
DANFOSS RTD-R,
HEIMEIER VK,
HONEYWELL,
HERZ D

dystr. BIMS PLUS

Automatyczny odpowietrznik
do instalacji c.o.
wraz z zaworem stopowym

szt.

45

BIMS PLUS

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 15
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 MPa

montowane przy automatycznych
odpowietrznikach

szt

45

jw.

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 15
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 MPa

montowany na odcieciach odgatezien

W piwnicy

szt.

26

jw.

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 20
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 Mpa

montowany na odcieciach odgatezien

w piwnicy

szt

38

jw.
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PROJEKT WYKONAWCZY Zrmiiana: A
. il miana:
Nr opracowania: |nwestyc1]_| pn.-
169301 08.0001.03.07 o ,,Rozbudowa,. nadbu_doy\:'a i p_rng_udo‘_ava pudynku
o e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Waersja: 1
Czeéé: instalacja c.o.

Poz

Wyszczegdblnienie

Jedn

lloéé

Przykladowy
producent,

2

dystrybutor
5

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 25
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 Mpa

montowane na odcieciach odgatezien

W piwnicy

szt.

w.

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 32
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 Mpa

montowane na odcieciach cdgatezien

W piwnicy

szt

jw.

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 50
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 Mpa

montowane na odcieciach cdgatezien

w piwnicy i przy rozdzielaczach

szt.

jw.

10

Zawor kulowy wodny gwintowany, DN 65
czynnik grzewczy - woda 95°

PN=1,6 Mpa

montowane na odcigciach odgatezien

w piwnicy

i przy rozdzielaczach

szt.

jw.

** _llos¢ ustalié w trakcie montazu
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PROJEKT WYKONAWCZY

N opracowania: Rozbud dg\\f\éestycj_i p"’:b d budynk Zmiana: A
pRoZhudowa, na owa | przebudowa budynku
169301.08.0001.93.07 Milickiego Stowarzyszenia Prz;}aciét Dfieci i Oséb Niepg%nosprawnych” Wersja: 1
Czesé! instalacja ¢.0.
2. ZESTAWIENIE PRZEWODOW DO INSTALACJI C.O.
Poz Wyszczegolnienie Jed| llosé Nr normy,
n. mb. przykiadowy producent,
dystrybutor
1 2 3 4 5
RURY STALOWE
1 |Rura stalowa bez szwu ¢ 15 mb | 580 PN-EN 10210-1:2000
D1-CZ-A3 -21,3x26 R 35 PN-EN 10210-2:2000
2 |Rura stalowa bez szwu ¢ 20 mb | 325 jw.
D1-CZ-A3 -269x26 R 35
3 !Rura stalowa bez szwu ¢ 25 mb | 120 jw.
D1-CZ-A3 -318x2,9 R 35
4 |Rura stalowa bez szwu ¢ 32 mb 97 jw.
D1-CZ-A3 -424x3,2 R 35
5 |Rura stalowa bez szwu ¢ 40 mb 78 w.
D1-CZ-A3 -483x32 R 35
6 'Rura stalowa bez szwu ¢ 50 'mb| 85 jw. N
- D1-CZ-A3 -57x36 R 35 '
7 |Rura stalowa bez szwu ¢ 65 mb 30 jw.
D1-CZ-A3 -76,1x3,6 R 35 ‘

Uwaga:

t acznie z rurami stalowymi zamowi¢ materiaty dodatkowe do montazu - trojniki,

czworniki, ztaczki, kolanka, obejmy i uchwyty do rur, materiaty izolacyjne, itp.
lloé¢ materiatdw dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nr opracowania: Rozhudowa nadrtme:\?:jii grr;:eebudowa budynku cmene
169301.08.0001.03.07 Milickiego S"towarzyszen,ia Przyjaciét Dzieci | Osdb Niepetnosprawnych” Wersja: 1
Czesé: instalacja c.o.
| Poz. Wyszczegblnienie “Jedn.  llogé Przykladowy
: i preducent, :
i dystrybutor ‘
RURY PEX
1 Rura PEX-c ¢ 16x2 | mb | gos KAN
z ostong antydyfuzyjng, przeznaczone lub PIPE LIFE
do ztacz z pierscieniem pefnym, do ( w komplecie
instalacji c.0. 0 maksymalnych zamowic¢ ztaczki
parametrach 95 °C zaciskowe z |
“i ci$nieniu 6 bar | pierscieniem petnym) .
2 |Rura PEX-c ¢ 20x2 mb 50 jw
z ostong antydyfuzyjna, przeznaczone
do zigcz z pierscieniem petnym, do
instalacji c.o. 0 maksymalnych
parametrach 95 °C
i ci$énieniu 6 bar
2 |Listwy przypodfogowe typu N lub T mb ~ 650 JW.
lub inne do przewodow (w komplecie
' rozprowadzanych w uktadzie zamowic
zalistwowym elementy mocujgce,
Uwaga. uchwyty, narozniki,
Typ i kolorystyke listew nalezy ustalic na . taczniki, zaslepki)
etapie aranzacji wnetrz w porozumieniu
z projektantem architektem
L z Gazoprojektu
Uwaga:

1. kacznie z rurami PEX zamowié materiaty dodatkowe - ztaczki, trojniki, kolanka,
obejmy i uchwyty do rur, rurki ostonowe, materiaty izolacyjne itp. do montazu systemu
KAN-therm , PIPE LIFE lub innego wybranego producenta.

llo$¢ materiatéow dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.

2. Grubosci izolacji dla rur stalowych :

srednica rury grubos¢ izolacji [cm]

15 1,5
20 1.5
25 2

32 2

40 2,5
50 3,0
85 3.0

3. Przejécia przewoddw przez $ciany bedace granica stref pozarowych

(np. §ciany kottowni ) oraz przez $ciany wydzielenia pozarowego (np. sciany klatek
schodowych ) wykonaé w odpornoséci ogniowej E| 60.

Przejscia systemu np. FirePro firmy Rockwool lub innej firmy posiadajacej stosowne
atesty i dopuszczenia.
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