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: - Zmiana: A
. inwestycji pn.:
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. WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW
Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja

1 169301.08.0001.03.09.00.2.001

DOFROWADZENIE GAZU
DO KOTLOWNI
- PLAN SYTUACYJNY

1. 169301.08.0001.03.09.00.2.002

SCHEMAT PUNKTU
POMIAROWEGO GAZU

2. 169301.08.0001.03.09.00.2.003

LOKALIZACJA SZAFK| GAZOWEJ
- ELEWACJA POLNOCNA

3. 169301.08.0001.03.09.00.2.004

INSTALACJA GAZU .
RZUT PIWNIC

4. 169301.08.0001.03.09.00.2.005

INSTALACJA GAZU
RZUT PARTERU

5. 169301.08.0001.03.09.00.2.006

INSTALACJA GAZU
RZUT PIETRA

6. 169301.08.0001.03.09.00.2.007

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
DO KUCHNI

7. 169301.08.0001.03.09.00.2.008

ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
DO KOTLOWNI
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PROJEKT WYKONAWCZY

ia: inwestycji pn.: Zmiana: A

mgl\érotipégcgs\éa;ngaé 09 »~Rozbudowa, nadhudowa i przebudowa budynku

T e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: instalacja gazowa

Il. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Dane ogodlne
1.1 |Nazwa inwestycji. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oso6b

Niepelnosprawnych

1.2 |Lokalizacja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obreb Milicz

1.3 |Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci

i Oséb Niepetnosprawnych

1.4 | Wykonawca Biuro Studiow i Projektéw Gazownictwa
dokumentacji: Gazoprojekt S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

1.2. Podstawa opracowania

¢ Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 169/08
z dnia 17-07-2008r.

e Umowa nr PP/169301/08/001 z dnia 15.02.2008

s Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego nr WROGC/255/2008
wydane przez Gazownie Wroctawskg

o Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr RDD-4/W 71/25200/1994/2008
wydane przez Dolno$laskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0,
Qddziat Dystrybucji we Wroctawiu

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

« Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy

» Wytyczne architektoniczno-budowlane

¢ Inwentaryzacja obiektu i instalacji do celéw projektowych

» Obowigzujgce normy i przepisy

str. 6
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PROJEKT WYKONAWCZY

; o Zmiana: A
. inwestycji pn.:
1 Sghé%?pégc;{%inbaé 09 .Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
T T Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: instalacja gazowa

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazowej w budynku

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych w Miliczu.

1.4. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- instalacje gazows , od punktu pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej scianie
budynku do kuchni na pietrze — prowadzona wewnatrz budynku
- instalacje gazowa od punktu pomiarowego do kottowni cieptej wody uzytkowej

prowadzong w gruncie.

1.5. Opracowania zwigzane

Projekt Wykonawczy pn. ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych” -
- Cze$¢ architektoniczna — nr 169301.08.0001.03.01

- Czes6 konstrukeyjna — nr 169301.08.0001.03.02

- Instalacje elektryczne — nr 169301.08.0001.03.04

- Instalacje teletechniczne — nr 169301.08.0001.03.05

- Kotlownia grzewcza i c.w.u. — nr 169301.08.0001.03.06

- Instalacja c.0. — nr 169301.08.0001.03.07

- Instalacje wod.- kan. i p.poz. — nr 169301.08.0001.03.08

- Wentylacja i kiimatyzacja — nr 169301.08.0001.03.10

- Technologia kuchni z zapleczem — nr 169301.08.0001.03.12
- Technologia dla NZOZ - nr 169301.08.0001.03.13

2. PRZYETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Dane ogolne

W pomieszczeniu kuchni na pietrze , pom. nr 1/46 zamontowane beda
- kuchenka gazowa sze$ciopalnikowa z piekarnikiem
- kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem

- dwa taborety gazowe jednopalnikowe

str. 7
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PROJEKT WYKONAWCZY

; i . Zmiana: A
Nr opracowania: Rozbud dlnwestyc:j] pn..b d K
169301.08.0001.03.09 ~ »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych” Wersja: 1

Czes¢: instalacja gazowa

Urzadzenia kuchenne ( kuchenki gazowe i taborety) ujeto w odrgbnym opracowaniu
pn. Technologia kuchni z zapleczem — nr 169301.08.0001.03.12

W pomieszczeniu Kottowni c.w.u. , w piwnicy, pom. nr —1/6 zamontowany bedzie
zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z wiasnym palnikiem gazowym,
z otwartg komorg spalania typu ADM 115 ADMC.
Podgrzewacz cwu. ujeto w odrebnym opracowaniu pn. Kottownia grzewcza i ¢.w.u.
—nr 169301.08.0001.03.06

Istniejaca instalacja gazowa zostanie zdemontowana.
Zostana zamontowane nowe przewody gazowe doprowadzajace gaz do

poszczegdlnych odbiornikow.

2.2. Zapotrzebowanie na gaz

Zapotrzebowanie na gaz wyniesie:
- Kuchnia 4 mh,
- Przygotowanie cieptej wody uzytkowej 9 mh,

Razem: 13 m*/h

Wiasnosci gazu:

- Gaz ziemny wysokometanowy

- Grupa E (dawniej GZ-50) wg normy PN-C-04750.
- Liczba Wobbego 50MJ/m3

- Warto$¢ opatowa  31MJ/m3.

2.3. Przyjete rozwiazania projektowe

Gaz dostarczany jest istniejacym przylaczem, z istniejacej sieci gazowej
biegnacej po terenie dziatki MSPDION.
Projektuje sie punkt pomiarowy zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku
MSPDION w miejscu istniejacej szafki gazowej, ktora nalezy zdemontowac.
Zabudowe szafki wraz z gazomierzem i z rozdziatem instalacji na cze$c¢ zasilajaca
kuchnie | cze$¢ zasilajacg kottownie przygotowania cieplej wody uzytkowe

przedstawiono na rysunku pn. ,Schemat punktu pomiarowego gazu”.

str. 8
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PROJEKT WYKONAWCZY

; ST Zmiana: A
L inwestycji pn.
169%2)(1)p638080v¥)a1n§3; 09 .,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e Rt Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych” Wersja: 1

Czgséé: instalacja gazowa

Projektuje sie:
- instalacje gazowa DN 32, od punktu pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrzne;
$cianie budynku do kuchni na pietrze — prowadzong wewnatrz budynku,
- instalacje gazowg DN 40 od punktu pomiarowego do kottowni cieptej wody uzytkowej
prowadzong w gruncie.
Prowadzenie przewodéw instalacji gazowych przedstawiono w czg$ci rysunkowej

opracowania.

3. POMIAR ILOSCI ZUZYTEGO GAZU.

Do pomiaru iloéci zuzytego gazu projektuje sie gazomierz miechowy typu G186,
o przepustowosci 16m°h.
Gazomierz zamontowany bedzie w szafce nasciennej na zewnetrznej scianie budynku.
Projektuje sie montaz typowej szafki gazowej z materiatu trudnozapalnego, z otworami
wentylacyjnymi w drzwiczkach oraz z okienkiem do odczytu.
Szafka bedzie posiadata wymiary:
- szerokos¢ — 800 mm
- wysokos$¢ — 1000 mm
- gtebokosé — 300 mm
Zgodnie z warunkami przytaczenia w szafce gazowej wykonac obejscie zestawu
pomiarowego z jednym zaworem, na ktérym zamontowaé nalezy zaslepke okular.
W szafce pomiarowej gazu, za gazomierzem projektuje sie zabudowe tréjnika
stalowego.
Jedno odgatezienie DN 32 bedzie zasilato kuchnie, drugie odgatezienie DN 40 bedzie
zasilato kottownie cwu.
Szafka gazowa zasilana jest z istniejgcego przytacza gazu DN 65.

Lokalizacie szafki i gazomierza przedstawiono w czeéci rysunkowej opracowania.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
4.1. Zakres
Wewnetrzna instalacja gazowa swym zakresem obejmuje:
- instalacje gazowa DN 32 od punktu pomiarowego zlokalizowanego na zewngtrznej

$cianie budynku do kuchni na pietrze — prowadzona wewnatrz budynku,

str. 9
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PROJEKT WYKONAWCZY

) o - Zmiana: A
Nr opracowania: mwestyq} pn..
169301 08.0001.03.09 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Osob Niepeinosprawnych” Wersja: 1

Czes€: instalacja gazowa

- instalacje gazowa DN 40 od migjsca wejscia do kottowni c.w.u. do podtgczenia

podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.

4.2. Rozwigzania projektowe

Za odgatezieniem do kuchni, w szafce gazowej zamontowany bedzie zawor
odcinajacy DN 32.

Projektuje sie doprowadzenie gazu do odbiornikéw przewodami z rur instalacyjnych
miedzianych.

Przed kazdym odbiornikiem zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe do gazu.
Dodatkowo przed zasobnikowym podgrzewaczem cieptej wody w kottowni
zamontowany bedzie filtr do gazu.

Przejécia instalacji gazowej przez $ciany i stropy wykona¢ w ochronnych rurach
ostonowych, wypetnionych szczeliwem.

Projektowane przewody gazowe podwieszac do écian budynku niepainymi uchwytami
i kotkami z przektadkami thumigcymi drgania.

Przewody stalowe i miedziane instalacji gazowej nalezy objg¢ elektrycznymi

potaczeniami wyréwnawczymi.

4.3. Przewody
Wewnetrzng instalacje gazowsg doprowadzajaca gaz do przyboréow gazowych
wykonac z rur miedzianych.
Rury przeznaczone do instalacji gazowe] musza byé wykonane z miedzi odtlenionej
o zawarto$ci 99,9% czystej miedzi oraz 0,015% do 0,4% fosforu.
Do instalacji uzy¢ wytacznie rur ciggnionych bez szwu. Zaleca sig stosowanie rur
z miedzi twardej (oznaczenie krajowe- z6) poddanych probie szczelnosci
(u producenta) jedng z metod:
a) probie pneumatycznej (za pomoca powietrza, rura zanurzona w wodzie) pod
cisnieniem 6 barow przez 10 sekund,
b) prébie hydraulicznej (wodnej} pod ci$nieniem 15 baréw przez 10 sekund,
¢) metoda pradow wirowych zgodnie z wytycznymi DVGW Arbeitsbatt GW 392.
Rura miedziana winna mie¢ oznakowanie co 0,5 m zawierajgce nastepujgce informacije:
e nazwe lub znak firmowy producenta,
e $rednice zewnetrzng i grubos¢ scianki rury,

str. 10
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PROJEKT WYKONAWCZY

i ji pn.: Zmiana: A
Nr opracowania: |nWeStyCJ.I pa.:
169301.08.0001.03.09 «Rezbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesdé: instalacja gazowa

e numer normy (np. EN, DIN, BS) dotyczacej wymagan jakosciowych dla rur
przeznaczonych do instalacji gazowych,

s certyfikat zgodnosci CE

4.4. Laczenie rur

Rury taczy¢ w sposob bezposredni lub posredni. Do taczenia rur w sposob
posredni lub bezposredni z armaturg stosowaé taczniki wykonane z miedzi, mosigdzu
i brazu. W instalacji gazowej powinno stosowac sig tgczniki wykonane fabrycznie.

Potaczenia rur nalezy wykonywac poprzez lutowanie. W instalacjach gazowych
dopuszcza sie wytacznie potaczenia lutem twardym o temperaturze sptywania powyze;
650" C.

Luty te powinny spetniaé wymogi normy np. DIN 8513 ¢z. 1, 2, 3.

Do lutowania gazowych instalacji miedzianych powinno sig stosowac luty:
o wyprodukowane zgodnie z norma (np. DIN 8513),

¢ bez zawartosci kadmu.

Przybory gazowe podigczyé za pomoca tacznikdéw na sztywno, uszczelniajac jak
przewody gazowe. Przed kazdym odbiornikiem zastosowa¢ zawér sferyczny do gazu
posiadajgcy atest IGNIG w Krakowie =ze znakiem bezpieczenstwa ,B".
Gazowe kurki odcinajgce powinny by¢ trwale (na sztywno) umocowane do $ciany, aby
w przypadku ich otwierania i zamykania nie nastgpito odksztatcenie instalacii.

W celu usuniecia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji nalezy ja przedmuchac
sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju lub czystym (obojetnym) gazem.

Srednice rur podano na rozwinieciu instalacji gazowej.

4.5. Prowadzenie przewodow
Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,5%

w kierunku przyboru gazowego, w odlegtosci nie mnigjszej niz:

e 2 cm od powierzchni tynkdw z wyjatkiem przewodéw na kondygnagcji ponizej parteru,
ktére nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od Sciany.

¢ 15 ¢m od poziomych rurociagéw cieplnych, umieszczajac je nad tymi przewodami,

« 15 cm od poziomych przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi przewodami,

str. 11
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e« 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw, z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,
o 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,
e 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, umieszczajac je nad tymi puszkami.
Przewody przechodzace przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
posiadajacych $rednice wewnetrzng co najmniej 0 20 mm wigkszg od zewnetrzne;
srednicy przewodu gazowego a takze wystawaé po min. 3 mm z kazdej strony
przegrody.
Przestrzen pomiedzy rurg gazowa a tulejg uzupetni¢ odpowiednim szczeliwem (np. kit
elastyczny).
Uwaga:
1. Przejécia przewodéw przez ciany i stropy bedace granicg stref pozarowych
oraz przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢ w odpornosci ogniowej
El 60. Przejscia systemu np. FirePro.
2. Stalowe i miedziane elementy instalacji gazowe obja¢ elektrycznymi
potaczeniami wyréwnawczymi.
3. W pomieszczeniu nr 0/53 (na parterze) zamontowa¢ pod stropem kratke

wentylacyjng o wym.100x150 mm, przeznaczona do wentylacji szachtu instalacyjnego

4.6. Odbiorniki i armatura

Odbiorniki gazowe winny posiada¢ oznaczenie znakiem bezpieczenstwa B
zgodnie z ustawa z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55z 1993 r.
poz. 250.
Pomiedzy gazomierzem i najblizszym przyborem gazowym winna by¢ odlegtosé
min. 3 m liczac po przewodzie.

Przybory gazowe podtaczy¢ za pomoca tacznikéw na sztywno, uszczelniajac jak
przewody gazowe.
Przed kazdym odbiornikiem zastosowaé zawor sferyczny do gazu posiadajacy atest
IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa ,B”.
Gazowe kurki odcinajgce powinny by¢ trwale na sztywno umocowane do sciany, aby

w przypadku jego otwierania i zamykania nie nastapito odksztatcenie instalacii.
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4.7. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia w ktorych przewiduje sie zainstalowanie odbiornikéw gazowych
winny spetia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690), a w szczegdlnosci posiadac
sprawnie dziatajgca instalacje wentylacji grawitacyjnej.
Droznosé kanatéw wentylacyjnych i spalinowych oraz whasciwe ich potaczenie
z przyborami gazowymi winny by¢ po$wiadczone pozytywna opinig kominiarskg
wystawiong przez Spétdzielnie Kominiarskg - na wniosek Inwestora.

W pomieszczeniu kottowni c.w.u. , w piwnicy, pom. nr —1/6 zamontowany bedzie
zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z whasnym palnikiem gazowym,
z otwartg komorg spalania typu ADM 115.
Odprowadzenie spalin z zasobnika wpigé do odpowiedniego, indywidualnego kanatu
spalinowego , przewodem spalinowym (z materiatu odpornego na destrukeyjne
dziatanie spalin) prowadzonym ze spadkiem 5% w kierunku zasobnika, diugosci
<2,0m.
Celem niedopuszczenia do ewentualnych niepozadanych nastgpstw, nalezy
zabezpieczy¢ spalinowy przewdd kominowy odpowiednim wktadem o gtadkiej
powierzchni z materiatu odpornego na destrukcyjne dziatanie spalin.

Dia zasobnika cwu zaprojektowano nowy trzon kominowy z kanatem spalinowym
i kanatem wentylacyjnym.
W Kkottowni projektuje sie kanat nawiewny o przekroju nr minimum 450cm? oraz kanat
wywiewny minimum 260cm?,
W pomieszczeniach, gdzie zamontowane sg urzadzenia gazowe, stosowanie urzadzen
regulacyjnych w otworach wentylacji nawiewnej i wywiewnej jest niedopuszczalne.
Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciagowej jest niedopuszczalne.
Podtaczenie do kanatéw spalinowych i wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z opinig
kominiarska,
Lokalizacja kratek nawiewnych i wloty do kanatow wywiewnych oraz komin
przedstawiono w odrebnym opracowaniu pn. Wentylacja i klimatyzacja
—nr 169301.08.0001.03.10
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4.8. Proéba cisnienia
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ proby ci$nienia zgodnie z WTWIO.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci przy cisnieniu 100 kPa
ze szczelnym zamknigciem koncowek rur (bez podtaczonych urzadzen gazowych).
Po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia manometr nie powinien wykazac spadku
w ciggu 30 min. préby.
Wszystkie prace wykonywaé zachowujac zasady bhp i p. poz. stosowane przy pracach
montazowych.

Probe szczelnosci przeprowadza Wykonawca (posiadajacy stosowne
uprawnienia), w obecno$ci Inwestora zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
16.08.1999 r. poz. 836 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkdw

mieszkalnych.

3.4. Uwagi koncowe

Nalezy zachowaé szczegoina ostrozno$é przy pracach i probach na instalacji
gazowej.
Przed przystapieniem do demontazu istniejacej instalacji gazowej i montazu nowych
przewodéw gazowych i odbiornikéw zamknaé zawdr gléwny odcinajacy zamontowany
na przewodzie zasilajacym budynek.
Przed przystapieniem do instalacji gazowej montazu instalacji gazowej i odbiornikow
zamknaé zawor gidwny odcinajacy zamontowany na przewodzie zasilajgcym budynek.
W trakcie wykonywania prac montazowych i préb ci$nienia nalezy zadbac o dobrag
wentylacje pomieszczen.

Wewnetrzna instalacja gazowa podlega konserwacji, ktorg winien wykonac
Odbiorca gazu.

Cato$é robdt zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej oraz
podtaczeniem urzadzen gazowych do instalacji, podtaczeniem przewodow spalinowych
nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne obowigzujgce przepisy iwarunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wykonanie instalacji winno by¢ zgodne z warunkami podigczenia wydanymi przez

dostawce gazu.
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Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:
- niniejszym projektem,
- przepisami Prawa Budowlanego
- warunkami przytaczenia wydanymi przez D.O.S.D. Sp. z 0.0.
Oddziat dystrybucji Wroctaw
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. nr 75
z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami.
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji s sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Dz. U. nr 74, poz. 836. z 1899 r.
- przepisami BHP ip.poz.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych®
tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Wykonanie prac nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenie w zakresie montazu instalacji gazowych.

Uruchomienie instalacji winno by¢ poprzedzone zawarciem umowy sprzedazy
paliwa gazowego oraz ztozeniem o$wiadczenia o gotowo$ci do napetnienia instalacii
paliwem gazowym w Biurze Obstugi Klienta Gazowni Wroctawskiej we Wroctawiu

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projekiantem

lub osoba posiadajacg odpowiednie uprawnienia oraz nanie$¢ na niniejszy projekt.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

5.1. Przyjete rozwigzania

Projekt obejmuje doprowadzenie gazu n/c od szafki pomiarowej gazu do kottowni
c.w.u. zlokalizowanej w dalszej czesci budynku, w piwnicy , w pomieszczeniu nr —1/6.
Szafke pomiarowg gazu ujeto w punkcie nr 3 niniejszego opracowania.

Doprowadzenie gazu do szafki — istniejagcym przytaczem gazowym DN 65.

5.2. Przewody
Projekt obejmuje budowe doprowadzenia gazu od szafki pomiarowej gazu do kottowni
c.w.u. przewodem z rur PEHD PE80 SDR 11 Dy 50.

Projektuje sie zabudowe tréjnika stalowego w szafce pomiarowej gazu.
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Jedno odgatezienie DN 32 bedzie zasilato kuchnig, drugie odgatezienie DN 40 bedzie
zasilato kottownie.

Za trojnikiem po wyjéciu z szafki gazowej , w gruncie, w odlegto$ci min. 1m od budynku
wykonaé potaczenie stal/PE $40/dy50 przy uzyciu gotowego ztacza zatapialnego.

W szafce gazowej za trojnikiem zamontowany bedzie zawor odcinajacy Dn 40.

Poniewaz odlegto$é od szafki gazowej przekracza 10 m — przed kottownig
zamontowaé zawér odcinajacy Dn 40, zlokalizowanym we wngce $ciennej.

Zawor umiescié w typowej obudowie zaworu np. typ Z-1b zabezpieczonej przed
dostepem osob niepowotanych (zamykanej na klucz).

Lokalizacje zaworu odcinajacego przedstawiono w czesci rysunkowe;
opracowania.

Podejécie stalowego przewodu gazowego do zaworu wykonaé w bruzdzie éciennej lub
przy &cianie.

Po utozeniu przewodu bruzde zatynkowa¢ chuda zaprawa cementowg. Przewdd
zabezpieczyé stalowg rurg ostonowa Dn 80. Przestrzen migdzy rurg ostonowa
wypelni¢ piankg poliuretanowa,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690), nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 0,5m
pomiedzy zaworem gtownym iotworami budowlanymi oraz 0,6 m od szafki ztacza

elektrycznego.

5.3. Rury i ksztaltki
Przewdd doprowadzajacy gaz do kottowni nalezy wykona¢ z rur PE 50 koloru
zétego, o gestosci = 930 kg/m® , érednicy PE Dy 50 szeregu SDR 11.
Proponuije sie zastosowanie rur prod. Wavin Metalplast-Buk lub ELPLAST.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-EN 1555 oraz posiada¢ certyfikat
zgodnosci CE.
Zaleca sie stosowanie rur w odcinkach prostych.
Ksztattki stosowane do budowy gazociagow powinny by¢ koloru zéttego lub czarnego.
Zatamania trasy wykonaé poprzez wykorzystanie elastycznosci rur zachowujac

promien giecia 50 d i przy uzyciu odpowiednich kolan.
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Przewod zasilajgcy kottownie utozyé ze spadkiem okreslonym na profilu,
w kierunku szafki pomiarowej gazu.

W odlegtoséci 1 m, od budynku w obrebie rury ostonowej nalezy zamontowac
ksztattke przejéciowa PE/stal Dy50/dn 40. Dalszg cze$¢ instalacji do budynku wykonac
z rur stalowych Dn 40 w izolacji 3LPE.

Podejscie przewodu gazowego przez $ciane zabezpieczy¢ stalowg rurg
ostonowa Dn 80. Przestrzen miedzy rurg ostonowa wypeinic¢ pianka poliuretanowa,

Po wejsciu przewodu gazowego do kotlowni wykonaé przejécie stal/Cu.
Doprowadzenie gazu do kotta wykona¢ z rur miedzianych.

Przewody miedziane — zgodnie opisem w punkcie nr 4.3.
Potgczenia przewoddw miedzianych — zgodnie z opisem w punkcie nr 4.4.

Prowadzenie przewodéw — zgodnie z opisem w punkcie 4.5.

5.4. Armatura

Jako armature odcinajgca, przewidziano zawory odcinajgce Dn 40 produkgji
Gazomet-Rawicz lub Idmar w Mosinie.
Zawory Dn 40 zamontowa¢ w szafce gazowej pomiarowej, usytuowanej na zewnetrznej
$cianie budynku (elewacja pétnocna) oraz we wnece $ciennej na zewnetrznej scianie

przed kottownig, na wys. min. 0,6 m nad terenem.

5.5. Metody taczenia

Rury i ksztattki PE oraz armature nalezy faczy¢ przy pomocy elektroztgczek.
Przy zatozeniu, ze stosowany jest odpowiedni sprzet oraz procedura zgrzewania,
decydujacym czynnikiem wptywajacym na jako$é wykonanego potaczenia jest
dokiadnosé przygotowania i oczyszczenia koncoéwek zgrzewanych rur oraz usunigcie
ewentualnej owalizacji.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym koncowki rur powinny by¢ ucigte prostopadle,
a krawedzie zewnetrzne na obwodzie rury zaokraglone. Zewnegtrzna warstwa
zdegradowanego materialu powinna by¢ usunigta z powierzchni rury przy pomocy
recznych lub mechanicznych skrobakéw na obszarze, do ktérego bedzie przylegat
element grzewczy ksztaltki. Po usunigciu zdegradowanej warstwy materiatu,

powierzchnie rury nalezy przetrze¢ chionnym, niektaczacym papierem zwilzonym
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plynem odtluszczajacym (np. Tangit lub alkohol izopropylowy). Zalecane sg
mechaniczne urzadzenia skrawajgce.

Do taczenia czesci stalowej i polietylenowej przytacza nalezy zastosowac monolityczne
potaczenia PE/stal Dy 50/Dn 40.

5.6. Rury stalowe
Do wykonania odcinkéw zaprojektowanych jako stalowe, nalezy zastosowac rury
stalowe ze szwem wg PN-EN 1208 w izolacji (odpowiadajgce; wymaganiom normy DIN
30670) otulina polietylenowa w systemie 3LPE lub ,Mapec”. badz tasmami
polietylenowymi POLYKEN w systemie ,SYNERGY".
Ztacza rur stalowych oraz metalowe czesci potaczen PE/stal nalezy izolowaé tasmami
polietylenowymi POLYKEN (zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672) -tréjwarstwowg
izolacja POLYKEN A + Primer 1027+942-30+955-15.

Koncowki stalowych rur ochronnych oraz metalowe czesci potaczen PE/stal
nalezy izolowaé tasmami polietylenowymi Vogelsang C 30 (zgodnie z wymaganiami
normy DIN 30672).

5.7. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi
Na trasie projektowanego przewodu gazu wystepujg skrzyzowania z:
- projektowang kanalizacjg deszczowg
- istniejacq kanalizacjg deszczowg
- istniejaca kanalizacja sanitarng przeznaczong do likwidacji
Nie wyklucza sie mozliwosci wystepowania niezinwentaryzowanych obiektow
podziemnych.
Ze wzgledu na specyfike terenu i wystepowanie kolizji nie dopuszcza sie
zastosowania sprzetu mechanicznego do prac ziemnych.
Catos¢ prac ziemnych wykona¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
We wszystkich miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy
postepowac zgodnie z projektem budowlanym , norma PN-91/M-34501 oraz
\Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych z polietylenu" wydanymi przez
DZG Wroctaw.
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5.8. Przygotowanie terenu pod budowg

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zatatwi¢ wszystkie sprawy
formalno-prawne zwigzane z przejeciem terenu.
Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia
wytyczyé przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie i ustalic warunki prowadzenia robot
W jego rejonie.

O terminie rozpoczecia robot wykonawca powinien zawiadomi¢ zainteresowane strony.

5.9. Roboty ziemne

Przewdd gazowy utozyé ze spadkiem okreslonym na profilu w Kierunku skrzynki
gazowej.

Wzdiuz catej trasy nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie przytacza w ziemi
0,6 m. Przy uktadaniu przytacza nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 0,1m
i nasypke o grubosci min. 0,2m.
Cato$é robdt wykonaé zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez DZG w 1999r.
Nie wyklucza sie mozliwoéci wystepowania niezinwentaryzowanych obiektow
podziemnych.
Nie dopuszcza sie zastosowania sprzetu mechanicznego do prac ziemnych.
Calo$é prac ziemnych wykonag recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrédcié na fransport oraz prawidtowe sktadowanie
oraz postepowanie zrurami w trakcie budowy, w celu uniknigcia ich uszkodzenia.
Do budowy gazociagow stosowane moga by¢ tylko rury o prawidtowym ksztaicie
i nieuszkodzonej powierzchni.
Owalizacja rur nie powinna by¢ wieksza niz:

- 1,06 De dia rur w zwojach,
- 1,02 De dla rur w odcinkach prostych

W czasie transportu i magazynowania rury powinny byé zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem przez zadlepia umieszczone na koncach odcinkow.
Zaslepki nalezy usuwaé dopiero bezposrednio przez montazem. Zasypywanie
gazociagu nalezy wykonywaé zgodnie z PN-68/B-06050. Bardzo istotne jest doktadne,
warstwowe zageszczanie obsypki i nasypki, zapobiegajace nadmiernemu sptaszczeniu

przytgcza.
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5.10. Oznakowanie trasy

W odlegto$ci min. 0,3-0,4m nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ zottg tasme
ostrzegawczg o min. szerokoéci 0.3 m. Tasma ta nie zastepuje (nawet jezeli posiada
sciezke metalowa) tasmy lokalizacyjnej z czynnikiem lokalizacyjnym.

Nad rurg przewodowa (w odlegtosci 5§ cm) nalezy utozy¢ drut identyfikacyjny ze
stali kwasoodpornej lub tasme stalowa kwasoodporng z czynnikiem lokalizacyjnym
zgodnie z ZN-G-3001 | ZN-G-3002.

5.11. Préba cisnienia

Probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001 (D.U. nr 97 poz. 1055).
Gazociagi, ha ktorych wykonywane sg proby szczelnosci i wytrzymatosci powinny by¢
oznakowane zgodnie z PN-70/N-01270/01.
Przed przystapieniem do préb i montazu armatury, gazociag wykonany z polistylenu
nalezy oczyscié z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie strumieniem powietrza przy
cisnieniu 0,1 MPa.
Po pozytywnym wyniku kontroli jakosci ztaczy i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy
przeprowadzi¢ badanie wstepne szczelnoéci ztgczy.
Probe nalezy wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojgtnego pod ci$nieniem
0,1 MPa. Czas trwania préby powinien wynosié co najmniej 1 godz. i nalezy jg wykona¢
przed opuszczeniem rur do wykopu.
Gazocigg wykonany z polietylenu, po utozeniu w wykopie | zasypaniu, powinien by¢
poddany pneumatycznej probie szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem lub gazem
obojetnym.
Gazocigg 0 maksymalnym ciénieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa
powinien byé poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem
obojetnym pod ciénieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego.
Maksymalne ciénienie paliwa gazowego w miejscu dostawy i odbioru ti. na kurku

gtéwnym wynosi 2,5 kPa.
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Czesé: instalacja gazowa

Po zbadaniu wytrzymatoéci i ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci pod ciénieniem. Czas badania przytaczy powinien
wynosi¢ co najmniej 1 godz.

Zabrania si¢ sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej poprzez napetnianie jej woda
lub innymi cieczami.

Przylacza nie przekazane do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakoficzenia prob
cisnieniowych powinny by¢ ponownie poddane prébom szczelnosci przed oddaniem do

uzytkowania.

5.12. Organizacja pracy przy robotach gazoniebezpiecznych

Roboty gazoniebezpieczne zwigzane z wpigciem projektowanego przylacza do
czynnego przytacza powinien wykonaé uzytkownik sieci, czyli Wydziat Gazowniczy
DOSD.

5.13. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), ze wzgledu na specyfikacje
prac, roboty powyzsze nie wymagaja sporzadzenia planu BiOZ.

5.14. Uwagi koricowe
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
- niniejszym projektem,
- przepisami Prawa Budowlanego
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, Dz. U. nr 75, poz. 690
- przepisami BHP,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych”
tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r., Dz.U. 01.97.1055
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
- Cato$é robdt zwiagzanych z wykonaniem przytacza prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi projektowania, budowy i eksploatacji
gazociggdw z polietylenu wydanymi przez DSG Wroctaw.
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- Prébe szczelnosci wykonaé w oparciu o PN-92/M-34503;

- Przy budowie przytacza nalezy przestrzegac przepisow BHP;

- Do budowy uzywaé rur odpowiedniej jakosci;

- Przylacze gazowe i instalacie moze uktada¢ wykonawca posiadajgcy uprawnienia
w zakresie robét przy sieciach i instalacjach gazowych oraz stosowne przeszkolenie
i uprawnienia w zakresie gazociagéw z PE;

- Wykonawca zgtasza do DOSD odbiér proby szczelnosci przytacza;

- Inwestor zgtasza do zakiadu geodezyjnego wykonanie pomiaru,

- Wpiecie przytacza do gazociggu ulicznego wykonuje dostawca gazu.

6. BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), ze wzgledu na specyfikacje
prac, powyzsze prace montazowe w zakresie wykonania instalacji gazowej wg

niniejszego projektu nie wymagajq sporzadzenia planu BiOZ
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i jipn.: Zmiana: A
Nr opracowania: inwestycji pn.:
169301.08.0001.03.09 ~ ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepelnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: instalacja gazowa

. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI DOPROWADZAJACEJ
GAZ DO KOTLOWNI

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI
DOPROWADZAJACEJ GAZ DO KUCHNI

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI
DOPROWADZAJACEJ GAZ DO PODGRZEWACZA CWU

UWAGA:
1. Ponizej podano przyktadowych producentéw urzadzen, armatury
i przewodoéw ostateczny wybor producentéw i dostawcoéw urzadzen, armatury

i przewodoéw nastapi w drodze przetargu ogloszonego przez Inwestora.

2. Wyszczegdblnione ponizej urzadzenia i materialty moga by¢ zamienione na inne
rownowazne, co do zakresu przeznaczenia, spetniajace normy i przepisy BHP,
ochrony érodowiska oraz gwarantujace nalezyta prace instalacji.

Do zamiany materiatow i urzadzen nalezy uzyskaé akceptacje projektanta

i Inwestora.

3. Wszystkie wymienione ponizej materialy, urzadzenia, armatura itp.

powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty.
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Nr opracowania: inwestycj_i pn.: Zmiana: A
169301.08.0001.03.09 Milickiego S"tzevz‘a\?':g;zv;?i: ;Ii’[:f;'jjgg;;?libsi:az;biug:c;\l’)arzggzrnk:sprawnych" Wersja: 1
Czesé: instalacja gazowa
1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI DOPROWADZAJACEJ
GAZ DO KOTLOWNI
Poz Wyszczegodlnienie Jedn| llosé Przykiadowy
producent,
dystrybutor
1 2 3 4 5
1 |Gazomierz G 16 kpl. 1 METRIX,
INTERGAZ,
ACTARIS
2 |Rejestrator impulséw typu MacR kpl. 1 PLUM-
z modutem GSM i kartg SIM BIALYSTOK
lub lub
Rejestrator impulséw CRS wyposazony COMMON-t.6dz
w karte SIM
3 |Filtr do gazu DN 65 kpl. 1
4 | Zawor giéwny odcinajacy do gazu DN 65, kpl. 1 GAZOMET,
na przytacza kotnierzowe IDMAR
5 |Zaslepka okular szt. 1
8 |Zawdr odcinajacy do gazu DN 65 kpl. 1 GAZOMET,
na przytacza kotnierzowe IDMAR
7 | Zawor odcinajacy do gazu DN 40, kpl. 1 jw.
na przytacza kotnierzowe
montowany na odgatezieniu do kottowni
8 |Zawor odcinajacy do gazu DN 32, kpl. 1 jw.
na przytacza kotnierzowe,
montowany w szafce na odgatezieniu
do kuchni
9 |Szafka gazowa o wymiarach indywiduainych | kpl 1 INTERGAZ,
wys.-1000 mm, ERKA — Wroctaw,
szer.- 800 mm DROMADER
gteb. — 300 mm
wykonana ze stali, z otworami
wentylacyjnymi w drzwiczkach, z okienkiem
do odczytu,
w kolorze miedziany antyk*
*~ kolor potwierdzi¢ u projektanta czesci
architektonicznej
10 |Rury PE 50 koloru Zéttego, mb 25 Wavin
o gestosci = 930 kg/m® Metalplast-Buk
PEHD szeregu SDR 11, PE80 Dy50 lub
ELPLAST
11 | Przej$cie PE/stal dy50/DN40 kpl 2 jw.
- ziacze gotowe zatapiaine
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Nr opracowania: Rozbud dgméestycj_i pn.- bud budvnk Zmiana: A
sRozbudowa, naaoudowa i e owa oudyn
169301.08.0001.03.09 Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot D;’irezci iu056b Niepz{nc?sprawnych“ Wersja; 1
Czeéé: instalacja gazowa
Poz Wyszczegdlnienie Jedn| llosé Przykladowy
producent,
dystrybutor
1 2 3 4 5
12 |Rura stalowa bez szwu ¢ 40 mb 7 PN-EN 10210-
D1-CZ-A3 -483x32 R 35 1:2000
PN-EN 10210-
2:2000
13 | Szafka typowa np. Z-1b kpl. 1 INTERGAZ,
na zawor odcinajacy do gazu, ERKA — Wroctaw,
zamykana na klucz DROMADER
montowana na $cianie przed kottownig
14 | Zawor odceinajacy DN 40 kpl. 1 GAZOMET,
montowany w szafce przed kottownig IDMAR
15 |Tasma stalowa kwasoodporna z czynnikiem| mb 25
lokalizacyjnym  zgodnie z  ZN-G-3001
i ZN-G-3002.
16 |Zobta tadma ostrzegawcza o min. szerokosci | mb 25
0.3m.
Uwaga:

¥ acznie z powyzszymi materiatami zamoéwié materiaty dodatkowe do montazu - tréjniki,
kolanka, obejmy i uchwyty do rur, tuleje ochronne, materiaty izolacyjne, itp.
llosé& materiatow dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.09

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:
,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséh Niepeinosprawnych”
Czes¢: instalacja gazowa

Zmiana: A

Wersja: 1

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI
DOPROWADZAJACEJ GAZ DO KUCHNI

Poz Wyszczegolnienie Jedn | llosé Przykladowy
producent,
dystrybutor

1 2 3 4 5
1 | Zawér odcinajacy do gazu DN 32 kpl. 2 GAZOMET,
na przytgcza gwintowane IDMAR
(montowany w kuchni i w piwnicy)
2 | Zawor odcinajacy do gazu DN15 kpl. 3 jw
na przytgcza gwintowane
3 | Zawor odcinajacy do gazu DN20 Kpl. 1 jw
na przytacza gwintowane
4 |Szybkoztacze do gazu, DN 15, kpl. 3 WSK-Poznan,
o diugosci 1,5 m ARMA-POL,
z wbudowanym zaworem odcinajacym, FAMAS S.A.
(do podiaczenia taboretéw gazowych oraz
kuchenki gazowej 4-palnikowej)
5 |Szybkozlgcze do gazu, DN 20%, kpl. 1 jw.
o dlugosci 1,5 m
z wbudowanym zaworem odcinajacym,
(do podiaczenia kuchenki gazowe;j
6-palnikowej)
*. przed zakupem sprawdzi¢ $rednice
kroéea przytaczeniowego kuchenki
6 |Zlaczka z korkiem spustowym o $redn. szt. 3
(odwadniacz do gromadzenia kondensatéw
Z gazu)
7 | Potaczenie stal/lCu$32/35 szt. 1
8 |Rura ochronna stalowa szt 1 PN-EN 10210-
bez szwu ¢ 65, L=0,5m 1:2000
D1-CZ-A3 -76,1x36 R 35 PN-EN 10210-
2:2000
9 |Kratka wentylacyjna o wym.100x150 mm, szt. 1
do wentylacji szachtu instalacyjnego,
montowana pod stropem pomieszczenia nr 0/53
PRZEWODY
10 |Rura miedziana Dz 18x1 mb 2 wg PN-EN 1057
np. HUTMEN, NIBCO itp.
11 | Rura miedziana Dz 22x1 mb 1 W,
12 |Rura miedziana Dz 28x1 mb 4 jw.
13 |Rura miedziana Dz 35x1,5 mb 35 jw.
14 |Rura stalowa bez szwu ¢ 32 mb 3 PN-EN 10210-1:2000
D1-CZ-A3 -38x36 R 35 PN-EN 10210-2:2000
UWAGA:

1. tacznie z rurami zamowi¢ materiaty dodatkowe do montazu - trojniki, ztgozki,
kolanka, obejmy i uchwyty do rur, materialy izolacyjne, itp.
llo§é materiatéw dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.

2. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy bedace granica stref pozarowych
oraz przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢ w odpornosci ogniowej
El 60. Przejscia systemu np. FirePro.
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PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana: A
- inwestycji pn.: )
mgroﬁp(;gcggﬁnbaé 09 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
" T Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciél Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1
Czesé: instalacja gazowa

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO INSTALACJI
DOPROWADZAJACEJ GAZ DO PODGRZEWACZA CWU

Poz Wyszczegélnienie Jedn| llosé Przykladowy
producent,
dystrybutor

1 2 3 4 5
1 |Potaczenie stal/Cu szt. 1
$»40/42
2 |Zawor odcinajacy do gazu DN 40 szt. 1 GAZOMET,
na przytgcza gwintowane IDMAR
3 | Zawor odcinajacy do gazu DN 20 szt. 1 jw.
na przytagcza gwintowane
4 |Filtr do gazu DN 20 szt. 1 jw.
na przytgcza gwintowane
5 |Ziaczka z korkiem spustowym szt. 3
o $rednicy 10 mm
(odwadniacz do gromadzenia kondensatow
Z gazu)
PRZEWODY
6 |Rura miedziana Dz 22x1 mb 1 wg PN-EN 1057
np. HUTMEN,
NIBCO itp.
7 |Rura miedziana Dz 42x1,5 mb 3 w.
8 |Rura stalowa bez szwu ¢ 40 mb 5 PN-EN 10210-
D1-CZ-A3 -483x3,6 R 35 1:2000
PN-EN 10210-
2:2000
UWAGA:

1. Lacznie z rurami zamowi¢ materiaty dodatkowe do montazu - trojniki, ztaczki,
kolanka, obejmy i uchwyty do rur, materiaty izolacyjne, itp.
llo$é materiatdw dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.
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PROJEKT WYKONAWCZY Fmiana: A
. inwestycii pi.: miana.
wgl\;r[)?porgcgg\éin(l)aé 09 »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepelnosprawnych” Wersja: 1
Czesé: instalacja gazowa

IV. ZALACZNIKI

1. O$wiadczenie o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego nr WROGC/255/2008

wydane przez Gazownie Wroctawska —stron 2

2. Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr RDD-4/W 71/25200/1994/2008 wydane
przez Dolno$laskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat

Dystrybuciji we Wroctawiu- stron — 4
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.09

PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pn.: Zmiana: A

+~Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Waersja: 1
Czesé: instalacja gazowa

ZALACZNIK 1 —stron 2

MS, ~ AN AR

ﬂ -62¢ui¥°

e

~ TRTET— I
— Tiech 3 Bsity Niepelnusprawnge

SEXRKETARIAT

PGNiG A R

Nr GCoE e
Pols!sie Garnictwo Naftowe i_GazownIctwo SA Przgdzial
Oddzial Handlowy w Warszawie /7 —_—
Gazownia Wroclawska Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot
Dziat Obslugi Klientéw Biznesowych Dziecl | Oséb Niepelnosprawnych
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw Ul. Kopernika 20
tel. (71) 364 84 09 56-300 Milicz
Wasz znak: Wroclaw, 2008-05-28

Nasz znak:  WROGC/AR-108/2008
O$wladczenie o zapewnisniu dostawy paliwa gazowego nr WROGC/256/2008

PGNIG S.A. w Warszawie Oddzial Handlowy w Warszawie Gazownia Wroclawska
w odpowiedzi na ztozony w dniu 20-05-2008 r. wniosek o wydanie o$wiadczenia o zapewnieniu
dostawy paliwa gazowego zapewnia dostawe paliwa gazowego wysokometanowego
grupy E do obiekiu zlokalizowanego:

w Miliczu, ul, Kopernika 20

w ilogci 16 m¥h ( w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy grupy E ) i roczaym poborze
paliwa gazowego w ilosci 29 000 m® pod warunkiem wydania przez Operatora Systemu
Dystrybucynego warunkéw przylgczenia do sieci gazowej oraz zrealizowania inwestycji
przytaczenia do sleci gazowej tego Operatora,

Wedlug okreslonej ponizej ilosci:

I"6SiFG GazoPRosERT G

5 .G ROJEKT § A

W roku 2010, Docelowo I Kﬂmcﬁlkﬂusgrc&ééﬂgﬁx
Min.gedzinowy [m’h] . 4 13 | e e

%Maks.gchiHOWV:Ema]h] 8 16 ! Dz 14 I 2008 ’
Maks.doboy ') 10 149 [ o WOM%M fw «
Maks.roczny [m ] 200 29 000 [ - A Lab @2

Skiecowano <o ...
| o g""

Oswiadczenie qzgggwRieniu dostawy paliwa gazowego wane jest do dnia 28-042012 1.
Drta} Obshsgl ithenbw

Ajeg; gg;@e‘m a

(podpis osoby upowaznionej) {podpis osaby ?p}waznionej)

Algunlk w AL

Poiskic Girnictwo Nafiowe | Gazownictao 54, ul Kaspizaka 25, D1-224 Waiszawa, v pgnig i, Dddziat Handiowy, ul. Kasprzaka 25C, 01-204 Warszawa
Sifad Zerzag: Prezes Zarzady - Michal Szubski, Calonkowie Zarzadu - Mirostaw Dobrul, Radcstaw Dudzitsd, Slawemir Hinc, Mirostaw Szkatuba
Kapital Zakldowy 5 900000 000 2, Kapilat Wplacony: § €00 D00 000 21, Kanie: Bank BPH SA Nr 29 1060 €076 0000 4010 5000 5167
NIP 525 000 80 26, REGON 212216735, KRS 0000058452, Sad Rejonowy d'a m.sl. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzidl Gospodacczy KRS

3¢
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nr opracowania: inwestycji pn.: Zmiana: A
169301.08.0001.03.00 o ,,Rozbudowa,_ nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych” Wersia: 1
Czesé: instalacja gazowa 2
INFORMACJA
Do zawarcia umowy komplek__sowej dostarczania paliwa gazowego wymagane s3 nizej
wymienione dokumenty:
. Dowdd osobisty { w przypadku wnioskodawcy, bedacego osoba fizyczna)
. Oswiadczenie o posiadaniu prawa tytulu prawnego do kerzystania z lokalufobiektu,
w kiorym bedzie uzytkowane paliwo gazowe.
Zgtoszenie gotowosci wewnetrzne] instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowyim.
- Aktualny Wypis z Krajowego Rejestru Sadowego.
Wypis z ewidencji dzlatalnosci gospodarczej.
- 7Zadwiadczenie o numerze NIP.
- Zaswiadczenie o numerze REGCN,
- Pieczgtka firmowa.
Sporzgdzita:
Aneta Robaczewska, tel. 071 36 49 409
Otrzymuja;:
1) Adresat
v 2) WROGC afa
2
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PROJEKT WYKONAWCZY
Nr opracowania: inwestycji pn.. Zmiana: A
169301.08.0001.03.09 o wRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol Dzieci | Oséb Niepelnosprawnych” i
Czesé: instalacja gazowa Wersja: 1

ZALACZNIK NR 2 - stron 4

4 %

DOLNOSLASK! OPERATOR

M SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO Wroclaw, 17-06-2008
roctaw, 17-06-
33?““%5” Ogeramr Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Whioskodawea!
zlal Dystrybuc Wroclaw Milickie Stowarzyszenie Przyjaciol
ul. Zighicka 44, 50-507 Wrodlaw Dzieci | Os6b Niepelnosprawnych

tel, (71) 364 94 00, fax (071} 338 78 17

Mikolaja Kopernika 20
56-300 Milicz

RDD-4/W 71 /25200/1994/2008

Warunki przylgezenia
do sieci gazowej urzadzes i instalacii gazowych o przewidywanymn zuzyciu paliwa gazZowego
w ilodci powyzej 10m*n/h, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 M’
(dotyezy rozszerzenia Warunkdw przylaczenia)
W odpowiedzi na wiiosek z dnia 10-06-2008 r., w oparciu © rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
6-04-2004 1, w sprawie szczegdtowych warunkow preytaczenia podmiotéw do sieci gazowych,

Spotecznej Z dnia &
ruchu i eksploatac)i tych sieci (Dz. U. Nr 105 z dnia 04-05-2004 1. poz. 1113 Dolnoélaska Spdtka Gazowrictwa Sp.z

0.0. wydaje nastgpujace warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
budynek uiytecznosei publiczne]  polozony: Milicz,
2. Paliwo gazowe uzywane bedzie do celdw:

ul. Mikotaja Kopernika 20 .

o grzewczych
o wytwarzania cieplej wody uzythkowej
3. Rodzaj i moe zainstalowanych odbiomikdw gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] To$é [szt.]
Kuchnia gazowa 3 2
Urzadzenia technologiczne 8,6 2

4. Rqdzaj i moc planowanych do zainstalowania odbiornikéw gazu:
Typ odbiornika Moc [kW] [lo$¢ [szt.}
kociol gaz. dwufunkeyjny 1] i

5. Maksymalny odbiér paliwa gazowego istniejacych i planowanych do zainstalowania odbiormnikéw: 14 [mh]
6. Minitmalne i maksymatne ciénienie paliwa pazowego w micjscu dostawy i odbioru, tj. na kurku gléwnym: | 1,6+2,5]

kPa
7. Dostawa i odbisdr paliwa gazowego:
w roku 2009 2010 2011 2012 docelowo

max. roczny [tys. m/rok] 28 28 28 28 28
min. roczny [tys. m’/rok} 20 20 20 ) 20 20
max. dobowy [m’/dobg] 145 145 148 145 145
min, dobowy  [m’/dobg] 130 130 130 130 130
max. godzinowy [m*h] 14 14 14 14 14

| _min. godzinowy {m*/h] 10 10 10 10 10

8. Rodzaj paliwa gazowego: g4z ziemny wysokometanowy wg narmy: PN-C-04750 grupa E

9. Typ i drednica przylacza: istniejace przytacze niskiego ciénjenia o $rednicy Dn 65mm.

10. Pelny zakres inwestycji obejmuje rowniez budowg punkty pomiarawego o przepustowodel Q= 14 m’/h,
stanowiacego wasnoéé Przedsigbiorstwa gazowniczego, Wymagania dotyczace pomiaru:

;" Migjsce usytuowania gazomierza . na §cianie zewngirzne]j obiektu
“ ¢ typ gazomierza : miechowy
d  + wiclkoi¢ gazomierza G-16, A !
+  inne wymaganis + W zalaeonikach 12 ToAgMed Ay

) Doktoélaski Qperator Systemu Dyslybucyjnego 8p. 2 0.0, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wreclaw, www.doinostaskiosd. gl
Kapital Zakladowy 651 145 000 2l NIP 899-24-54-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, 2 Rejonowiy dia Wroclawia-Fabryczne], VI Wydzial Gospodarczy
Rachunsk barkowy: Bank Handiawy w Warszawie 5A 36 1020 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Qddzialu Dystrybucii Wroclzw: Bank Handlowy w Warszawle SA 78 1030 1508 0000 0505 0503 1008

b3
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PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pn.: Zmiana: A

Nr opracowania:

. »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepelnosprawnych” Wersja: 1
Cze&é: instalacja gazowa '

169301.08.0001.03.09

Sieci gazowe, punkty i stacje pomiarowe, winny byé zaprojektowans i wykenane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zekresie, a w szczegdlnofci zgodnie z Rozporiqdieniai Ministra Gospodarki w sprawie
warnnkow techmicznyeh, jakim powlnny odpowindad siecl gazowe, 3 ditta 30.07.2001 r. (Dz U. Nr 97 7 dnia
11.09.2001 r. poz. 1055) oraz rornami PGNIG,

11. Instalacia gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napetnienia paliwa gazowego zgodnie z
zasadami wiedzy tlechnicznej, a w szczegdlnosci zgodnie z obowiazujacymi preepisami w tym zakresie, 1.
Rozporzqdzeniem  Ministra Spraw Wewnetrzitych i Administracji w sprawie  warunkdw technicznych
nipthowania budynkdw mieszhalnych (Dz. U, Nr 74 7 1999r. poe 836} oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastrukiury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usptuowanie 1 dnia
12.04.2002 r. (Dz. U, Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. por. 690 g pdin, zm.).

Instalacja gazowa podiaczana do siecl gazowej wykonanej z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed
wplywem pradéw bladzacych monoblokiem izolacyjnym.

12. Granice wlasnofci sieci gazowe] przedsiebiorstwa gazowniczego stanowi: kurek za punktem pomiarowym na
zewngtrznej §cianie ebiekiu,

13. Szanowany nakiad przedsigbiorstwa gazowniczego na wykonanie przylaczenia (dla zakresu opisanego W p. 10)
wynosi 6752,00 z} (punkt pomiarowy).

Za inne niz standardowe elementy niezbgdne przy realizacji przylaczenia, pobierana jest optata w wysokodei Y
nakladéw na ich budowe, zgodnie z pkt. 10.10 obowigzujacej Taryfy. Za punkt pomiarowy- szacuje sig , Ze
bedzie to kwota 1688,00 zi netto.

14, Zasady korzystania przez odbiorcg z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczaniu
paliwa gazowego: brak

15. Inne informacje majace wplyw na przylaczenie: zalgeznik na odwrocie pisma

16. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres jednego roku od dnia wydania.

KIEROWNIK YR o

w;?e\h Cretgatis Wy ek ryvlowli
Jan Tomastewd? leih Sty

Otrzymuia;
I. Adresat
2. RTPa/a
' 3. RDD a/a
(1.7 Sprawe warunkow proylgezenia prowadzi
i Ewa Dankiewicz tel. 071 36 49 326
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PROJEKT WYKONAWCZY .
Nr opracowania: inwestycji pn.: Zmiana: A
169301 08.0001.03.09 o ,,Rozbudowa,' nadbl.{doyvai przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych” Wersia: 1
Cze$é: instalacja gazowa e

ZALACZNIK NR 1
do warunkéw przylaczenia

WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA UKXLADU
..._.,_E,QM.IUA_BQ_WE_G&O_U“}..Z,GAZOMIERZEM MIECHOWYM

I——

1. Ukiad pomiarowy Ul wg schematu stanowiacego zatacznik nr 2 do warunkow.

2. Dopuszcza sig zastosowanie jednego filtra.

3. Gazomierz miechowy G 16 /np. firmy METRIX, INTERGAZ, ACTARIS /,

4. Armatura odcinajaca zestaw pomiarowy (zawdr przed i za zestawem pomiarowym).

5. Obejécie zestawu pomiarowego z jednym zaworem, za ktérym nalezy zamontowaé
zaélépkq okularowa,

6. Rejestrator impulséw typu MacR 3 z modutem GSM firmy ,,PLUM” — Bialystok
lub rejestrator impulséw CRS - 03 firmy COMMON - Lédz / urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w kartg SIM /.

7. Catkowita przepustowosé ukiadu pomiarowego —25 m Ih,

8. Uklad pomiatowy bedzie pracowal na cipnieniu < 5 kPa.

9, Odbiorca zobowiazany jest do takiego poboru gazu, aby' nie wychodzié poza zakres

.uktadu pomiarowego czyli pobér gazu musi by¢ w granicach od 0,16 m°/h do 25 m*/h.

10. W przypadku zmian w urzadzeniach odbiorczych gazu powodujgcych zmiang zakresu
pomiarowego dobranego ukladu pomiarowego nalezy niezwiocznie ponownie uzgodni¢
nowy uklad pomiarowy z Dzialem Pomiaréw we Wroctawiu.

11. Schemat ukladu pomiarowego nie zawiera glownego zaworu odcinajacego.

12. Projekt ukfadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Dziale Pomiaréw, Wroclaw
ul. Gazowa 3 bud.,, H”, tel. 36 49 120; tel. kom. 0601181376
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.08

PROJEKT WYKONAWCZY )
inwastycji pn.: Zmiana: A
,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzleci | Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1
Czesé, instalacja gazowa
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