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I. WYKAZ ZAL ACZONYCH RYSUNKOW

Lp.

NR RYSUNKU

NR
ARCHIWALNY

NAZWA RYSUNKU

1.

169301.08.0001.03.08.00.2.001

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- RZUT PIWNIC

169301.08.0001.03.08.00.2.002

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- RZUT PARTERU

169301.08.0001.03.08.00.2.003

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- RZUT 1 PIETRA

169301.08.0001.03.08.00.2.004

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- RZUT PODDASZA

169301.08.0001.03.08.00.2.005

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ
- RZUT DACHU | STRYCHU

169301.08.0001.03.08.00.2.006

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- IZOMETRIA
CWU WZ,CYR - PIWNICA

169301.08.0001.03.08.00.2.007

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- ROZWINIECIE
INSTALACJI PPOZ

169301.08.0001.03.08.00.2.008

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- ZOMETRIA
CWU,WZ,CYR - PARTER,
1 PIETRO, PODDASZE

169301.08.0001.03.08.00.2.009

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- ROZWINIECIE
KANALIZCJI, PIONY K1-K3

10.

169301.08.0001.03.08.00.2.010

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- ROZWINIECIE
KANALIZCJI, PIONY K4-K9

11.

169301.08.0001.03.08.00.2.011

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- ROZWINIECIE
KANALIZCJI, PIONY K10-K17

12.

169301.08.0001.03.08.00.2.012

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- ROZWINIECIE
KANALIZCJI, PIONY K18-K21

13.

169301.08.0001.03.08.00.2.013

AutoCad

INSTALACJE WOD-KAN
| P.POZ.- PLAN
SYTUACYJNY

strona 3




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepeinosprawnych
Czes$¢: instalacje wod.-kan. i p.poz.

Il OPIS TECHNICZNY

Spis tresci opisu technicznego

SPIS TRESC ..o e 3
1 DANE OGOLNE oo e 5
1.1. WARUNKI FORMALNO = PRAWNE ..eeuutettuuneeeteeiiieeeetssrsssssssasessssiinssssenmsassssemsmeeeeuissetsimretrraaonsans 5
L2 TN WESTOR et tttteeee e eeseses e s eaesessaaasasssesanassesanennsssessssseesesssseressnnnsssssnsensseeenssasssnnansssesunssesnranssssnen 5
1.3, JEDNOSTKA PROJEKTOWA oevvveeeetereseeerereemessssssesessssesssssmssaaeesasssssssesmasssssssssemeeesesssssinstsmmmmio 5
1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA «ttvtueeeeeeeteereuneseeenasssutsersnessssssssesstssssissesesnaseesastsssesanrormiemiaressssserens 5
1.5 OPRACOWANIA ZWIAZANE ...oiiivitiiiitieeeeeiirreeaissessaesisreeeesasbetsessstneesitsssesssnesesestnaseesessteseessnesess 5
2.0. INSTALACJE WODOCIAGOWE........utiiiiiiiiiiiiiiiiii e 6
2.1 INSTALACTA WODY ZIMNED 1etutuuttseeeeeesertetussmtniesesesesssersuiasiaesseessaesssrasmessssaiesessermmsmimmiesserersrin, 6
2.2. INSTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACII I WODY ZMIESZANEJ ....cccvvirininiinenannnnenn 7
2.3. STACJA ZMIEKCZANIA WODY DLA POTRZEB KOTLOWNI....uiiiiiiiiiiiiiiieniis it 9
2 4. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH PRZEWODOW .1evvivviviiireieeresinerrerresssessresessmsrencecsens 10
2.5, INSTALACTA P.POZAROWA ..t tvteee et eseeteeettraeeetresstesertrestsssatiasesiasassnsssanensesensstrnmereissriieeresesssssses 11
30. ZABEZPIECZENIE PRZED NAMNAZANIEM BAKTERII LEGIONELLA................ 11
4.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEY ..., 12
50. INSTALACJA WOD-KAN TECHNOLOGICZNA KUCHNI | POMIESZCZEN
REHABI LI T A CY UNY CH oo e e e e e 13
5.1. INSTALACJA ODPROWADZANIA SCIEKOW TLUSZCZOWYCH [ SKROBIOWYCH ..ccoeeeeeeeeeennnnn, 13
5.2. INSTALACJA WOD-KAN W POMIESZCZENIACH NZOZ .....uriiririririinrereeiereeeeeereemrersiaisrsinine 14
6.0. WARUNK| TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.....ccoiiiii 14

strona 4




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dziecii Oséb
Niepetnosprawnych
Czes¢: instalacje wod.-kan. i p.poz.

1. DANE OGOLNE

1.1.Warunki formalno - prawne

Podstawe opracowania projektu stanowi:
o Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 169/08
z dnia 17-07-2008r.
e Umowa nr PP/169301/08/001 z dnia 15.02.2008
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy

e Wytyczne architektoniczno-budowlane

1.2. Inwestor

Milickie Stowarzyszeniae Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych w Miliczu

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.
53-611 Wroctaw ul. Strzegomska 55a

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. w budynku

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych w Miliczu.
1.5 Opracowania zwigzane

Projekt Wykonawczy pn. ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych”:

- Czesc¢ architektoniczna — nr 169301.08.0001.03.01

- Czes¢ konstrukeyjna — nr 169301.08.0001.03.02

- Instalacje elektryczne — nr 169301.08.0001.03.04
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- Instalacje teletechniczne — nr 169301.08.0001.03.05

- Kottownia grzewcza i c.w.u. — nr 169301.08.0001.03.06

- Instalacje wod.- kan. i p.poz. — nr 169301.08.0001.03.08

- Instalacja gazowa — nr 169301.08.0001.03.09

- Wentylacja i klimatyzacja — nr 169301.08.0001.03.10

- Technologia kuchni z zapleczem — nr 169301.08.0001.03.12
- Technologia dla NZOZ — nr 169301.08.0001.03.13

2.0. INSTALACJE WODOCIAGOWE

2.1. Instalacja wody zimnej

Woda doprowadzona jest do obiektu z sieci wodociggowej istniejacym przytaczem DN 50.
Wejscie przytacza wodociggowej znajduje sie w pétnocnej czgsci budynku.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w magazynie konserwatora w czgéci podpiwniczonej.
Zastosowaé wodomierz sprzezony oraz filtr do wody oraz zawér antyskazeniowy typu BA
(wg zestawienia materiatow)
Z magazyna konserwatora wode poprowadzi si¢ do poszczegélnych pionow, skad bedzie
rozprowadzana po obiekcie.

Wode zimna nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych baterii zlokalizowanych przy
przyborach sanitarnych:
natryski, wanny, umywalki, miski ustepowe, zawory ze zigczka do weza oraz zlewy, a takze
do baterii zlokalizowanych przy przyborach w kuchni i pomieszczeniu hydroterapii:
- zlewy jedno i dwukomorowych, umywalki, wiréwki koficzyn dolnych, wirowki kofczyn
gérnych, wanny do hydromasazu, krzesta prysznicowego dla niepetnosprawnych.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ocynkowanych
ze szwem wykonanych zgodnie z normag PN-H-74200:1998, zgodne z certyfikatem CE,
tgczonych na gwint.

Przewody izolowaé otuling izolacyjna ze spienionego polietylenu izolacjg grubosci 10mm.
Rurociagi prowadzone w bruzdach, przed zakryciem bruzd ostoni¢ izolacjg do przewodow
cieptej wody montowanych w bruzdach np. typu izoterm - flex 445, ze spienionego
polietylenu grubosci ok. 4 mm z powlekanym ptaszczem wewnetrznym i zewnetrznym lub

innymi materiatami dostepnymi na rynku.
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Przejécia przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodéw w przegrodzie.

Punkty czerpalne nad przyborami nalezy umieéci¢é na wysokosci odpowiedniej dla
poszczegoinych przybordw.

Zastosowano poszczegélne przybory:

- przy umywalkach w weztach sanitarnych i w kuchni — baterie umywalkowe $cienne

- przy umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci - baterie umywalkowe
bezdotykowe

- przy zlewach — baterie zlewozmywakowe $cienne

- przy prysznicach — komplety natryskowe podtynkowe

- przy wannach — baterie wannowe $cienne

- przy wirbwkach — baterie do wirdwki koriczyn dolnych i wirbwki koriczyn gornych

- przy podej$ciach do WC zawory odcinajace

- na odgatezieniach zawory odcinajace kulowe mosigzne.

Podtaczenia punktow czerpalnych i przyboréw sanitarnych stojacych nalezy wykonac za
pomoca przewodow elastycznych i ksztattek mosigznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby ci$nienia zgodnie ze Specyfikacjq
WTWIO.

UWAGA: Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy bedace strefami wydzielenia
pozarowego wykona¢ w odpornosci ogniowej El 120, np. przejcia systemu FirePro firmy

Rockwool.

2.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody zmieszanej

Wode ciepta i cyrkulacje nalezy doprowadzi¢ z pomieszczen z kottem i podgrzewaczami do
nastepujacych baterii zlokalizowanych przy przyborach sanitarnych:

- prysznice, wanny, umywalki, wirdwki oraz zlewy.

Wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do pomieszczen sanitarnych dla dzieci. Tam poprzez
zbiorowy mieszacz termostatyczny bedzie ona zmieszana i doprowadzana do baterii

umywalkowych bezdotykowych.
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Ciepta wode uzytkowag uzyskujemy w kottowni gazowej c.w.u. oraz w podgrzewaczu
zlokalizowanym obok kottowni na paliwo state ( wg opracowania nr 169301.08.0001.03.06)
oraz w awaryjnym elektrycznym pojemno$ciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowe;.
Zastosowano elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;:

- pojemnosc¢ 400,

- przytacze 17,

- zasilanie 400V,

- moc grzatek 6kW
Instalacje cw.u., cyrkulacji i wody zmieszanej zaprojektowano z rur stalowych
przewodowych ocynkowanych ze szwem wykonanych zgodnie z normg PN-H-74200:1998,
taczonych na gwint.

Rurociagi nalezy prowadzié, pod sufitem w piwnicy oraz w bruzdach sciennych na
pozostatych kondygnacjach. Przewody izolowa¢ otuling izolacyjng ze spienionego polietylenu
izolacja grubosci 30mm. Rurociggi prowadzone w bruzdach, przed zakryciem bruzd ostoni¢
izolacja do przewoddw cieptej wody montowanych w bruzdach np. typu izoterm — flex 445, ze
spienionego polietylenu grubosci ok. 4 mm z powlekanym ptaszczem wewnetrznym i
zewnetrznym lub innymi materiatami dostepnymi na rynku.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewoddw w przegrodzie.

Punkty czerpalne nad przyborami nalezy umiesci¢ na wysokoéci odpowiedniej dla
poszczegoinych przyboréw. W budynku nalezy zamontowa¢ nastepujaca armature na
instalacji cieptej wody i cyrkulacii:

- na odgatezieniach zawory odcinajace kulowe mosigzne oraz na przewodach cyrkulacji
termostatyczne ograniczniki cyrkulacji cieptej wody , Tem-Con+".

Podtaczenia punktow czerpalnych i przyboréw sanitarnych stojgcych nalezy wykonac za

pomocg przewodow elastycznych i ksztattek mosigznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proéby ci$nienia zgodnie ze Specyfikacjg

WTWIO.

UWAGA: Przejécia przewodow przez Sciany i stropy bedace strefami wydzielenia
pozarowego wykona¢ w odpornosci ogniowej El 120, np. przejscia systemu FirePro firmy

Rockwool.
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2.3. Stacja zmigkczania wody dla potrzeb kottowni

Urzadzenia grzewcze napetniane beda wodg zmiekczong zgodnie z wymogami:
o PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.
o PN-85/C-04601. Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody

dla kottow wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

Wymagania wody do napeiniania i uzupefniania obiegow

- pHwody 9 +10
- twardo$é ogoina do 0,02 m Val/dm?®
- tlen rozpuszczony do 0,05 mg/dm®

- siarczany SO, = do 10 mg/dm®.

Uwaga: Normy jakosciowe dla kottowni moga odbiega¢ od zapiséw powyzej wymienionych
Polskich Norm. Wéwczas nalezy dostosowa¢ sie do wymogéw producenta kottow.

Dla potrzeb kottowni grzewczej i technologicznej projektuje sie automatyczng stacje
zmiekczania wody.

Przed zakupem stacji zmiekczania wody nalezy wykona¢ badanie fizyko - chemiczne wody i
na tej podstawie dokona¢ doboru ztoza jonitowego oraz ustali¢ technologie zmigkczania
wody.

Zmiekczanie wody polega na usunigciu z wody sktadnikow powodujacych jej twardosc.
Proces ten polega na zamianie jonéw wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za
twardo$é wody, na jony sodu. Proces ten zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie
przeplywu wody pitnej przez zywice jonowymienng. Gdy zdolnos¢ jonowymienna ztoza
zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocg solanki.

llo$¢ zuzytej soli uzalezniona jest od jakosci ztoza i zatozonych warunkow regeneracii.

Woda pitna podawana na zmiekczacze powinna by¢ wstepnie przefiltrowana.

Dane techniczne stacji zmiekczania.

- Nominalne zapotrzebowanie wody - 1,0m’/h,

- Maksymalne zapotrzebowanie wody - 1,8m3/h.
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Dla potrzeb stacji zmiekczania wody dobrano typowe urzadzenia. Proces technologiczny
stacji winien by¢ w catosci zautomatyzowany.

W sktad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujace urzadzenia:

- zbiornik solanki do procesu regeneraciji,

- kolumna jonitowa,

- armatura i osprzet kontrolno — pomiarowy.

Stacja jest urzadzeniem kompaktowym i nalezy jg zamontowa¢ zgodnie z DRT urzadzenia.
Przed stacjg zamontowac zawér antyskazeniowy do wody np. SOCLA -2760 typ BA, DN25,
a za stacjg zespot do napetniania instalacji centralnego ogrzewania np. SYR kombi nr kat.
6628 typ BA, DM20.

Schemat stacji zmigekczania wody

wada

X uzdatniona

woda
surowa

ZMIEKCZACZ

il

2.4. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw

Kompensacje wydtuzen liniowych przewodoéw przewiduje si¢ poprzez kompensacje naturalng
przewodow ( odpowiednie prowadzenie ) z wtasciwym mocowaniem w uchwytach statych i

przesuwnych.
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2.5. Instalacja p.pozarowa

Instalacja zasilana bedzie z sieci wodociagowej osobnym rurociggiem DN50 rozgateziajgcym
sie tuz za zestawem wodomierzowym. Wode doprowadzi¢ do zestawu hydroforowego o
przeptywie Q= 15 m3/h i wysokosci podnoszenia H=60m, zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu przy kottowni grzewcze;.

Zestaw sktada sie z dwoéch pomp pionowych, wielostopniowych, wirowych sterowanych
kaskadowo z wtasnego uktadu sterowania.

W budynku zaprojektowano 9 szt. szafek wewnetrznych hydrantowych kombi wngkowych, z
zaworem hydrantowym 25mm i 4szt. szafek wewnetrznych hydrantowych kombi
nasciennych, z zaworem hydrantowym 25mm. Kazda z szafek kombi wyposazona jest w
dodatkowe miejsce na gasnice proszkowsg 6 kg.

Instalacje p.pozarowa zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ocynkowanych ze
szwem wykonanych zgodnie z normg PN-H-74200:1998, tgczonych na gwint.

Rurociggi nalezy rozprowadzi¢ pod sufitem w piwnicy do poszczegoinych pionow.

Przewody izolowac¢ otuling izolacyjng ze spienionego polietylenu izolacjg grubosci 10mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia, zgodnie ze specyfikacjg
WTWIO

3.0. ZABEZPIECZENIE PRZED NAMNAZANIEM BAKTERII LEGIONELLA

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 120 ust.2: ,Instalacja ciepfej wody powinna zapewniac uzyskanie
w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy
czym instalacja ta powinna umozliwiaé przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C”".

Instalacja posiada urzadzenie pozwalajace na podwyzszenie w instalacji c.w.u. i cyrkulacji
temperatury wody do minimum 70°C. Dobrany elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej posiada bezstopniowe nastawy temperatur w zakresie od 35°C do ok.
82°C.

Nalezy pamietaé, aby wszystkie materialy stosowane na c.w.u. i cyrkulacji umozliwiaty
stosowanie dezynfekgji termicznej bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej

wyrobdéw. Dotyczy to w szczegdlnosci przypadkow stosowania zamiennikow materiatowych.
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4.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej, do
studzienek kanalizacyjnych S1 i S2 zlokalizowanych przy modernizowanym obiekcie.
Kanalizacje w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych niskoszumowych PP
lub PVC, bezciénieniowych, kielichowych przeznaczonych do kanalizacji wewngtrznych wg
PN-EN 1329-1 : 2001. Potgczenia roztaczne uszczelniane pierscieniem gumowym.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg za pomoca podejs¢ i pionow
kanalizacyjnych 50 , 75, 110, 160PVC. Podejscia do przyboréw zaprojektowano ze spadkiem
min. 2,5%- 3% w kierunku pionow; érednice podejsé wg PN-92/B-01707.

Gtoéwne piony kanalizacyjne wyprowadzone bedg ponad dach budynku i zakonczone rurami
wywiewnymi kanalizacyjnymi 110/160 PVC. Pozostate piony kanalizacyjne zakorczy¢
zaworami napowietrzajagcymi DURGO, ktére powinny byé montowane co najmniej 50cm
powyzej odptywu z przyboru i mie¢ zapewniony dostep powietrza poprzez osadzenie w
obudowie piondw kratek wentylacyjnych o wymiarach 10x10cm. W dolnej czgéci piondéw nad
posadzka zaprojektowano rewizje. Odcinki poziome odprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze
spadkami minimum 1,5%.

Piony kanalizacyjne nalezy izolowaé akustycznie wetng mineralng i obudowaé wg
wytycznych branzy architektonicznej. Mocowania pionéw kanalizacyjnych do $cian budynku
wykonane beda przy pomocy typowych obejm z podktadkg gumowg amortyzujacych
oddziatywanie szuméw i hatasu.

Po wykonaniu instalacji (piony i podej$cia do przyboréw) sprawdzone bedg na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu wody.

Przykanaliki prowadzone pod posadzka i na zewnatrz budynku wykona¢ z rur
kanalizacyjnych 160PVC do kanalizacji zewnetrznych.

Przykanaliki z kratek $ciekowych z pomieszczen kottowni zaprojektowano jako zeliwne
DN100 wg PN/H 74002. Na koncu odprowadzenia przykanalikéw z pomieszczen kottowni
zaprojektowano studnie betonowa schtadzajacg DN1000 z wtazem DN60O.

Poniewaz rzedna dna istniejacych studzienek S1 i S2 kanalizacji zewnetrznej jest wyzsza od
posadzki w piwnicy dlatego $cieki z wszystkich kratek $ciekowych w piwnicy oraz

pomieszczenia WC w piwnicy zostang zebrane i przettoczone przez ttocznie Sciekow.
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Dobrano ttocznie sciekéw jednopompowsq :

Jednostopniowy, zatapialny agregat monoblokowy z odpornym na zatykanie wirnikiem
otwartym,

Typ pompy: Q — 2-10l/s H —2-4m,

Obijetos¢ zbiornika 100 |,

Kréciec ttoczny DN8O, krociec ssgcy DN150,

Z zasuwg odcinajacg DN150 na doptywie,

Uktad sterowania.

Zewnetrzng kratke $ciekowg zlokalizowang w ptn. czesci budynku, na wejsciu do piwnicy
podtaczyé do skrzynki rozsaczajacej, ktéra bedzie zlokalizowana 5m na zachdd od kratki.
Skrzynka z PP o wym. 1000x500x400mm owinieta geowtdkning. Skrzynke podigczy¢ z
kratkg przewodem DN110PCV do kanalizacji zewn. Ze spadkiem 1% w strone skrzynki.

Do pionéw kanalizacyjnych podiaczono odwodnienia klimatyzatorow przewodami PCV DN25
prowadzonymi pod stropami poszczegélnych kondygnacji. Na pionach kanalizacyjnych pod
stropem wykonaé trojniki z redukcjg 110/50 oraz zakonczy¢ korkiem gumowym DN5S0/DN25.
UWAGA: Przejscia rur kanalizaciji sanitarnej przez stropy wykona¢ w odpornosci ogniowej El

60, np. przejscia systemu FirePro firmy Rockwool.

5.0. INSTALACJA WOD-KAN TECHNOLOGICZNA KUCHNI | POMIESZCZEN
REHABILITACYJNYCH

5.1. Instalacja odprowadzania $ciekéw ttuszczowych i skrobiowych

Scieki zawierajace ttuszcze z przyboréw zlokalizowanych w kuchni zaprojektowano
odprowadza¢ do separatoréw ttuszczoéw zlokalizowanych pod zlewami.
Dobrano 4 separatory ttuszczu, podzlewowe, do zabudowy wolnostojgcej, wykonane
z PE-HD

Parametry separatora:

-przeptyw nominalny 0,2 I/s

-objeto$¢ catkowita 80 |

-krocce przytgczeniowe DNS0O

Scieki zawierajace skrobie z przyborow do obrébki warzyw zlokalizowanych w obieralni

warzyw sg odprowadzane do istniejacego separatora obierzyn.
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Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem:
- Technologia kuchni z zapleczem — nr 169301.08.0001.03.12

5.2. Instalacja wod-kan w pomieszczeniach NZOZ

Srednice oraz wysoko$é zabudowy armatury wod-kan do urzadzen specjalistycznych

dopasowac wg wytycznych producentéw tych urzadzen.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem:
Technologia dla NZOZ ~ nr 169301.08.0001.03.13

6.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, przepisami Prawa Budowlanego,
przepisami b.h.p. i p.poz., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Specyfikacjami WTWiO
stanowigcymi oddzielne opracowanie.

Badania

1. Instalacje wody cieptej, cyrkulacji, zmieszanej i zimnej nalezy poddac badaniom na
szczelnosc.

a/ Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

b/ Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
byé wykonana proba cze$ciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

¢/ Badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeti¢ woda wodociggowa lub z
innego Zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzié¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegbing uwage czy potaczenia
przewoddw i armatury sg szczelne.

d/ Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia
za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do

wykonywania proéb cisnieniowych.
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e/

a/

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac

przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badanie instalaciji cieptej wody, cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy

sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b/ kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki

bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetieniu wodg powyzej kolana

taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

1.

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza sig¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza w zakiadach przemystowych, budynkach administracyjnych
itp. oraz w budownictwie mieszkaniowym — 2 minut.

Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac¢
przy uzyciu zaworéw regulacyjnych.

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace
zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac

izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.
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5. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

6. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej,
z odchyikg + 5°C.
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

7. Po dokonaniu czynnoéci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poSwiadczona

przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Odbiory robot

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$é potagczen kanalizacyjnych,

- sposbb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensaciji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiér czeSciowy

a/ Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b/ Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy

a/ Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody

nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze

sprawdzié¢ zgodnoéé stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
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b/ Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty

odbioréow czesciowych i préb szczelnosci.

c/ W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci migdzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$é przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowosé zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakosé wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczna,

Przepisy szczegotowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Specyfikacja WTWIO
Normy rurowe:
Symbol ST Tytut
PN-64/H-74204 | A Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. 'Srednice zewnetrzne
PN-75/H-74253 | A Rury stalowe bez szwu kotnierzowe
PN-79/H-74244 | Z Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-80/H-74219 | Z Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
PN-84/H-74220 | A Rury stalowe bez szwu ciggnione | walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN—I1E'201000208— A Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-EN 10208- o . .
2+AC:1999 E Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B
PN-EN 10210- A Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
2:2007 drobnoziarnistych. Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne
PN-EN E : S . .
10220:2003U U Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci
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PN-EN A |Rury stalowe, ztgczki i ksztattowniki zamkniete. Symbole i definicje termindéw stosowane
10266:2004U U w normach wyrobu
Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan mechanicznych i ogoino
PN-EN 10296- | A . . ) . o .
_ technicznych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i
1:2004U U
stopowych
PN-ENV z . S . o
10220:2002U U Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-H-74200:1998 | A Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-ISO 3545- A Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Ksztattki
3:1996 rurowe o przekroju okragtym
PN-ISO A Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na jednostke
4200:1998 diugosci
PN-ISO ;
5252:1996 A Rury stalowe. Systemy toleranciji
Normy inne:
Symbol ST Tytut
PN-71/B-10420 z Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-83/M-44321 A Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego. ogrzewania i_ciepiej wody uzytkowej.
Podstawowe parametry i gtowne wymiary
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-91/B-02416 A g oo ;
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
) ) Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
PN-91/B-02419 A wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania
PN-91/B-02420 A Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-93/C-04607 A | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-B-02421:2000 E Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izol'ac.ja cieplna pr;ewodéw, armatury i urzgdzen -
Wymagania i badania odbiorcze
PN-B-02423:1999 A Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B- . . . ; o . .
02423:1999/Ap1:2000 A Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
) , A | Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
PN-EN 12170:2004U U Instalacje ogrzewcze, ktore wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi
PN-EN 12171:2003 | A Instalacjg ogrzewcze w bgdynkach - Instrykcje eksp!oatacji, konserwacji i obs%ugi. -
Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi
Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego.
PN-EN 60335-2- E oy , / : .
, Czesé 2-51: Wymagania szczegotowe dotyczgce stacjonarnych pomp
51:2004U u . . - P . .
cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
PN-EN 60335-2- 7 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego -
73:2002 Czesé 2-73: Wymagania szczegotowe dla mocowanych grzatek nurkowych
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Normy do kanalizacji:

Symbol ST Tytut
PN-64/H- L .
74086 A Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Pgl;%/?B- A Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN A Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji
13598- U deszczowej i $ciekowej uktadanej pod ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
1:2004U U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych
PN-EN 1401- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
] E | przewodowe z niezmiekczonego polilchlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
1:1999 . )
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN E Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
1610:2002 P yiny
PN-EN A Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
476:2001 grawitacyjnej
PN-EN A Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polgczenia do odprowadzenia
598:2000 $ciekow. Wymagania i metody badan
PN-EN E Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z
877:2004 budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

OPIS DO TABELEK Z NORMAM!:

A - Norma aktualna.

7 - Norma zastgpiona.

E - Norma zast¢gpuje inne normy.

U - Tre$¢ normy w jezyku angielskim.
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb
Niepetnosprawnych
Czesé: instalacje wod.-kan. i p.poz.

ll. ZESTAWIENIA MATERIALOW | URZADZEN
1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WODY ZIMNEJ

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO STACJI ZMIEKCZANIA WODY NA POTRZEBY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI P.POZAROWEJ

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:

1. Ponizej podano przyktadowych producentéw urzadzen, armatury
i przewodéw ostateczny wybor producentéw i dostawcow urzadzen, armatury

i przewodoéw nastapi w drodze przetargu ogloszonego przez Inwestora.

2. Wyszczegolnione ponizej urzadzenia i materialy moga by¢ zamienione na inne
réwnowazne, co do zakresu przeznaczenia, spetniajace normy i przepisy BHP,
ochrony srodowiska oraz gwarantujace nalezyta prace instalacji.

Do zamiany materiatow i urzadzen nalezy uzyska¢ akceptacje¢ Inwestora

i projektanta.

W przypadku zamiany materiatow dla rur nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

geometryczne odpowiedniki srednic wewnetrznych rur.

strona 20




Nr opracowania:
169301.08.0001.03.08

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn..
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Czesc: instalacje wod.-kan. i p.poz.

Wydanie: 1

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Przykiadowy producent,

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Dystrybutor
jedn. Norma , katalog budownictwa
1 2 3 4
1 Wodomierz do wody zimnej 1 kpl Np. APATOR POWOGAZ
- wodomierz sprzezony
Z zaworem sprezynowym
typu MWN /JS-S
Temperatura pracy: 50°C
Cisnienie: PN 16
Pozycja pracy: H
Qp=15m>/h
DN 50
2 Zawor zwrotny antyskazeniowy 1 kpl Centrum Zaworow
z mozliwoscig nadzoru Antyskazeniowych
-typ BA 2760 AQUA SP.z o.0.
- na przytacza gwintowane DN 50 firmy SOCLA z grupy DANFOSS
(montaz na wejsciu przewodu
wodociggowego do budynku, tuz za
wodomierzem)
3 Filtr do wody zimnej DN 50 np. BIMS PLUS
(montowany przed zaworem
antyskazeniowym)
4 Zawor kulowy mosiezny do wody 5 kpl. jw.
zimnej 50
5 Zawor kulowy mosiezny do wody 2kpl. jw.
zimnej 40
6 Zawor kulowy mosiezny do wody 7kpl. jw.
zimnej 32
7 Zawér kulowy mosiezny do wody 4kpl. jw.
zimnej 25
8 Zawdr kulowy mosiezny do wody 10kpl. jw.
zimnej 20
9 Zawor kulowy mosiezny do wody Skpl. jw.
zimnej 15
10 | Zawor czerpalny ze ztaczka do 35 kpl jw
weza DN 15
1 Bateria umywalkowa $cienna 33 kpl jw.
12 |Bateria zlewozmywakowa $cienna 24 kpl BIMS PLUS
Profesjonalna bateria kuchenna 5 kpl

$cienna PRESTO_MAESTRO
2xDN15, nr kat. 70557
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Nr opracowania:

169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Niepetnosprawnych

PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb

Czeséé: instalacje wod.-kan. i p.poz.

Przykiadowy producent,

Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Dystrybutor
jedn. Norma , katalog budownictwa

1 2 3 4

13 |Bateria umywalkowa bezdotykowa 20 kpl Np. Imperial Sensor (FW 1007)
na wode zmieszang montowana w
pomieszczeniach dla dzieci

14 | Zaworek kulowy @10 do wody 20 kpl BIMS PLUS
zimnej do podtaczenia baterii
stojacych (umywalkowych,
na wode zmieszang, montowanych
w pomieszczeniach dla dzieci)

15 | Ziacze elastyczne do baterii 20 kpl. jw.
umywalkowych (na wode
zmieszang montowanych w
pomieszczeniach dla dzieci)
w oplocie metalowym Srednica
M10"x %" (umywalki i zlew)

16 | Komplet natryskowy podtynkowy 3 kpl jw.
np. TEMPOMIX DELABIE

17 | Armatura do podtaczenia wirowki 2 kpl jw.
w pomieszczeniu hydroterapii

18 |Bateria wannowa Scienna 1 kpl jw.
(1 do wanny z hydromasazem)

19 | Zawor do podtaczenia dolnoptuka 29 kpl. jw.
- zawor katowy z rozetg 72" x V2"

ZESTAWIENIE PRZEWODOW DLA WODY ZIMNEJ

1 2 3 4

1 Rura stalowa ocynkowana &15 264 mb PN-H-74200
(izolowana termicznie)

2 Rura stalowa ocynkowana 20 125 mb jw
(izolowana termicznie)

3 Rura stalowa ocynkowana &25 93 mb w
(izolowana termicznie)

4 Rura stalowa ocynkowana &332 35 mb jw.
(izolowana termicznie)

5 Rura stalowa ocynkowana @40 13 mb jw.
(izolowana termicznie)

6 Rura stalowa ocynkowana &50 67 mb jw.

(izolowana termicznie)

Uwaga: ilos¢ ztaczek, kolanek, trojnikow itp. oraz materiatéw dodatkowych
tj. izolacje , uszczelki, obejmy itp. ustali¢ w trakcie montazu.
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Cze$¢: instalacje wod.-kan. i p.poz.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO STACJI ZMIEKCZANIA WODY NA POTRZEBY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Poz. Wyszczegolnienie llosé Przyktadowy Producent,
sztuk Dystrybutor
Norma , katalog budownictwa
1 2 3 4
1 Zawoér antyskazeniowy do wody Danfoss
SOCLA -2760 typ BA, DN25 1
2 Zespot napetniania instalaciji 1 SYR

centralnego ogrzewania kombi nr
kat. 6628 typ BA, DM20

3 Zawor kulowy petnoprzelotowy ze 2 BIMs
$rubunkiem do wody PLUS
DN15, 1,6MPa

4 Zawor kulowy petnoprzelotowy ze 6 BIMs
$rubunkiem do wody PLUS
DN25, 1,6MPa

5 Filtr mechaniczny do wody pitnej 1 PROEKO
DN25

6 Automatyczna stacja zmiekczania 1kpl
wody sterowana objetosciowo — jw.
kompakt

- przeptyw nominalny 1m%/h,
- przeptyw maks. 1,8m°h,
- regeneracja chlorkiem sodu.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI P.POZAROWEJ

Poz. Wyszczegolnienie llosé Przyktadowy Producent,
sztuk Dystrybutor
Norma , katalog budownictwa
1 2 3 4
1 Zawor kulowy petnoprzelotowy ze 11 BIMs
Srubunkiem do wody PLUS
DN25, 1,6MPa
2 Zawor kulowy petnoprzelotowy 3 jw.
do wody DN50, 1,6MPa
3 Zestaw hydroforowy: 1
Typ zestawu: ZDWR komplet
50.50.B.K/156.2

( dwie pompy pionowe,
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Czesé: instalacje wod.-kan. i p.poz.

wielostopniowe, wirowe sterowane LFP
kaskadowo)

- Srednice kréécow DN65/DNG5
Pompa dobrana na parametry:

- Przeptyw Q= 15 m3/h

- Wysokos$¢ podnoszenia H=60m
Moc P2 — 0,75 kW (moc pobierana
przez 1 stopien pompy)

- Napiecie — 3*380V

- Moc znamionowa 4 kW

- Suma mocy 8 kW

- Wymiary: dt.-1225, szer.-800,
wys.-1087

- Szafa sterujgca — sterowanie
kaskadowe.

- wymiary dt.-400, szer.-200, wys.-
1600 (sama szafka - 500)

4 Hydrant wewnetrzny wnekowy 9 szt. PN-EN 671-1:2002
kombi HW-25W-KP-20/30 ,UN” PN-EN 671-2:1999
Hydrant wnekowy podtynkowy Np.GRAS

- Zawor hydrantowy - 25 mm
-Pragdownica z zaworem
odcinajgcym PW25 wg PN-89/M-
51028, EN-671

-Waz potsztywny & 25 — 20m
-ngad’ro kompletne wychylne o
180" (zasilanie wody lewe lub
prawe- zgodnie z rys. )

-Wymiar 700x250x970

5 Hydrant wewnetrzny nascienny 4 szt. jw.
kombi HW-25N-KP-20/30 ,UN"
Hydrant wnekowy podtynkowy

- Zawér hydrantowy - 25 mm
-Pradownica z zaworem
odcinajagcym PW25 wg PN-89/M-
51028, EN-671

-Waz potsztywny & 25 — 20m
-ngad’ro kompletne wychylne o
180" (zasilanie wody lewe lub
prawe- zgodnie z rys. )

-Wymiar 700x250x970

6 Rura stalowa ocynk ze szwem 165 mb jw.
gwintowana & 50
(izolowana termicznie)

7 Rura stalowa ocynk ze szwem 40 mb jw.
gwintowana & 25
(izolowana termicznie)
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn..:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Czes¢: instalacje wod.-kan. i p.poz.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Poz. Wyszczegodlnienie llos¢ Przykiadowy producent,
jedn. Dystrybutor
Norma , katalog budownictwa
1 2 3 4
1 Awaryjny podgrzewacz cieptej wody 1 INTEREX
uzytkowej: Pojemnosciowy Katowice

podgrzewacz cieptej wody
STIEBEL ELEKTRON nr kat.
185353

- typ SHW 400WS,

- pojemnosc¢ 400l

- przytacze 17,

- zasilanie 400V,

- moc grzatek 6kW,

- wymiary 1755/750/865mm,

- masa 151,5kg.

2 Zawor antyskazeniowy do wody Danfoss
SOCLA -2760 typ BA, DN25 1

3 Termostatyczny ogranicznik 14 kpl. np. Frese
cyrkulacji cieptej wody, TEM-CON+"
DN 20

4 Mieszacz zbiorowy termostatyczny 5 kpl. np. Presto

Presto SFR I, DN 20

— posiada wbudowane zawory
przeciwpowrotne i filtry siatkowe na
wejSciach termostatu

5 Zawér kulowy mosiezny do wody 2 kpl np. BIMS-PLUS
cieptej 40

6 Zawor kulowy mosiezny do wody 2 kpl
cieptej 32 jw.

7 Zawor kulowy mosiezny do wody 6 kpl
ciepte] & 25 jw.

8 Zawor kulowy mosiezny do wody 18 kpl. jw.
cieptej D20

9 Zawor kulowy mosiezny do wody 8 kpl. jW.
cieptej & 15

10 |Pompa cyrkulacyjna - parametry 1 LFP Leszno

wody cyrkulacyjnej 35+45°C:
typ 32PWe 100C MEGA,

- wydajnosé 3,5m’/h,

- wysoko$¢ podnoszenia 3m,

- napiesie 230V,

- moc P =10+ 180W,

- masa pompy 15kg.
Sterowanie: Ze sterownika czasow.
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Czesé: instalacje wod.-kan. i p.poz.

11 Zawor zwrotny DN25 np. typu 1 np. BIMS-PLUS
,York”
12 | Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, 1 SYR

o $rednicy nominainej DN20,
$rednicy dolotowej gniazda
do=14mm, $rednicy rury wylotowe;
DN25, ustawiony na ci$nienie
otwarcia 6bar=0,6MPa.

ZESTAWIENIE PRZEWODOW DLA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

1 2 3 4

1 Rura stalowa ocynkowana 15 245 mb PN-H-74200
(izolowana termicznie)

2 Rura stalowa ocynkowana <20 275 mb jw
(izolowana termicznie)

3 Rura stalowa ocynkowana 25 45 mb jw
(izolowana termicznie)

4 Rura stalowa ocynkowana &332 68 mb jw.
(izolowana termicznie)

5 Rura stalowa ocynkowana &40 8 mb jw.
(izolowana termicznie)

6 Rura stalowa ocynkowana <50 32 mb jw.
(izolowana termicznie)

7 Rura stalowa ocynkowana 65 39 mb jw.
(izolowana termicznie)

Uwaga: ilo$é ztaczek, kolanek, trojnikéw itp. oraz materiatéw dodatkowych
tj. izolacje , uszczelki, obejmy itp. ustali¢ w trakcie montazu.

UWAGA:

1. Przejécia przewoddw wodociggowych przez $ciany bedace granica stref pozarowych
(6ciana kottowni i $ciana bloku zywieniowego z przedszkolem) oraz przez sciany
wydzielenia pozarowego ( $ciany klatek schodowych i wentylatorni ) wykonac w
odpornoéci ogniowej El 120. Przej$cia systemu np. FirePro firmy Rockwool

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Przyktadowy producent,
sztuk dystrybutor
Norma , katalog budownictwa

1 2 3 4
1 Umywalka fajansowa 50x42cm 29kpl. Np.. ZWS KOLO

z syfonem mocowana na

postumencie

z otworem na baterie stojaca
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.08

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb
Niepetnosprawnych
Czesé¢: instalacje wod.-kan. i p.poz.

Wydanie: 1

Umywalka chromoniklowa
z syfonem z otworem na baterie
stojaca (w kottowni)

1kpl.

Np.: FRANKE

Umywalka fajansowa 49x42cm
z syfonem mocowana na
postumencie na wys.60cm

z otworem na baterie stojaca
(dla dzieci)

20kpl.

Np.. ZWS KOLO

Umywalka fajansowa 65x56¢cm

z syfonem mocowana na
postumencie z otworem na baterie
stojaca

(dla niepetnosprawnych)

Bkpl.

Np.. ZWS KOLO

Zlewozmywak jednokomorowy
chromoniklowy

z syfonem w komplecie

(w pom. gosp.)

19 kpl.

Np. FRANKE

Zlewozmywak jednokomorowy
chromoniklowy z okapnikiem

z syfonem w komplecie

(w pom. socjalnym.)

4 kpl.

Np. FRANKE

Zlewozmywak dwukomorowy
chromoniklowy
z syfonem w komplecie

4kpl.

Np.: FRANKE

Sptuczka kompaktowa lejowa

z odptywem pionowym 6 lub 3 litry
sktadajgca sie:

-z miski komp. lejowej z odptywem
pionowym

-sptuczki ceramicznej 6 litrow z
wbudowang armaturag z przyciskiem
chromowanym dwudzielnego
sptukiwania 3 lub 6 litrow

8kpl.

Np.: ZWS KOLO

Miska wiszaca lejowa
dt.70cm

ze stelazem,

deskg sedesowa,
poreczami tukowymi
(dla niepetnosprawnych)

6kpl.

jw.

10

Miska ustepowa lejowa o wysokosci
33cm + sptuczka z tworzywa 6l
(dla dzieci)

20szt

jw.

11

Brodzik pétokragty 90x90 z
syfonem

2 szt.

Np. BIMS PLUS -Wroctaw

12

Kabina narozna pétokragfa

2szt.

Np. BIMS PLUS -Wroctaw
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.08

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Czesé: instalacje wod.-kan. i p.poz.

Wydanie: 1

13

Wanna stalowa emaliowana
Dt.2000 z syfonem nastropowym

1 kpl.

Np.: Emalia Olkusz

14

Siedzisko prysznicowe uchylne z
oparciem

1 kpl.

Np.: ZWS KOtO

15

Wpust podtogowy zeliwny
DN 110 odptyw boczny
z koszykiem osadowym

9 kpl.

Np. KZO

16

Wopust podtogowy z ABS
DN 75 odptyw boczny

Z wyjmowanym syfonem

z kratkg ze stali nierdzewnej

38 kpl.

Np. KESSEL

17

Odwodnienie liniowe szer.100
Diugos¢ 5m (dwie czesci)

z rusztem zeliwnym w klasie
obcigzenia B

skrzynka odptywowa

podigczenie syfonowe do instalacji

1 kpl.

Np. ACO

18

Odwodnienie liniowe szer.100
dtugos¢ ok. 6,5m

z rusztem zeliwnym w klasie
obciazenia B

odptyw boczny, potaczenie narozne

1 kpl.

Np. ACO

19

Wopust podtogowy z separatorem
cieczy lekkich, ze zintegrowanym
syfonem i osadnikiem, z nasadg
ABS i rusztem ze stali nierdzewnej
DN 110

2 kpl.

Np. KESSEL

20

Rura wywiewna kanalizacyjna
160/110 PVC

20 kpl.

Np. , WAVIN” Metalplast - Buk

21

Zawor napowietrzajgcy do
kanalizacji
DURGO @ 110

3 kpl.

Np. BIMS PLUS

22

Zawér napowietrzajacy do
kanalizacji
DURGO @ 75

1kpl

jw.

23

Kratka wentylacyjna 10x10cm-
montowana w obudowie DURGO

4 kpl.

Np. BIMS PLUS

24

Czyszczak zeliwny DN100 wraz ze
studzienka do zabudowy
czyszczaka

1szt.

jw.

25

Czyszczak HT/PVC 110

25 szt.

jW.

26

Rura HT/PVC - do kanalizacji
wewnetrznej Dy 25 (odwodnienie
klimatyzatora)

28 mb

jw.

27

Rura HT/PVC
Do kanalizacji wewnetrznej Dy 50

92 mb

Jw.

strona 28




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.08 inwestycji pn.:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
Czes$¢: instalacje wod.-kan. i p.poz.

28 Rura HT/PVC 105 mb jw.
Do kanalizacji wewnetrznej Dy 75

29 Rura Dy110 450 mb Np.WAVIN AS
Do kanalizacji wewnetrznej ,
niskoszumowej

30 Rura zeliwna 43 mb Np.KZO
Do kanalizacji wewnetrznej DN100

31 Rura kielichowa PVC-U
Klasa N(szereg S20, SDR41)Dy
160

88 b Np.WAVIN

32 Rura ochronna PE SDR11 2 szt. jw.
z ptozami i manszetami DN250
L=1,0m

33 Syfon podtynkowy DN50 6 kpl. jW.

34 Studzienka schtadzajaca betonowa 1 kpl. Np. Kaczmarek
H=1.0m DN800

Wymiary i podtgczenia wg profili

z wlazem zeliwnym, podtagczeniem
syfonowym, wykonana z typowych
elementdéw prefabrykowanych

35 Agregat podnoszacy 1 kpl. Np. Grundfos
Np. M12.1.4

zasilanie 1x230V moc1,6kW
wyposazony w:

zasuwa odcinajagca DN150
ztaczka elastyczna
sterownik

36 Separator ttuszczu podzlewowy 4 kpl. Np. NAVO-TECH
Z PE-HD

37 Pompa odwadniajaca 1 kpl. Np. Grundfos
Np. KP-150 A1 z kablem 10m
1x230V P=300W

z tacznikiem ptywakowym

38 Studzienka tworzywowa PE 1 kpl. Np. Grundfos
Np. Liftaway B
@500mm

39 Skrzynka rozsaczajaca 1 kpl. Np. Wavin
500x1000x400

UWAGA:

1. Przej$cia rur kanalizacj sanitarnej przez stropy bedace strefg wydzielenia pozarowego
(wykonaé w odpornosci ogniowej El 60. Przejscia systemu np. FirePro firmy Rockwool.

2. Szczegotowa ilos¢ elementdw tgczacych, uszczelniajacych, wspornikdéw ustali¢ w trakcie
realizacji.
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