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- inwestycji pn. A
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o e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych” a
Wersja: 1
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. WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Lp. |Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja
1 169301.08.0001.03.02.00.2.001 | Rzut fundamentow 1

2 169301.08.0001.03.02.00.2.002 |tawy, stopy fundamentowe, podjazdy |1

3 169301.08.0001.03.02.00.2.003 | Strop nad piwnicg 1

4 169301.08.0001.03.02.00.2.004 | Strop nad parterem 1

5 169301.08.0001.03.02.00.2.005 | Strop nad pigtrem i

8 169301.08.0001.03.02.00.2.006 | Rzut wieZby 1

7 169301.08.0001.03.02.00.2.007 | Dach — przekroje, szczegoty 1

8 169301.08.0001.03.02.00.2.008 | Schody wewnetrzne, stupy 1

9 169301.08.0001.03.02.00.2.009 | Schody zewnetrzne, tarasy ¢z.1 1

10 [169301.08.0001.03.02.00.2.010 | Schody zewnetrzne, tarasy c¢z.2 1

11 169301.08.0001.03.02.00.2.011 | Wzmocnienia podciggu 1

12 169301.08.0001.03.02.00.2.012 | Mocowania zadaszen 1

13 [169301.08.0001.03.02.00.2.013 | Okucia kominow 1

Il. OPIS TECHNICZNY

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCY.JNE

1.1 |Nazwa inwestycji Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego

Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych

1.2 |Lokalizagja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obreb Milicz

1.3 {Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci
i Os6b Niepelnosprawnych

1.4 | Wykonawca Biuro Studiow i Projektéw Gazownictwa

dokumentacji Gazoprojekt S.A.

ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem

Wypisy i wyrysy z plandw zagospodarowania miasta

Mapy do celow projektowych

Obowigzujgce akty prawne i normy

ekspertyza techniczna z 2005 roku wykonana przez Pracownig Projektowo-Budowlang
JKubiak”, okreslajaca mozliwo$é nadbudowy budynku,
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2. ZAKRES | PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Przedmiotowa Inwestycja polega na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

3.  PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1.1. Posadowienie obiektéw budowlanych. Fundamenty.

Dane gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowane] przez firme
ATRAK Stanistaw Sobanski.

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych’
Dz.U 128 1998 roku poz. 839. projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

W poblizu miejsca usytuowania projektowanego obiektu wykonano 8 otwordw geotechnicznych
do gtebokosci 6,0 m.

W analizowanej przestrzeni stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ponizej 2,0 m (2,20-2,65 m) jedynie w rejonie OW6
stwierdzono wode gruntowg na gigbokosci 1,55 m.

Obiekt posadowiony bedzie na warstwie Ilb ( piaski $rednie, sredniozaggszczone, 1d=0,65)
Parametry gruntu pozwalajg na bezposérednie posadowienie projektowanych obiektow. W razie
natrafienia podczas wykopow na grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym i grunty sypkie w
stanie luznym, nalezy go wymieni¢ zastepujac podsypka piaskowo - Zwirowa zaggszczong
mechanicznie warstwami o grubosci 20 cm. Wymagany wskaznik zaggszczenia 15=0,97.
Zgodnie z wykonana ekspertyza techniczng 2005 roku przez Pracownig Projektowo-Budowlang
_Kubiak” — rzeczoznawca budowlany Wiodzimierz Kubiak Decyzja NR 21/98/RZ stwierdzit ze
stan techniczny obiektu w zakresie konstrukcyjnym i podtoza gruntowego pozwala nha jego
przebudowe i nadbudowe o poddasze uzytkowe.

Przyjeto zatozenie, ze poziom fundamentéw projektowanych jest zgodny z poziomem
fundamentéw istniejacych. Bezwzglednie nalezy dokonaé odkrywek fundamentow i
dokona¢ weryfikacji poziomu posadowienia fundamentow.

Wykonano odkrywke wewnatrz budynku. Na zewnatrz budynku nie wykonywano
odkrywki. W trakcie realizacji zostanie odkopana cze$¢ budynku. Zostang odstonigte
fundamenty. W frakcie tych prac projektant potwierdzi przyjete zalozenia. Zostana
dokonane ogledziny i w razie rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami, dotyczy to

odlegtosci nowych konstrukcji od istniejacych fundamentéw.
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Pod rozbudowywana czes¢ obiektu zaprojektowano fundamenty zelbetowe tawowe ze stopami
pod stupy. Fundamenty wykonane beda z betonu C20/25 W4 F50 zbrojone stala Alll.

Lokalizacje fundamentow pokazano na rzucie fundamentow.

3.1.2. Nadproza i wierice

W nowoprojektowanych écianach zastosowac nadproza okienne i drzwiowe - zelbetowe
prefabrykowane typu L 19 .

Nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i okiennymi w $cianach istniejacych wykonaé
nadproza stalowe z profili stalowych 2xC160, 200 i 220.

Belki stalowe nalezy owinaé siatka Rabitza | wyszpaldowaé, podeprze¢ na gigbokosci
min.25c¢m. Podczas montazu nadprozy nalezy podstemplowac stropy nad osadzanym
nadprozem.

Wszystkie nowoprojektowane $ciany noéne nalezy zwieficzyé monolitycznymi zelbetowymi
wiencami, tworzacymi uktad zamknigty. Zbrojenie wiencow stanowi¢ beda 4 prety 216 ze stali
A-II(34GS) i strzemion o 8 (St3SY) ze stali A-l. W zalamaniach i narozach prety nalezy kotwi¢
na zaktad 50cm.

Na §cianach kolankowych poddasza, na ktérej lezy murtata, nalezy wykonac wieniec zelbetowy
monolityczny o wymiarach przekroju poprzecznego b=25cm, h=25cm, z betonu C20/25,
zbrojony podtuznie 4 pretami &16mm ze stali A-llf (34GS) i strzemionami &Bmm ze stali A-|
(St38Y) o rozstawie 25cm.

W wiericach $cianek kolankowych nalezy zabetonowaé w rozstawie nie wigkszym niz 1.0 m
prety @316 ze stali St3SX, nagwintowane i ocynkowane, sluzace do kotwienia murtaty.

W $cianach kolankowych poddasza, nalezy wykonac trzpienie zelbetowe monolityczne w
rozstawie nie wiekszym niz 1,80 m o wymiarach przekroju poprzecznego b=25cm, h=25¢m, z
betonu C20/25, zbrojony podtuznie 4 pretami &16mm ze stali A-lll (34GS) i strzemionami
@Bmm ze stali A-l (St38Y) o rozstawie 20cm.

3.1.3. Stupy
W rozbudowywanych czeéciach obiektu zaprojektowano stupy zelbetowe kwadratowe 25x25
cm wykonane z betonu C20/25 zbrojony podiuznie 6 pretami &12mm ze stali A-lll (34GS) i

strzemionami @6mm ze stali A-l (St38Y).

3.1.4. Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone podtuznie

pretami @12mm ze stali A-lll (34GS) i pretami rozdzielczymi &8mm ze stali A-| (St3SY).
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3.1.6. Strop

W rozbudowywanej czesci obiektu przewiduje sie do wykonania strop zelbetowy typu Filigran
grubosci 25 cm. W ramach niniejszego projektu na rysunkach konstrukcyjnych stropow podano
geometrie piyt stropowych, projektowane kierunki zbrojenia gtéwnego przy zbrojeniu
jednokierunkowym oraz projektowane wartosci obcigzen dziatajacych na strop.

Projekt wykonawczy stropow dostarcza wykonawca stropow filigran.

Uwaga:

Dostawca stropu zelbetowego typu Filigran w ramach dostawy stropu wykona podziaf stropu na
dogodne do transportu i montazu elementy wysytkowe oraz dobor zbrojenia stropu na
podstawie wlasnych obliczert wytrzymatosciowych uwzgledniajgcych podane na rysunkach
wartosci obcigzer.

3.1.6. Wazmocnienie stropéw nad | pietrem.

Nie zostata wykonana odkrywka stropéw. Budynek wybudowano wiele lat wczesniej, zmienily
sie wymagania jakosciowe dla konstrukeji i normy projektowe. Przewiduje si¢ miejscowe
dozbrojenie stropdw z ptyt kanatowych poprzez umieszczenie dodatkowego zbrojenia w co
czwartym kanale plyty z pretow @12mm ze stali A-lll (34GS).

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek w czasie wykonywania projektu, po

zdjeciu warstw pokrycia dachu, nalezy wezwac projektanta w celu dokonania oglgdzin

stropéw istniejacych pod katem potwierdzenia dozbrojenie stropow.

3.1.7. Wzmocnienie podciagéw stropdw nad | pigtrem.

Podciagi wymagaja wzmocnienia. Podaje sie kilka mozliwoéci wzmocnienia. Podstawowym jest
wzmochienie z zastosowaniem widkien poliweglowych system S&P FRP - System. Dotgczono
przykiadowe dane techniczne dotyczace tych rozwigzan. innym rozwiazaniem moze by¢
wzmocnienie stalowymi okuciami, wariant A lub wzmocnienie prgtami zbrojeniowymi 4 ©&20 mm
ze stali A-lll (34GS). Ten wariant wzmocnienia jest obwarowany zatozeniem, ze klasa betonu
istniejacego podciggu wynosi C20/25. Taka klasa betonu musi by¢ potwierdzona badaniem na
budowie.

Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek podciagéw, w momencie rozpoczgcia

robét budowlanych nalezy wezwaé projektanta w celu dokonania ogledzin podciagow
istniejacych, wykonania stosownych odkué, celem okreslenia liczby pretow, zbadania

klasy betonu, ewentualnie uzgodnic i zweryfikowa¢ wzmocnienie podciagow.

3.1.8. Wiegzba dachowa.

Jako konstrukcje wsporcza potaci dachowej zaprojektowano wigzbe dachowa w uktadzie
jetkowym oraz ptatwiowo kleszczowym z wieszakiem.

Nalezy stosowaé wiatrownice co 1,0m w celu zmniejszenia dtugosci wyboczeniowych krokwi.
Murlaty wigzby dachowej przymocowane beda za pomoca kotew fajkowych z pretéw 2x@16 co
60cm osadzonych w wiencach Zelbetowych. Pod murtatami nalezy zastosowac izolacje

pozioma z papy asfaltowej lub odpowiednigj folii PCV.

str. 7
BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - ji\c:\documents and settings\lobacz\dane aplikacjiwario files\~(4294967858272) konstrukcja.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana:
. inwestycji pn.: A
169301 gé%’gg:’%“;agz'a' ,Rozbudowa, nadbudowa | przebudowa budynku
e It Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych” Wersja: 1
KONSTRUKCJA

Jako taczniki ciesielskie zastosowac gwozdzie pierScieniowe ocynkowane, w miejscach taczen
elementéw wiezby dachowej zastosowaé elementy tacznikowe z blachy ocynkowanej.
Pomiedzy elementami jetek i kleszczy nalezy stosowaé przewigzki w postaci klockow
drewnianych o przekrojach jak krokwie mocowane gwozdziami.

Przewigzki mocowaé w rozstawie co okoto 1,0 m.

Elementy drewniane wigzby dachowej powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego klasy C30
impregnowane cisnieniowo srodkami przeciwko korozji biologicznej ( grzyby, plesn, owady )
oraz zwiekszajacymi odpornoéé przeciwpozarowg (np. Fobos M-4).

Przekroje wiezby dachowej .

Krokwie, wymiany, Kalenicowa: 80x220

Kleszcze 2x60x220

Ptatwie, Koszowe, Narozne: 160x260

Stupy: 160x160

Murtaty, miecze, wieszary 140x140

taty, kontrlaty o przekroju 5x5 cm

Dla zabezpieczenia statecznoéci w kierunku podiuznym nalezy zastosowac stezenia w postaci
wiatrownic. Szczegdty wykonania wedtug rysunkéw konstrukeyjnych.

Konstrukcje wiezby dachowej oraz potaczenia jej elementdw nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki ciesielskiej. Wszystkie elementy wiezby dachowej przycinac i pasowaé na

montazu.

3.1.9. Mocowanie zadaszen nad wejsciami

Zaprojektowano zadaszenia drewniane z pokryciem lekkim. Elementem mocujacym daszek jest
pionowy element drewniany, do ktérego dochodza katowe elementy. Przewiduje sig mocowanie
za pomoca $rub kotwiacych osadzonych w $cianie. Nalezy rozliczy¢ potozenie otwordw dla
poszczegdlnych konstrukgji. Projektuje sie przewiert Sciany na petng grubo$c tacznie z

elementem drewnianym. Od wewnaftrz nalezy $ciane wykonczy¢ zaprawa wg szczegotu.

3.1.10. Okucia kominéw

Kominy zostaly zaprojektowane z ptyt np. Promat, wzmocnione okuciami stalowymi z
katownikéw. Catoéé zostanie ponownie obudowana plytami drewnianymi OSB. Kominy winny
byé zamocowane w poziomie polaci do wymiandw wstawianych migdzy krokwie. Dystans
miedzy tymi elementami nalezy wypetni¢ wktadkq drewniang — deska, Kominy zostaty
ustawione na drewnianych belkach na poziomie podwalin lub kleszezy. Oparcie tych belek
nalezy zrealizowaé na $cianach lub na poziomych elementach konstrukcji dachu. Nalezy

réwniez komin zamocowaé w poziomie belek pod komin.
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ZESTAWIENIE DREWNA NA WIEZBE DACHOWA,

Strena

Obiekt

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku MSPDION

Rysunek nr
1\4 Nazwa Rzut wiezhy 169301.08.0001.03.02.00.2.007
rysunku
Lp. Oznaczenie Szerokos¢ | Wysokosé | Diugosé [ Diugosé brutto llosé Diug. taczna | Objetose Kiasa
[mm} [mm] [cm] (+15%) [cm] fszt.] fm] (m?] drewna
1 Kr-1 80 220 1033 1188 33 392.02 6.90 c27
2 Kr-ta 80 220 5983 682 1 6.82 0.12 cz7
3 Kr-1b 80 220 500 575 1 575 C.10 cz27
4 Ke-1¢ 80 220 352 406 1 4.05 0.07 ca7
5 Kr-1d 80 220 857 986 1 9.86 0.17 Cc27
6 Kr-1e 80 220 377 434 1 4,34 0.08 c27
7 Kr-1f 80 220 671 772 1 7.72 0.14 cz7
8 Kr-2 80 220 830 955 4 38.18 0.67 c27
9 Kr-2a 80 220 670 771 1 7.71 0.14 c27
10 Kr-2b 80 220 570 656 2 13.11 0.23 ca27
11 Kr-2¢ 80 220 460 529 2 10.58 0.19 cz7
12 Kr-2d 80 220 350 403 2 8.05 0.14 c27
13 Kr-2e 80 220 240 276 2 5.52 0.10 c27
14 Kr-2f 80 220 130 150 1 1.50 0.03 cz27
15 Kr-2g 80 220 677 779 1 7.78 0.14 c27
16 Kr-2h 80 220 520 598 1 5.98 0.11 c27
17 Kr-2i 80 220 320 368 1 3.68 0.06 c27
18 Kr-2j 80 220 136 156 1 1.56 0.03 c27
19 Kr-2k 80 220 585 673 1 6.73 0.12 cz7
20 Kr-2l 80 220 1004 1155 1 11.55 0.20 cz7
21 Kr-2m 80 220 898 1033 1 10.33 0.18 C27
22 Kr-2n 80 220 788 906 1 9.06 0.16 cz27
23 Kr-2o0 80 220 678 780 1 7.80 0.14 cz27
24 Kr-2p 80 220 568 653 2 13.06 0.23 cz27
25 Kr-2r 80 220 133 153 1 1.53 0.03 C27
26 Kr-2s 80 220 247 284 1 2.84 0.05 ca7
27 Kr-2t 80 220 348 400 2 8.00 0.14 cz27
28 Kr-2u 80 220 238 274 2 547 0.10 c27
29 Kr-2w 80 220 129 148 2 2.97 0.05 cz27
30 Kr-2v 80 220 452 520 1 5.20 0.09 c27
31 Kr-2x 80 220 646 743 1 7.43 0.13 c27
32 Kr-3 80 220 536 616 4 24.66 0.43 c27
33 Kr-4 80 22Q 925 1064 32 340.40 5.89 czr
34 Kr-4a 80 220 542 623 2 12.47 0.22 c27
35 Kr-4b 80 220 566 651 1 6.51 0.11 ca7
36 Kr-4c 80 220 330 380 1 3.80 0.07 cz7
37 Kr-4d 80 220 106 122 1 1.22 0.02 cz7
38 Kr-de 80 220 530 610 1 610 0.11 C27
39 Kr-4f 80 220 560 644 1 6.44 0.11 c27
40 Kr-4g 80 220 497 572 1 572 0.10 cz7
41 Kr-4h 80 220 463 532 8 42.60 0.75 C27
42 Kr-4i 80 220 644 741 1 7.41 0.13 C27
43 Kr-4j 80 220 546 628 1 6.28 0.11 ca27
44 Kr-4dk 80 220 436 501 1 5.01 0.09 C27
45 Kr-4l 80 220 220 253 1 2.53 0.04 ca27
46 Kr-4m 80 220 216 248 2 4.97 0.09 C27
47 Kr-4n 80 220 106 122 2 2.44 0.04 c27
48 Kr-4o 80 220 330 380 1 3.80 0.07 c27
49 Kr-4p 80 220 393 452 1 4.52 0.08 C27
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Strona Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku MSPDION
Rysunek nr
o\ 4 Nazwa Raut wiezby 169301.08.0001.03.02.00.2.007
rysunku
Lp. Oznaczenie Szerokosé | Wysokosé | Diugosc Dlugesc brutto llosé Dlug. faczna | Objelosé Klasa
{mm] [mm] [em] (+15%) [em) [s21] m] [m] drewna
50 Kr-4r 80 220 547 629 1 6.29 0.111 c27
51 Kr-5 80 220 649 746 16 119.42 2.102 cz7
52 Kr-5a 80 220 555 638 2 12.77 0.225 cz7
53 Kr-5b 80 22Q 455 523 2 10.47 0.184 Cc27
54 Kr-5¢ 80 220 345 397 2 7.94 0.140 c27
b5 Kr-5¢ 80 220 235 270 2 5.41 0.095 c27
56 Kr-5e 80 220 125 144 2 2.88 0.051 c27
57 Kr-6 80 220 1008 1157 23 266.09 4.683 c27
58 Kr-6a 80 220 410 472 1 4.72 0.083 ca27
59 Kr-6b 80 220 543 624 17 106.16 1.868 G27
60 Kr-6c 80 220 544 626 4 25.02 0.440 C27
61 Kr-6d 30 220 484 557 3 16.70 0.294 C27
62 Kr-6Ge 80 220 147 168 1 1.69 0.030 Cc27
63 Kr-6f 80 220 244 281 1 2.81 0.049 Cz27
64 Kr-6g 80 220 577 664 1 6.64 0.117 C27
65 Kr-6h 80 220 535 615 1 6.15 0.108 Cc27
66 Kr-6i 80 220 898 1033 1 10.33 0.182 cz7
67 Kr-§j 80 220 788 906 1 9.06 0.159 c27
68 Kr-6k 80 220 678 780 1 7.80 0.137 c27
69 Kr-6l 80 220 568 653 2 13.06 0.230 c27
70 Kr-8m 30 220 251 289 1 2.89 0.051 c27
71 Kr-8n 80 220 458 527 1 5.27 0.093 cz27
72 Kr-6o 80 220 348 400 2 8.00 0.141 cz27
73 Kr-6p 80 220 238 274 2 5.47 0.096 C27
74 Kr-6r 80 220 128 147 2 2.84 0.052 C27
75 Kr-7 80 220 1082 1244 6 74.66 1.314 c27
76 Kr-8 80 220 645 742 6 44.51 0.783 G27
77 Kr-9 80 220 656 754 22 165.97 2.921 cz7
78 Kr-2a 80 220 326 375 2 7.50 0.132 Cc27
79 Kr-9b 80 220 216 248 2 4.97 0.087 cz27
80 Kr-9¢ 80 220 106 122 2 2.44 0.043 c27
81 Kr-9d 80 220 535 615 1 6.15 0.108 c27
82 Kr-9e 80 220 467 537 1 5.37 0.095 c27
83 Kr-10 80 220 360 414 2 8.28 0.146 c27
84 Kr-11 80 220 675 776 2 15,53 0.273 C27
85 Kr-12 80 220 215 247 665 163.19 2.872 Cc27
86 Kr-13 80 220 280 322 10 32.20 0.567 cz27
87 Kr-14 80 220 1565 178 30 53.48 6.941 C27
88 Ko-1 160 220 835 980 2 19.21 0.676 c27
89 Ko-2 160 220 1315 1512 1 15.12 0.532 c27
90 Ko-3 160 220 833 958 1 9.58 0.337 C27
91 Ko-4 160 220 855 983 1 9.83 0.346 c27
92 Ko-5 160 220 430 485 1 4.95 0.174 Cc27
93 Ko-6 80 220 250 288 2 575 0.101 Cc27
94 Ko-7 80 220 240 276 12 33.12 0.583 Ca7
95 Ko-8 80 220 320 368 2 7.36 0.130 cz27
96 Ko-g 80 220 160 184 8 14.72 0.259 C27
87 M-1 140 140 2796 3215 1 32.15 0.630 cz7
98 M-2 140 140 168 193 1 1.83 0.038 cz27
99 M-3 140 140 363 417 1 417 0.082 c27
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Strona Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku MSPDION
Rysunek nr
a4 Nazwa Rzut wiezby 169301.08.0001.03.02.00.2.007
rysunku
Lp. Oznaczenie Szercko$¢ | Wysokodé | Diugosé | Dlugodé brutto llose Dlug. fgczna | Objetosé Klasa
[mm] [mm] [em] (+15%) [cm] [szt.] [m] [m’] drewna

100 M-4 140 140 963 1107 1 11.67 0.217 c27
101 M-5 140 140 684 787 1 7.87 0.154 C27
102 M-6 140 140 271 312 1 3.12 0.061 c27
103 M-7 140 140 276 317 1 2.7 0.062 c27
104 M-8 140 140 668 768 1 7.68 0.151 c27
105 M-8a 140 140 108 124 4 4.97 0.097 ca7
106 M-8b 140 140 a8 113 3 3.38 0.066 cz27
107 M-8c 140 140 311 358 2 7.15 0.140 Cc27
108 M-9 140 140 161 185 1 1.85 0.036 C27
109 M-1C 140 140 458 527 i 5.27 0.103 cz7
110 M-11 140 140 713 820 1 8.20 0.161 ca7
111 M-12 140 140 172 198 1 1.98 0.039 c27
112 M-13 140 140 246 283 1 2.83 0.055 C27
113 M-14 140 140 913 1050 1 10.50 0.206 c27
114 M-15 140 140 895 1144 1 11.44 0.224 c27
115 M-16 140 140 280 322 1 3.22 0.063 c27
116 M-17 140 140 2130 2450 1 24.50 0.480 czy
117 Ka-1 80 160 3320 3818 1 38.18 0.489 c27
118 Ka-2 80 160 1182 1359 1 13.59 0.174 C27
119 Ka-3 80 160 2757 3171 1 31.71 0.406 ca27
120 Ka-4 80 160 1360 1564 1 15.64 0.200 ca27
121 Ka-5 80 180 2142 2463 1 24.63 0.315 c27
122 Ka-6 30 220 261 300 1 3.00 0.053 C27
123 Ka-7 80 220 427 491 1 4.91 0.086 c27
124 Ka-8 80 220 413 475 3 14.25 0.251 C27
125 Ka-9 80 220 405 466 7 32.60 0.574 ca27
126 P-1 80 160 3320 3818 1 38.18 0.489 cz7
127 P-2 80 160 2065 2375 1 23.75 0.304 c27
128 P-3 80 160 2377 2734 2 54.67 0.700 c27
129 P-4 80 160 2143 2464 1 24.64 0.315 cz27
130 P-5 80 160 2101 2416 1 24.16 0.309 cz27
131 P-6 80 160 275 316 & 18.98 0.243 ca27
132 P-7 80 160 265 305 3 9.14 0.117 c27
133 W-1 80 220 172 198 9 17.80 0.313 c27
134 W-2 80 220 167 192 2 3.84 0.068 c27
135 W-3 80 220 165 191 1 1.9 0.034 c27
136 W-4 80 220 183 210 2 4.21 0.074 C27
137 W-5 80 220 95 109 2 2.19 0.038 c27
138 W-6 80 220 192 221 2 4.42 0.078 cz27
139 S-1 160 160 363 417 12 50.09 1.282 c27
140 S-2 160 160 309 355 9 31.98 0.819 c27
141 S5-3 80 160 299 344 10 34.39 0.440 ca27
142 5-4 80 220 247 284 20 56.81 1.000 Cc27
143 S-5 80 220 304 350 12 41.95 0.738 c27
144 S-6 80 220 253 291 24 69.83 1.229 cz27
145 8-7 160 160 257 296 4 11.82 0.303 c27
146 S-8 80 80 105 121 6 7.25 0.048 c27
147 S-9 80 80 50 58 6 3.45 0.022 c27
148 S-10 160 160 2861 300 2 6.00 0.154 cz27
149 S-11 160 160 354 407 6 24,43 0.625 cz27
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Strona Obiekt Rozhudowa, nadbudowa i przebudowa budynku MSPDION
Rysunek nr
34 Nazwa Rzut wiesby 169301.08.0001.03.02.00.2.007
rysunku
Lp. | Oznaczenie | Szerckosé | Wysokosé | Diugosé | Dilugosé brutto llosc Diug. taczna | Objetesdé | Klasa
[mm] [mm) [cm]) (+15%) [cm] [szt.] [m] (m®] drewna
150 5-12 80 80 75 86 14 12.08 0.077 C26
151 S-13 80 80 115 132 2 2.65 0.017 ca27
152 S-14 80 80 60 69 2 1.38 0.009 ca27
153 5-15 80 80 100 115 1 1.15 0.007 cz7
154 Kl-1 60 220 1006 1157 8 92.55 1.222 cz7
155 KI-2 60 220 810 932 4 37.26 0.492 Ccz27
156 KI-3 60 220 977 1124 16 179.77 2.373 ca27
157 Kl-4 60 220 613 705 8 56.40 0.744 C27
158 KI-5 60 220 990 1139 20 22770 3.006 ca7
159 Kl-6 80 220 1010 1162 8 92.92 1.227 Cc27
160 KI-7 60 220 868 988 4 39.93 0.527 c27
161 N-1 20 160 148 170 240 408.48 1.307 c27
162 N-2 50 180 36 41 38 14.90 0.134 cz27
163 N-3 73 80 70 81 240 193.20 1.128 Ccz7
164 N-4 73 80 66 76 240 182.16 1.064 c27
164 Mc 140 140 155 178 36 64.17 1.258 C27
taczna objetosé drewna: 74677 m’
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S&P FRP - Systemy wzmocnien budowli

Wzmacnianie elementéw zginanych za pomoca tasm z wiékna we
FRP-Lamellen

Wzmacnianie elementéw zginanych realizowane jest prefabrykowanyt
kompozytowymi zbudowanymi z wiékna weglowego i matrycy epoksyc
CFK-Lamellen. Oprogramowanie do obliczania wzmocnienia zostato ¢
wspélnie z BOW Ingenieure. Pozwala ono na kompleksowe zwymiaro
niezbednego wzmocnienia w strefach momentéw zginajgcych i podpo
strefach sit §cinajacych jak rowniez kontrole warunku zakotwienia tasr
dopuszczalnych wydtuzen (réwniez wewnetrznego zbrojenia staloweg

4 Powrét do strony gtéwnej

S&P Clever Reinforcement Company Home
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S&P Clever Reinforcement Company - O Firmie

O Firmie

Firmy Grupy S&P to éwiatowy lider w dziedzinie dostaw systeméw wzmacniania
konstrukcji budowlanych wykonanych z betonu, drewna, kamienia czy stali jak rowniez
bitumicznych nawierzchni drogowych i lotniskowych. Wyroby nasze produkowane sg
na bazie r6znego rodzaju widkien polimerowych (wiékna weglowe, szklane,
poliesterowe, aramidowe, bazaltowe itp.) i mogq by¢ dostarczane w postaci:

prefabrykowanych siatek

tkanin i mat do laminowania na placu budowy
wstepnie powlekanych tkanin
prefabrykowanych laminatéw (tasm, tkanin)

Ideq dziatania firmy jest dostarczenie rozwigzania
problemu, a nie tylko dostawa materiatu. Dlatego
wraz z materiatami oferujemy niezbedne programy
obliczeniowe, bazujgce w zalezno$ci od potrzeb
naszych klientéw, na réznych normach i wytycznych
(ACI, BS, DIN, Eurocode itd.), a kompetentni
pracownicy dziatéw technicznych naszych firmsg w
stanie dobra¢ optymalne rozwiazanie systemowe z
szerokiej gamy oferowanych produktow.
Kazdorazowo zapewniamy techniczne wsparcie i
pomoc zaréwno na etapie projektowania jak, i prac
na placu budowy. Dzieki wspéipracy z wieloma
lokalnymi firmami wykonawczymi, jesteSmy w stanie
pomaéc réwniez inwestorom poprzez wskazanie
pewnych, solidnych, i co wazne, gwarantujgcych osiagnigcie planowanych efektow
wzmocnienia, firm budowlanych.

Oferowane przez nas systemy bazujq na bardzo licznych badaniach laboratoryjnych i
na badaniach na rzeczywistych obiektach, przeprowadzonych przez uznane instytuty
badawcze i placéwki naukowe na calym $wiecie - szczegdlowe informacje (raporty z
badan, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania itp.) mozecie Parstwo
uzyskaé bezposrednio w dziatach technicznych naszych firm.

&P Clever Reinforcement Company Home

http://www.reinforcement.ch/polski/i_firma_p.htm
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Aprobata:
IBDiM Nr AT/2005-03-0822

Opis produktu

Obszary zastosowan

Sposéb dziatania /
wlasciwosci

S
E 1
|8
T 8

< Lot 2 a/ PECCHL.

S&P CFK-Lamelien

Tasmy kompozytowe na bazie zywic
epoksydowych z wiéknami
weglowymi

Tasmy S &P CFK-Lamellen sg gotowymi produktami
kompozytowymi wykonanymi z wiékien weglowych zatopionych
w matrycy z zywicy epoksydowej.

Taémy S & P CFK - Lamellen przeznaczone s do wzmacniania
konstrukcji betonowych, zelbetowych, sprezonych i stalowych
przez przyklejenie ich do podfoza klejem epoksydowym Resin
220. Tasmy sq najczesciej stosowane:

w przypadku zwiekszenia obcigzefh w wyniku zmienionych

warunkow uzytkowania

w przypadku uszkodzen konstrukcji

przy zmianie schematu statycznego

do skorygowania btedéw projektowych lub wykonawczych

Tasmy S & P CFK - Lamellen doklejane (lub wklejane)

w konstrukcje stanowig dodatkowe zbrojenie przejmujace
naprezenia rozciggajace lub $cinajace. Doklejenie tasmy
powoduje zwigkszenie no$nosci konstrukcji oraz ograniczenie jej
odksztatcen.

S & P CFK-Lamellen posiadaja nastepujace wiasciwosci:
B maly ciezar wlasny

mata grubo$¢ po wbudowaniu

ekonomiczna aplikacja bez stosowania podno$nikow
i urzagdzen dociskowych

bardzo wysoka wytrzymatos¢

wysoki modut E

bardzo wysokg odporno$¢ zmeczeniowg

odporno$¢ na korozje

mozliwos¢ pokrywania powtokami malarskimi
mozliwo$¢ stosowanie wstgpnego naprezania



Dane techniczne

Tasma S&P Lamelle CFK 150/2000 Tasma S&P Lamelle CFK 200/2000
ModutE | e Modul E P oeriaganie.
>168 GPa 2800 N/mm?® >210 GPa 2500 N/mm?
Szerokosé / Sita rozciagajaca przy Szerokosé / Sila rozciagajaca przy
Grubosé odksztatceniu Grubosé odksztatceniu
mm/mm 0.6/08% mm/mm 0.6/08%
20/1.4 27/36 x 10°N 20/1,4 34/46 x 10° N
50/1.2 58/77 x 10°N
50/1.4 67/90 x 10°N 50/1.4 841112 x 10°N
60/1.4 81/108 x 10°N 60/1.4 101/134 x 10°N
80/1.2 92/123 x 10°N
80/1.4 108/143 x 10° N 80/1.4 134/179 x 10°N
90/1.4 121/161 x 10° N 90/1.4 151/202 x 10° N
100/1.2 115/154 x 10° N
100/1.4 134/179 x 10°N 100/1.4 168/224 x 10°N
120/1.4 161/215 x 10°N 120/1.4 201/269 x 10°N

Wskazdwki co do
sposobu obrobki

Podloze:

Noéne podioze stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy
uzyciu taém. W przypadku starego betonu wymaga sig, abzy
wytrzymato$é podioza na odrywanie wynosita > 1.5 N/mm®,
Z powierzchni nalezy usungé warstwe stwardniatego zaczynu
cementowego. Idealnymi metodami usuwania sg piaskowanie,
$rutowanie wzglednie frezowanie. Nalezy unika¢ nawilzania
powierzchni. Materialy obce w rodzaju brudu, olejow i tuszczy
musza byé réwniez usuniete. Bezpo$rednio przed doklejaniem
taém nalezy oczyscié powierzchnig z obluznionych cze$ci przy
uzyciu szczotki lub odkurzacza, tak by podioze nie bylo
zakurzone.

Powierzchnia betonu powinna byé tak przygotowana aby po
przykiejeniu tasmy na odcinku o diugo$ct 2 m nierownosci tasmy
nie przekraczaty 5 mm. Nierébwnosci do glgbokosci 15 mm
mozna niwelowaé zaprawg wyréwnawczg z zywicy epoksydowe;)
Resin 220 zmieszane] z piaskiem kwarcowym w ilosci do 30%
wagowo w stosunku do ilosci kleju. Wigksze nieréwnosci nalezy
niwelowaé =zaprawga PCC o wlasciwym dla betonu
konstrukcyjnego module sprezystosci. Wilgotnos¢é podioza
powinna by¢ mniejsza od 4 % (% masowe). Bezposrednio przed
aplikacja nalezy okreslic temperaturg punktu rosy, temperature
powletrza i otoczenia, jak rowniez wzgledng wilgotnosé
powietrza.

Przy doklejaniu zbrojenia temperatura podioza i powietrza
atmosferycznego musi wynosié nie mniej niz 5° C i nie wigcej niz
35" C. Temperatura podioza musi byé o min. 3° C wyzsza od
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Ochrona pracy

Forma dostawy
Trwatos¢

Dodatkowe informacje

temperatury punktu rosy w danych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych.

Przygotowanie tasm S&P Lamellen CFK

Powierzchnie przeciera sig bialg szmatkq i S$rodkiem,
zawierajacym rozpuszczalnik. Umozliwia to usunigcie nie tylko
zwykiych zabrudzen, ale i réwniez pytu weglowego. Czyszczenie
musi byé prowadzone tak dtugo, az na biatej szmatce nie bgdg
widoczne czarne $lady pylu weglowego.

Nanoszenie kleju:

Na oczyszczong i catkowicie suchg taSme CFK nanosi si¢ przy
pomocy szpachelki, kielni lub specjalnego przyrzadu klej Resin
220 nadajgc mu ksztatt dachu dwuspadowego. Nastepnie tasme
S&P Lamelle CFK dokleja sie na odkurzone podtoze. Grubo$¢
warstwy klejowej pod tasma nie moze przekracza¢ 15 mm.

Naklejanie tasm S&P Lamellen CFK na beton

Usytuowanie tasmy CFK na powierzchni betonu ustala si¢ przez
lekkie dociéniecie tasmy. Dzigki bardzo dobrej stabilnosci kleju
nie jest konieczne stosowanie zadnych pomocniczych podpor.
Nastepnie tasme S&P Lamelle CFK dociska si¢ watkiem z
utwardzonej gumy w taki sposob, aby $wiezy jeszcze klej
wyciskany byt z obu stron taémy. Zapewnia to wykonanie spoiny
bez pustek. Wyciénigty spod taémy klej usuwany jest szpachelkg
jezyczkowa. Powierzchnie tasmy zabrudzone pozostato$ciami
kleju mozna oczy$ci¢ rozpuszczalnikiem.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.
Zaleca sie noszenie rekawic i ubran ochronnych. W czasie pracy
nie wolno pali¢ tytoniu, spozywaé positkéw i pi¢ napojow.

Tasma o dt. 150 mb. w rolkach
36 miesigcy

S&P Polska Sp. z. 0.0.

82-200 Malbork

ul. Bydgoska 9

tel 055/646 97 00

fax 055/646 97 01

e-mail: info@sp-reinforcement.pl
www.sp-reinforcement.eu

2007.01.

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowan preparatu, ktére podajemy na uzytek kupunjacego lub wykonawcey,
oparte sa na do$wiadezeniu i glebekiej wiedzy odpowiadajqeej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie sy jednak
wiaiqce, takie w odniesienin do oséb prawnych oséb trzecich i zagranicznych przepiséw nie tworzq umownego stosunku prawnego,
ani tez wynikajgcych z umowy zobowiazan uboeznych. Nie zwalniaja one kupujacege z obowiazku sprawdzenia - na whasng
odpowiedzialnoé -przydatnoécl naszych produktéw do przewidzianegoe zastosowania. Powylsza informacja techniczna traci swa
waino&é po ukazaniu si¢ nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu.
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