wariant A
PRZEKRGOJ POPRZECZNY

N A

.
S o) o
wy
= N
2
‘ P
olio R M)
Pt bl. 10x330 2
290 fcatk, 23 722 szt 2

1 bl 10x290
szt. 1 Leatk, 23 722

Zestawienie sicli die woriantu stalowego;

1. blacha 10x290x23 722 szt. 1 cigzar = 558,84 kg
2. blocha 10x330x23 722 szt 2 cigrar = 1233,54 &g
ogbtem stoli 179340

1,8 % dodatek: 32,30
razem stal S235 JR : 182570 kg
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° 4 podciqg zelbetowy
300x230 mm
przewidywane zbrojenie podeigquy
D O DO / 3
wariant B
260 PRZEKROJ POPRZECZNY

wzmochienie podciggu dodatkowym zbrojeniem

Stal profilowa $S235 JR
Spoiny gr. 8 mm
Elekirody ER1.46

Dodatkowe zbrojenie mocowac zo pomocg zaprawy

naprawczej Cerinol RM firmy Deitermann

: ™~ dozbrojenie podcigou 4620 A-Hi

dospawat punktowo

reprofilacia z zaprawy

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywat z rys. nr 169301.08.0001.03.02.00.2.004
2. Do obliczeri dodatkowego zbrojenic zalozono beton C20/25.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W RINIEISZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYEACZNA VAASNOSC BSIPG CAZOPROJERT S.A.1 MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANIE
¢ UDOSTEPNIANE OSCBOM TRZECIM WYLACZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 7 ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH

Data Nazwisko Nr uprawn]
Opracowa!  [2008-08-14 | Janusz fobacz \
Projektant  12008-08~14 | Julita Szczesna ~ Rutkowske 15285/ 1
Sprawdzaiqey 12008-08-14 | Janusz tobacz 270785/ {‘
Kier. projektu}2008-08-14 | Krzysztof Kifjonski N
SKALA: PROJEKT ROZBUDOMY, NADBUDOWY | PREEBDONY BUDYNKU Stadium:
1 50 MILICKESD STOWARZYSZENA PRIVIACIOL DZIECE | 0508 MIEPEZNOSPRAWNYCH Pw
Tytuk: WERSJA: 1
WZMOCNIENIA PODCIAGOW NR RYSUNKU:

169301.08.0001.03.02.00.2.011




