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OPIS TECHNICZNY
1 DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob

Niepetnosprawnych

Lokalizacja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obreb Milicz
Inwestor; Milickie Stowarzyszenie Przyjacidt Dzieci

i Osob Niepetnosprawnych

Wykonawca Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa
dokumentac;ji Gazoprojekt S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

1.1  Warunki formalno - prawne
Podstawe opracowania projektu stanowi:
e Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 169/08
z dnia 17-07-2008r.
e Umowa nr PP/169301/08/001 z dnia 15.02.2008
+ Uzgodnienia miedzybranzowe

¢ Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kottowni grzewczej i cieptej
wody uzytkowej w obiekcie - Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Osob

Niepetnosprawnych w Miliczu.

1.3 Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje projekt instalacji technologicznych kottowni
grzewczej na ekogroszek i przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach

gazowych, wraz z doborem urzadzen i czescig rysunkowg opracowania.
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1.4 Opracowania zwigzane

Dokumentacja :

- Czesc¢ architektoniczna — nr 1698301.08.0001.03.01

- Czes¢ konstrukeyjna — nr 169301.08.0001.03.02

- Instalacje elektryczne — nr 169301.08.0001.03.04

- Kottownia grzewcza i c.w.u. — nr 169301.08.0001.03.06
- Instalacja c.0 — nr 169301.08.0001.03.07

- Instalacje wod.- kan. i p.poz. — nr 169301.08.0001.03.08
- Instalacja gazowa — nr 169301.08.0001.03.09

2 OPIS TECHNOLOGICZNY

Na zyczenie inwestora projektuje sie kottownie centralnego ogrzewania opalanej eko-
groszkiem. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projekiuje sie przy zachowaniu
istniejacego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe] o pojemnosci 25001, zasilanego w
ciepto z kottowni centralnego ogrzewania. Ponadto ciepta woda uzytkowa na zyczenie
Inwestora przygotowywana bedzie w podgrzewaczu gazowym i dodatkowo w
podgrzewaczu elektrycznym.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
2.1.1 Dane ogdlne instalacji grzewczej

- Czynnik grzewczy —woda

- Parametry czynnika grzewczego - 90/70 °C

- Moc instalacji — 328,4kW

- Ciénienie dyspozycyjne instalacji - 30 kPa

- Przeptyw tgczny - 14,12 th

- Sumaryczna pojemno$¢ wodna ( grzejniki + przewody ) - 2254 dm?®
- liczba sekcji — 3.

2.1.2 Wymagana moc ciepina kottéw centralnego ogrzewania

- Przyjeto w kottowni dwie jednostki kottowe,
- Wymagana moc cieplna kotta Q= Qeo_ 328 190kW,
2xn 2x0,86

- Dobrano dwa kotty o mocy cieplnej 200kW.

2.2 Wymagania dla kotlowni grzewczej

Kotly typu "EKO-TECH" moga by¢ stosowane wytacznie w instalacjach centralnego

ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody i

ci$nieniu roboczym 0,1 MPa, zabezpieczone zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413
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dotyczacych zabezpieczen ogrzewan wodnych systemu otwartego.

Kotly stuza do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w: obiektach
budownictwa mieszkalnego, uzytecznosci publicznej i przemystowego. W obiektach
tych temperatura wody zasilajacej nie przekracza 95°C, a cisnienie maksymalne wynosi
0,1 MPa. Kotty nie podlegajq rejestraciji UDT.

2.21 Opis urzadzen kottowych

Budowa kotla centralnego ogrzewania

Kotty stanowia konstrukcje stalowa spawana, gdzie zrealizowana jest wysokoefektywna
technika gérnego spalania. Wyposazone sg w samo 0czyszczajgce si¢ palenisko
retortowe, do ktérego podawane jest paliwo z zasobnika za pomoca podajnika
slimakowego. Powietrze do spalania doprowadzone jest przez wentylator elektryczny
do uktadu dysz w retorcie paleniska. Praca kottow, sterowana jest za pomocg
zaprogramowanego sterownika elektrycznego wiaczajgcego w sposob sekwencyjny
podaijnik | wentylator.

W celu dostepu do wymiennika w gornej i dolnej (z boku) czgéci kotta znajdujq sig
otwory wyczystne. W jego gdrnej czesci znajduje sie krociec wody wylotowej (zasilanie)
oraz pulpit sterownika na ktérym mozemy dokonaé nastawy zadanej temperatury, zas w
tylnej, wylot spalin oraz krociec wody dolotowej (powrdt). Z boku kotta znajduje sig
szczelnie zamkniety zbiornik paliwa, zamontowany na zespole podajnika, ktory jest
napedzany motoreduktorem. Caty kociot jest zaizolowany wetng mineralng i obudowany
blachg lakierowang.

Zalety kotiow

ekologiczne spalanie

ekonomiczna eksploatacja

samo odpopielajace sie palenisko

sprawnos$é przekraczajgca 86 %

mechaniczne doprowadzenie paliwa do palnika
sterowanie pompag CO i CWU

regulacja szybkosci i nadmuchu

funkcja: "letnie podtrzymanie”

preferencja cieptej wody

praca w trzech trybach: recznym, automatycznym i letnim
izolacja wetny

- L ] L ] - [ ] . . L ] L ] L

2.2.2 Sterowanie kotlem centralnego ogrzewania
System elektroniczny kotta jest prosty i tatwy w obstudze.
Steruje:

- temperaturg, czasem przerwy i podawania

- pompom CO craz COW
- szybkoscig nadmuchu
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- regulacja pokojowa ( w opcji}
- funkcja letniego podtrzymania
- priorytet cieptej wody

- histereza temperatury zadanej
- caly szereg zabezpieczen.

Sterowanie elektroniczne kottéw EKO-TECH wyposazone jest w !
- czujnik temperatury, ktory stuzy do:

- Pomiaru temperatury wody wylotowej z kotta

- Pomiaru temperatury podajnika paliwa ( mozna go wytaczyc)

- Pomiaru temperatury wody w bojlerze C.W.U. (opcja)

- 2 wejscia cyfrowe do podtaczenia:

- zewnetrznego termostatu pokojowego

- czujnika zerwania zawleczki na podajniku slimakowym.
System elektroniczny kotta jest prosty i tatwy w obstudze.

2.2.3 Paliwo do kotta centralnego ogrzewania

1. Wegiel kamienny typu 31 lub 32.1 ptukany, wg PN-82/G-97001 o nastgpujacych
parametrach:

- granulacja 5-25mm

- niskie pecznienie (wegiel nie zlepia sig w czasie palenia)
- zawartosé miatu do 5% (granulacja ziarna ponizej 4mm)
- zawarto$é popiotu do 6% (max)

- wilgotno$¢ do 8% (max),

- temperatura topnienia popiotu powyzej 1150°C

- warto$¢ opafowa powyzej 26 000 kJ/kg,

2. Pellet o nastepujgcych parametrach:
- granulacji 6-14 mm
- zawarto$¢ popiotu do 1,5% (max)

- wilgotnos$¢ do 10% (max)

- wartos¢ opatowa powyzej 18 000 kJ/kg

strona 8
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2.2.4 Dane techniczne kottéw centralnego ogrzewania

Dane techniczne
Kociot z podajnikiem TERMO-TECH Jedn. | Wielkos¢
typu EKO-TECH 200kW
Moc znamionowa kW 200
Wielkos¢ powierzchni ogrzewanej m? 1700
Statopalnos¢ przy mocy maks. h 40-72
Pojemno$é komory zasobnika m? 0,85
Pojemnos¢ komory zasobnika dla wegla | kg 680
Sprawnosc % 86,4
Maks. temp. wody °C 95
Cisnienie robocze MPa 0,15
Cisnienie probne MPa 0,25
Wymagany ciag spalin Pa 35
Przekrdj otworu komina min. - & cm 36
Masa kpl kg 1800
Pojemnosé wodna I 600
Zasilanie V 400
Pobér mocy W 264
"EKO - groszek - wegiel kamienny 31,2
Paliwo podstawowe klasa 26/050/06
pellet o granulacji 6-20mm
Szerokos¢ zestawu mm 2160
Gtebokosé zestawu mm 1560
Glebokoséé zestawu z czopuchem mm 2010
Wysoko$§é zestawu mm 1640
Przekrdj czopucha mm 320 x 320
Odleglo$¢ czopucha od podstawy mm 1260
Srednica krééca zasilania i powrotu mm G2 (60,3x5)

2.2.5 Dobor naczynia wzbiorczego

- Pojemno$é wodna uktadu kotta centralnego ogrzewania — 600l

- Pojemno$¢ wodna instalacji centralnego ogrzewania

- 2300l

- Pojemnoéc¢ wodna catej instalacji centralnego ogrzewania  —

V.= 2x600+2300=3500I

- Pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego V,=0,04x35001=140
- Dobrano naczynie wzbiorcze systemu otwartego wg PN-91/B-02413,

typ B-750x750x500,

masa ok. 57kg,
ilo§¢ sztuk 1.

o o o O 0

pojemno$¢ catkowita 280,
pojemnos¢ uzytkowa 200,

strona 9

BSIPG .GAZOPROUEKT 5.4, -

kihddane2asrodek milicz\pwipw_roboczy Kotlownia .doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.08 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci Zmiana: A
i Osob Niepetnosprawnych
Cze$¢: Kottownia centralnego ogrzewania
i cieptej uzytkowej wody

2.2.6 Istniejacy podgrzewacz cieplej wody uzytkowej WP6-2500

Na wyposazeniu istniejacej kottowni znajduje sie pojemnoéciowy podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej typu WP86 o pojemnosci 2500litréw. Podgrzewacz ten zostanie
wykorzystany jako alternatywne zrédto cieptej wody uzytkowej, w przypadku
niedoborow cieptej wody uzytkowej ze zrédta podstawowego. Wymiennik ten nalezy
poddaé remontowi polegajacemu na jego oczyszczeniu z kamienia kottowego oraz
wymianie wezownicy na nowa. Do ponownego motazu nalezy uzyé réwniez nowych
uszczelek na potaczeniach kotnierzowych. Cato$¢ po zmontowaniu poddac prébie
ci$nieniowej na cisnienie nie mniejsze niz 0,1MPa =10bar i procedurze odbiorowe;
UDT.

2.2.7 Dobér pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania POCO1, POCO2

Parametry czynnika grzewczego 90/70°C
Czynnik grzewczy — woda
Dobrano pompe LFP Leszno:
typ 65P0e 120A/B MEGA,

- wydajno$é 9m>/h,

- wysokos$é podnoszenia 7m sw,

- napiesie 230V,

- moc P =35+ 900W,

- masa pompy 25,5kg,

- ilosc¢ sztuk 2.

2.2.8 Dobér pompy obiegowej instalacji podgrzewacza cwu POCW1, POCW2

Parametry czynnika grzewczego 90/70°C
Czynnik grzewczy — woda
Dobrano pompe LFP Leszno:
typ 50P0e 60A/B MEGA,
wydajnosé 4,5mh,
- wysokos$é podnoszenia 2,5m sw,
- napiesie 230V,
- moc P =25+ 400W,
- masa pompy 18,5kg,
- ilos¢ sztuk 2.

2.2.9 Dobér pompy cyrkulacyjnej do cieptej wody uzytkowej PCYR

Parametry wody cyrkulacyjnej 35+45°C
Dobrano pompe LFP Leszno:
typ 32PWe 120A/B MEGA,
- wydajnos¢ 5m3fh,
- wysoko$¢ podnoszenia 8m sw,
- napiesie 230V,
- moc P =25+430W,
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masa pompy 15kg,

ilo§¢ sztuk 2.

2.2.10 Dobér zaworu bezpieczenstwa istniejgcego podgrzewacza c.w.u.

Pojemno$¢ istniejacego podgrzewacza WP — 2500litrow.
Przepustowos¢ zaworu :
G = 0,16xV kG/h = 0,16 x 2500 kG/h = 400 kG/h

o = 0,30
_ 4G i} 4x400 _
3,14x1,59xa+/(L1pl - p2)y 3,14x1,59x0,30,/(1,1x6 — 0)985

mm,

Dobrano: Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, o $rednicy nominalnej DN25, srednicy
dolotowej gniazda d,=20mm, §rednicy rury wylotowej DN32, ustawiony na cisnienie
otwarcia 6bar=0,6MPa.

2.3

zasilanej gazem

Wymagania dla stacji przygotowania cieptej wody uzytkowej

Na zyczenie Inwestora zaprojektowano stacie przygotowania cieptej wody uzytkowej
bazujacej na zasobnikowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej z wiasnym
palnikiem gazowym, z otwarta komorg spalania.
Przy zastosowaniu tych urzadzen pobér cieptej lub goracej wody moze odbywac sig z
wielu punktow czerpainych jednoczesnie przy braku wystgpowania wyczuwalnego
spadku ci$nienia wody w instalacji c.w.u.

2.3.1 Zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa

Obsada osobowa

Liczba Srednia $rednia
dzieci liczha liczba liczba liczba
Kondy- ogoétem dzieci dzieci dzieci liczba | osdb
gnacja (6-8 godz. | niepetno- zdrowych | codziennie pers. | dochodzacych
pobytu) sprawnych dochodzacych pobyt
max 1,56h
Piwnice - - - - 3 5+
25(okresowe
imprezy
pow 2h)
Parter 42 - 42 50 36 40
| pietro 72 24 48 - 28 -
|| pietro 98 50 48 - 34 -
Ogoélem 212 74 138 50 101 70

BSIPG ,GAZOPROJEKT' S A -
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Jednostkowe zuzycia wody:

- Oswiata: - przedszkola, ztobki 75 I/d osobe,

- Stuzba zdrowia: - przychodnie rejonowe i obwodowe, ambulatoria 20 I/d osobe
- Osoby wykonujace prace brudne (palacze) 100 I/d osobe

- Osoby wykonujace prace czyste (personel) 75 |/d osobe

- Pralnia 40 l/kg bielizny

Zapotrzebowanie wody

- Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe

Qiudzie = [212 x 75 + 50 x 20 + 3 x 100 + 98 x 75]l/d = 24550l/dobe = 25m°/dobe
Qprainia = 100 x 40 I/d = 40001/d = 4m*/dobe

SQq = 24 +4 = 29m*/dobe

SQqmax = 1,2 x29 = 34,8m°/dobe

Qd max 348 _

=2x 222 =2.9mh
24

Qh max = Nh X

- Zapotrzebowanie na wode do celéw gaszenia pozaru przy pracy dwoch hydrantow
p.poz z wydajnoscia 2l/sek.

Qupoz = 2 X 2l/sek = 4lfsek = 144001/h = 14,4m°h

- Zapotrzebowanie na ciepta wode (szacuje sie 50% catkowitego zuzycia wody)

Qq maxew = 17,4m*/dobe

Qh maxow = 1,45m°h

- Minimalne zapotrzebowanie na ciepfo dla potrzeb cwu

QCWU = 85kW

2.3.2 Dobhér zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

Dobrano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej z wlasnym palnikiem
gazowym i otwartg komora spalania o nastepujacych danych technicznych:

Dane dia gazu ziemnego E

Typ: ADMR 90

Pojemnoé¢ nominalna: 278 |
Znamionowe obcigzenie cieplne: 88,5 kW

strona 12
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Nominalna moc cieplna: 73,5 kW

Zuzycie gazu: 9,37 m*h

Czas podgrzewu 13 min

Cisnienie gazu na wejsciu: 20 mbar

Wydajnos¢ ciagta c.w.u.: przy AT 30°C 2110 ¥h, przy AT 50°C 1265 I/h
Natezenie przeptywu spalin: 239,9 kg/h

Rura spalinowa: 225 mm

Temperatura spalin: 175°C

Przytacza wody: 1 2"

Przytacza gazu: %"

Maksymalne ci$nienie pracy: 8 bar

Wysoko$é: 2010 mm, Glebokos¢: 800 mm

Ciezar: 270 kg

Liczba (NL) 16

Oznaczenie CE PIN-Nr. 63AQ7110 UDT Nr. 246-C-02/imp.
Producent: A.Q.Smith Water Heater B.V.

Opis podgrzewacza
Zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej do podtgczenia do komina (z otwartg
komora spalania) jest dopuszczony do pracy przy cisnieniu roboczym 8 bar i
zastosowaniu palnika ze stali szlachetnej. Zastosowane w wielu rurach spalinowych
zawirowywacze gwarantuja optymalna wymiana ciepta. Piankowa izolacja
poliuretanowa w 100% wolna od zwigzkéw fluoru minimalizuje straty ciepta w trakcie
braku poboru ¢.w.u. Dodatkowy regulator ciggu na przerywaczu ciggu umozliwia
podtaczenie powyzszego urzadzenia do wszystkich istniejacych kominow. Podgrzewacz
wyposazono w automatyczny zapton.
Dla zwiekszenia efektywnosci i komfortu uzytkowania nalezy zamontowaé
nastepujacych dodatkowych urzadzen:

- sterowana elektrycznie klapa spalinowa

- dowolnie programowalne sterowanie mikroprocesorowe (oznaczenie
urzadzenia ADMR)

2.3.3 Stabilizacja temperatury cieplej wody uzytkowej

Stabilizatory temperatury przeznaczone sg do instalowania w weztach cieplnych z
przeptywowymi wymiennikami cieptej wody uzytkowej, przy zastosowaniu automatyki
ograniczajgcej temperature.

Cechy szczegolne:

- utrzymywanie temperatury c.w.u. w granicach £1°C, w stosunku do temperatury
zadanej,

- stabilizacja temperatury c.w.u. realizowana jest poprzez mieszanie wody o réznych
i szybko zmieniajacych sie temperaturach.

Budowa:

Stabilizator temperatury c.w.u. zbudowany jest jako cylindryczny zbiornik stalowy,

cynkowany ogniowo. W gérnej czesci zbiornika umieszczono krociec wiotowy i

wylotowy , ktorych przytacza wykonywane sg indywidualnie do potrzeb odbiorcy.

Dodatkowo w dnie gérnym znajduje sie krociec odpowietrzajacy i krociec do wkrecenia
strona 13
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termometru. Na ptaszczu w gdrnej czesci znajduje sie para kréécow stuzaca do
podigczenie czujnika temperatury regulatora jak réwniez termomanometru. W dolnej
czesci umieszczona jest para kroécdw przeznaczona do podigczenia cyrkulacii.
Oczyszczanie komory zbiornika odbywa sig przy wykorzystaniu krocca spustowego.
Stabilizatory temperatury c.w.u. posiadajg;

- dopuszczenie do obrotu zwalniajace uzytkownika od koniecznosci zgtaszania
urzadzenia w UDT w celu jego odbioru w migjscu posadowienia,

- atest PZH.

Dane techniczne:
Typ SCWA350/65/110

Pojemnos¢ 350 litrow,

Temperatura nominalna  110°C,

Cisnienie nominaine Bbar,

Wysokosc¢ / Srednica 1885mm / 550mm,
Krécéce wlot/wylot  65mm,

llo$¢ sztuk 1.

2.3.4 Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze do cieptej wody uzytkowej

Dobrano ci$nieniowe naczynie przeponowe do instalaciji cieptej wody uzytkowej o
nastepujacych wymaganiach;,

- Naczynie wzbiorcze reflex D80 10 bar / 70°C

- cze$ci majace kontakt z woda sg zabezpieczone przed korozjg,

- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych S7/23/WE,

- wymienna membrana posiada atest PZH,

- dopuszczalna temperatura pracy 70°C,

- ciénienie wstepne 4,0 bar,

- pojemnos$é catkowita naczynia 80litréw, uzytkowa 60litrow,

- $rednica 480 mm,

- wysokos¢ 729mm,

- szt

2.3.5 Dobér pompy cyrkulacyjnej do cieptej wody uzytkowej PCCWA1

Parametry wody cyrkulacyjnej 35+45°C
Dobrano pompe LFP Leszno:
typ 32PWe 100C MEGA,

- wydajnos¢ 3,5m%h,

- WwysoKoSé podnoszenia 3m sw,

- napiesie 230V,

- moc P=10+180W,

- masa pompy 5,6kg,

- ilos¢ sztuk 1.
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Pompa cyrkulacyjna PCCW1 sterowana jest ze sterownika swobodnie
programowalnego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej ADMR90.

2.3.6 Dobér pompy cyrkulacyjnej do cieptej wody uzytkowej PCCW2

Parametry wody cyrkulacyjnej 35+45°C
Dobrano pompe LFP Leszno:
typ 32PWe 10AIB MEGA,
- wydajno$é 5m/h,
- wysokos¢ podnoszenia 8m sw,
- napiesie 230V,
- moc P =25 +430W,
- masa pompy 15kg,
ilos¢ sztuk 1.
Pompa PCCZ jest zataczana zatacznikiem czasowym z mozliwym programowaniem
okresOw zatgczania i wytgczania pompy.

2.4 Wymagania dia wody zasilajacej kotty

Kotly grzewcze i instalacje grzewcza nalezy uzupetni¢ wodg uzdatniong o parametrach
zgodnych z wymogami producenta kotiow oraz Polskiej Normy

PN-85/C-04601 “Woda do celéw energetycznych, Wymagania i badania jako$ci wody
dla kottéw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych”.

W kottowni przewidziano montaz stacji uzdatniania wody np. Aquaset 1000. Woda
bedzie uzupetniana ze stacji lub ze zbiornika wody uzdatnionej zlokalizowanego w
kottowni.

Do uzupetniania ztadu stuzy pompa skrzydetkowa np. typu S 5/2 Dn40 produkgji
Leszczynskiej Fabryki Pomp.

2.5 Odprowadzenie spalin

Do kazdego z kottow grzewczych centrainego ogrzewania zaprojektowano nowe trzony
kominowe z kanatem spalinowym o $rednicy @400mm i kanatem wentylacyjnym

o wymiarach 15cm x 26em.

Do podgrzewacza gazowego cieptej wody uzytkowej zaprojektowano nowy trzon
kominowy z kanatem spalinowym o $rednicy @250mm i kanatem wentylacyjnym

o wymiarach 15cm x 20cm. Trzon winien by¢ wykonany z materiatow odpornych na
kwasne kondensaty powstajace podczas spalania gazu. W dolnej czesci komina, na
wysokosci okoto 0,7m ponad poziomem posadzki wykonac jego odwodnienie, a
kondensaty poprzez neutralizator odprowadzi¢ do kanalizacji na terenie kottowni.
Otwory wlotowe spalin do komina winny by¢ lokalizowane pod stropem kottowni.

W projekcie dobrany zostat system kominowy Schiedel Rondo Plus, ktéry stosowany
jest dla paliw statych, ciektych, gazowych, niskich oraz wysokich temperatur gazéw
wylotowych, dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako kominy
niewrazliwe na wilgoé i posiadajacy nastepujace cechy:
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- odporny na dziatanie kondensatu
klasa temperaturowa T400
- odporny na pozar sadzy
- rury wewnetrzne o zwiekszonej wytrzymatoéci na korozje
-z systemem przewietrzania
- tatwy w montazu
- izolowany - wetna mineralna dostosowana do przekroju
- lekkie pustaki zewnetrzne
- mozliwoéé wspdtpracy ze wszystkimi rodzajami paliw
- odporne na korozje drzwiczki aluminiowe
- mozliwosé zastosowania przytacza spalin 45°
zajmujgcy mato powierzchni
- mozliwosé dobudowania przy zewnetrznej $cianie budynku
- dostepny w érednicach od 14 do 40 cm
- odporno$¢ ogniowa 60 minut
- 30 lat gwarancji
- system kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063:2005 cz.1i 2.

2.6 Instalacja gazowa

Instalacja gazowa jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

2.7 Wentylacja kottowni
2.7.1 Wentylacja kottowni grzewczej na ekogroszek

Kottownia winna spetiaé wymagania normy PN-87/B-02411 p.n. , Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.”
- Wymagana $rednica komina dla kazdego z kottow Wy dostawcy kottow — dla kazdego
z kottdéw @400mm=40cm, powierzchnia F= 1256cm?,
- Kanat nawiewny, co najmmej 50% powierzchni przekro;u komina
Fr=0,50 x 1256 cm 22628cm?
- Kanat nawiewny dla dwéch kottéw F,, = 2x Fpy = 1256cm®
- Dobrano krate nawiewng a x b = 40cm x 40cm = 1600c:m
- Kanat wywiewny, co najmnlej 25% powierzchni przekroju komlna
Fr=0,25 x 1256 cm?=314cm?,
- Przyjeto kanat wywiewny a x b = 150m x 26cm =390cm? dla kazdego z komindw.

2.7.2 Wentylacja kottowni gazowej cieplej wody uzytkowej

Kottownia winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02431-1 p.n. , Ogrzewnictwo.
Kottownie whudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej nizszej niz 1.
Wymagania.”
- Wymagana érednica komina dla podgrzewacza cieptej wody uzytkowej wg dostawcy -
@225mm=22 5cm, przyjeto sredmc? typowg @=25cm o powierzchni F= 490cm?,
- Kanat nawiewny, co najmniej 5cm? powierzchni przekroju komina na 1kW mocy
cieplnej podgrzewacza

Fq=5x 88,5 cm 2=443cm?
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- Dobrano krate nawiewna a x b = 20cm x 30cm =600cm?,

- Kanat wywiewny, co najmniej 50% powierzchni przekroju kanatu nawiewnego
F=0,5 x 600 cm?=300cm?,

- Przyjeto kanat wywiewny a x b = 20cm x 15¢m =300cm? .

2.7.3 Wentylacja pozostatych pomieszczen

Wentylacje pozostalych pomieszczen wykona¢ na podstawie oddzielnego opracowania.

2.8 Skifad paliwa i popiotu

Sktad paliwa (ekogroszku) lokalizuje sie w wydzielonym pomieszczeniu przy kottowni.
Zapewniony jest dojazd do sktadu ekogroszku, jak réwniez mozliwos¢ zrzutu workdw z
ekogroszkiem do pomieszczenia. Powierzchnia sktadowania zapewnia 50%
zgromadzenie ekogroszku na sezon grzewczy.

Popiot po spaleniu ekogroszku bedzie sktadowany w hermetycznych zbiornikach na
zewnatrz kotlowni i okresowo wywozony na sktadowisko $mieci na podstawie oddzielnej
umowy. lloé¢ powstajacego popiotu wyniesie 6+10% zuzywanego ekogroszku.

2.9 Opis wykonania robot

Rurociagi i armatura

Rurociagi instalacji grzewczej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych przewodowych
bez szwu wg. PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-EN 10216, PN-EN 10220
laczonych przez spawanie (zalecane elektryczne w ostonie gazu obojetnego).
Potaczenia spawane lokalizowa¢ migdzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu
podparcia. Podpory rurociggdw i urzadzen wykonaé wg PN-64/9055-02 (podpora stata)
i BN-64/9055-01 (podpora $§lizgowa). Dopuszcza sie¢ podwieszenia i podparcia
rurociagéw wykonane wg rozwigzan Wykonawcy. Armature taczy¢ na potaczenia
kotierzowe. Dopuszcza sie polaczenia rozigczne gwintowane. Po probach
ci$nieniowych, rurociagi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 |
odtiusci¢ po czym 2-krotnie malowaé farba miniowa antykorozyjna, po wyschnigciu 1-
krotnie farba antykorozyjna do gruntowania i 2-krotnie farbg nawierzchniowag
termoodporng na temp. do 120°C.

Powierzchnie rurociggow lub plaszczy izolacyjnych pomalowaé na nizej
wymienione kolory identyfikacyjne. Opaski o szerokosci 5 cm w odlegtosci ok. 20mii
przy armaturach oraz kierunki przeptywu w postaci strzatek. Dla rurociggow
zasilajacych strzatki koloru czerwonego, a dia powrotnych strzatki koloru niebieskiego.

Rodzaj przeptywajacego Kolor podstawowy Opaski
czynnika {ciagty)
1 2 3
Woda grzewcza - zasilanie zielony zola
- powrot zielony biata
Gaz zotta -
Wentylacja szary lub kolor elewadji -
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Rurociagi wody grzewcze] oraz rurociagi wodne na terenie kottowni izolowa¢ termicznie
typowymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej pokrytej ptaszczem
ostonowym z PVC o gruboéci izolacji spefniajacych wymagania normy PN-85/B-02421.
Urzadzenia zbiornikowe izolowa¢ 10 cm ptaszczem z wetny mineralnej i wylonczyc
ptaszczem z blachy ocynkownej.

Przejscia przewoddw przez $ciany kottowni bedgce granicg wydzielenia pozarowego
wykonac w odpornosci ogniowej El 60.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg automatycznych odpowietrznikow
z zaworami odcinajacymi montowanych na kottach, podgrzewaczach pojemnosciowych,
zbiornikach odwietrzajacych oraz we wszystkich zasyfonowanych i najwyzej potozonych
punktach instalacji. Nie wszystkie pokazano na schemacie i rysunkach.

Odwodnienie instalacji

Odwodnienie instalacji zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki przewoddw,
zawory spustowe montowane przy kotle, rozdzielaczach, filtroodmulnikach oraz we
wszystkich najnizej potozonych punktach instalacji. Nie wszystkie pokazano na
schemacie i rysunkach. Wszystkie rury odprowadzajace wodg z zaworéw spustowych,
odpowietrzajacych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke

Wykonanie, préby i odbiory

Uktad rurowy kottowni i instalacji grzewczych nalezy podda¢ intensywnemu
przeptukaniu i hydraulicznej probie na szczelno$¢. Cisnienie prébne dla catego ztadu
grzewczego kottowni wynosi pr = 0,6 MPa zgodnie z PN - 64 / B-10400.

Probe nalezy wykona¢ na zimno i gorgco. Cato$¢ instalacji kottowni i obiektow
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Czegs¢ 1. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz przepisami Prawa Budowlanego oraz ,Instrukcja
dostawy, transportu, montazu i instalowania kottéw wodnych centralnego ogrzewania” —
DTR producenta urzadzen.

2.10 Instalacja zimnej i cieplej wody

Do kottowni bedzie wprowadzona instalacja wody pitnej zimnej do podgrzewaczy cieplej
wody oraz stacji zmigkczania wody dla potrzeb uzupetniania ztadow centralnego
ogrzewania, na kiorych zaprojektowano uktad podigczeniowy z zaworami, filtrem oraz
wyposazono w zawor antyskazeniowy.

Podgrzewanie cieplej wody bedzie realizowane w dwoch uktadach grzewczych:

1 — w projektowanej kottowni grzewczej z wykorzystaniem istniejacego podgrzewacza
pojemnosciowego WP6-2500Iitrow,

2 — z wykorzystaniem podgrzewacza cieptej wody uzytkowej ADRM 90, zasilanego
gazem.

Przeptyw w obiegu cyrkulacyjnym zapewnig pompy cyrkulacyjne do cwu potgczone
rownolegle, w wykonaniu z brgzu.
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Zmiekczanie wody dla potrzeb kottowni odbywaé sie bedzie przy pomocy typowego
zestawu opartego o technologie wymiany kationitowe;.

Rurociagi

instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu ocynkowanych wg
PN-H-74200:1998 z podwojng warstwa cynku wg TWT-2, taczonych na gwint przy
uzyciu ksztattek i facznikow zeliwnych ocynkowanych wg PN-76/H-74392
uszczelnionych konopiami przesyconymi pokostem. Gwinty na koticach rur powinny by¢
czysto naciete, krawedzie zukosowane. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 5 o0 W
kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwednienia
instalagji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyze;
potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich
oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprgzonym
powietrzem. Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponize
przewoddw elektrycznych.

Przewody izolowa¢ otuling izolacyjng ze spienionego polietylenu grubosci 10 mm.
Stalowe przewody instalacji wodociagowej, a takze metalowa armature nalezy objac
elektrycznymi potaczeniami wyrownawczymi .

Armatura

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy
instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C, dla
wody cieptej odpowiednio 1,0 MPa i 100 °C i posiada¢ atesty PZH. W najnizszym
punkcie instalacji nalezy zamontowaé zawory spustowe w  najwyzszych
odpowietrzajace.

Proba cisnieniowa

instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr (pr -
cinienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. Instalacja przed prébg nalezy doktadnie
odpowietrzyé, a w czasie proby utrzymywaé stala temperature. Wszystkie proby
wykonywac przed zakryciem instalacji.

Po sprawdzeniu szczelno$ci potaczen przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowad
przy uzyciu roztworéow wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki
chloru rurcciagi ponownie wypfukac.

Uwagi konncowe

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinny spetia¢ instalacje
nalezy stosowaé sige do zalecer normy PN-81/B-10700.02 oraz warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ¢zgé¢ Il - instalacyjno-sanitarna
i przemystowa oraz instrukcji i wytycznych pedawanych przez producentow. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujac czes$c
rysunkowa i opisowg projektu.
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211 Kanalizacja

Instalacja kanalizacyjna jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

2.12 Zagadnienia przeciwpozarowe

Projektowana kottownia nie nalezy do obiektéw zagrozonych wybuchem.
W pomieszczeniu kottowni i na terenie przylegtym zabrania sig wykonywania
czynnosci, ktore moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenienie sig,
utrudnienie dziatan ratowniczych lub ewakuaciji.
Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji
postepowania na wypadek pozaru oraz oznakowania zgodnie z Polskimi Normami:

- drdg, wyjsé i kierunkow ewakuacii,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych.
Uzytkownik kottowni zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen z przewodow
dymnych i spalinowych co najmniej dwa razy do roku. Wytyczne branzowe
Kottownie nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Kottownie nalezy wyposazyé w nastepujgce urzadzenia ppoz :

- 2 gasnice proszkowe 6 kg,

- 1 koc gasniczy.
Pozostate wyposazenie zgodnie z zaleceniem przedstawiciela KWSP w trakcie odbioru
koncowego.

2.13 Wytyczne branzowe

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

- do kottowni nalezy zamontowac drzwi otwierane na zewnatrz , otwierajgce sie z
kottowni pod naciskiem, samozamykajace sie.

- nalezy zapewni¢ wydzielenie pozarowe kottowni od konstrukcji budynku,
odpowiednig odpornosé ogniowa przegréd budowlanych (El 60 min), drzwi do
budynku El 30, izolacyjnosé przeciwdzwiekowa stropu nad kottownig

- nalezy wykonac¢ otwory na czerpnie i kominy

- wykona¢ kominy zgodnie z wytycznymi niniejszego projektu oraz instrukcjg montazu
urzadzen (kottdw i podgrzewacza cieptej wody)

- wykonacé niepalna posadzke

Wytyczne elektryczne
- wykona¢ podtaczenie urzadzen kottowni tj, palnikéw, regulatoréw, napgdow zaworow

i pomp,
- na zewnatrz kottowni nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik odcinajgcy doptyw pradu,
umozliwiajacy w razie pozaru natychmiastowe odcigcie pradu od wszystkich obwodow

w kottowni,
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- zapewnié odpowiednie oswietlenie kottowni spetniajgce wymogi stopnia ochrony 1P-
65.

2.14 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catosé prac wykonaé zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot —
kottownia grzewcza i cwu” — stanowiaca oddzielne opracowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z: niniejszym projektem, przepisami Prawa
Budowlanego i BHP, ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe i przepisami Prawa
Budowlanego.

2.15 Uwagi koncowe

O wszelkich nigjasnoéciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w
opisie nalezy poinformowac projektanta w celu uniknigcia bledow. Wszelkie nigjasnosci
dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualnie zmiany nalezy bezwzglednie, na
biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadniac z jednostka
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Weszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, normami

i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Dopuszcza sie mozliwosé zamiany producenta materiatéw i urzadzer pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych oraz po akceptacji zamiany przez
Inwestora i Generalnego Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z: niniejszym projektem, przepisami
Prawa Budowlanego i BHP, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe i przepisami Prawa
Budowlanego.

2.16 Normy zwiazane

Normy grzewcze

Symbol 8T Tytut
PN-55/H-74500 A Centralne ogrzewanie. Zeliwne rury zebrowe
PN-55/H-74501 A Centralne ogrzewanie. Czescilaczace do zeliwnych rur zebrowych
PN-55/H-74502 A Centralne ogrzewanie. Zeliwne rury zebrowe i czesci taczgce. Warunki techniczne
PN-64/B-10400 A Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

PN-70/H-83136 Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-77/M-75005 Armatura domowe] sieci centralnego cgrzewania. Zawory przelotowe proste

PN-77/M-75007 Armatura domowe] sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe sko$ne

T e - R R

PN-77/M-75041 Armatura domowe] sieci centralnego ogrzewania. Glowice zawordw przelotowych
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PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Pompy odérodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Podstawowe

PN-83/M-44321 A parametry i gtbwne wymiary
PN-84/B-01400 A Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach
Whyroby z tworzyw sztucznych. Badanie odpornosci na przyspieszone starzenie w sztucznych
PN-84/C-85047 W | warunkach klimatycznych wyrobow przeznaczonych na plaszcze osfonowe kanalowych systemaow
sieci cieplowniczych instalowanych w ziemi
PN-87/B-02411 A Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
PN-88/M-35811 A Kotly grzewcze wodne niskoternperaturowe. Regulatory temperatury wody
PN-90/B-01430 A Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-90/M-75003 E Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
PN-90/M-75010 z Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie
PN-90/M-75011 A nominalne 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe
PN-91/B-02413 A Ogrzewnictwe i cieplownictwo. Zabezpieczenie |nsta[acji ogrzewan wodnych systemu otwarntego.
Wymagania
PN-91/B-02415 A Ogrzewnictwo i cieptownictwo, Zabezpieczenie wodn_ych zamknietych systemodw cieptowniczych.
Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
PN-91/B-02418 A N .
przylgczonych do sieci cieplnych, Wymagania
Ogrzewnictwo i cigplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych
PN-91/B-02419 A o . :
systemow cieptowniczych. Badania
PN-91/B-G2420 A Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-91/M-75009 A Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-92/M-75016 A Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 A Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ziaczki do grzejnikow
PN-93/C-04607 A Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoéci wody
PN-93/M-35350 Z | Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania
PN-B-02414:1999 E Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacii ogrzewan wodnych systemu zamkaigtego z
’ naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
. Ogrzewnictwo i cigplownictwo - Izolacja cieplna przewoedow, armatury i urzadzen - Wymagania i
PN-B-024212000 | E badania odbiorcze
PN-B-02423:1999 A Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B- . . . . . . .
02423:1999/Ap1:2000 A Cieptownictwo - Wezty cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
a. 1. Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglgdnej mniejszej niz 1.
PN-B-02431-1:1999 | A Wymagania
PN-B-10405:1999 E Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
. Sterowanie systemami grzewczymi - Czgs¢ 1: Urzadzenia sterujace systemow ogrzewania goraca
PN-EN 12098-1:2002 | € wada z kompensacjg wplywu temperatury zewnetrznej
. z Sterowanie systemami grzewczymi - Czg$¢ 1: Sprzet kontrolny kompensujacy zewnetrzng
PN-EN 12098-1:2002U } temperature dla systemdw ogrzewania wody
. Sterowanie systemami grzewczymi - Czes¢ 2: Optymalne start-stopowe urzgdzenia sterujgce
PN-EN 12008-2:2002 | E systemodw ogrzewania gorgcg wodg
5. Z | Sterowanie systemami grzewczymi - Czesé 2: Urzadzenia start-stopowe do optymalnego sterowania
PN-EN 12098-2:2002U | systemow ogizewania wody.
PN-EN 12170:2004U A Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
) V] ogrzewcze, kiore wymagajg wykwalifikowanege personelu obstugi
PN-EN 12171:2003 A instalacje ogrzewcze w budynkach - Instrukeje eksploatacji, konserwacii i obstugi - Instalacje

ogrzewcze, ktare nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi
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PN-EN 12809:2002 A Kotly grzewcze na paliwa stale - Nominalna moc cieplna do 50 kW - Wymagania i badania
PN-EN 12828:2004U G Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemow instalacji ogrzewczych
PN-EN 215-1:2002 £ Termostateczne zawory grzejnikowe - Czesc 1: Wymagania i badania
PN-EN 303-5:2002 A Koty grzewcze - Czesé 5: Koty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem
’ paliwa o mocy nominalnej do 300 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
PN-EN §0335-2- E Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzgdow do uzytku domowego i podobnego. Czgéc 2-51:
5120040 u Wymagania szczegdlowe dotyczace stacjonarnych pomp cyikulacyjnych do instalacji centralnego
' ogrzewania i cieplej wody uzytkowe]
PN-EN 60335-2- 7 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowege i podobnego - Czgsé 2-73:
73:2002 Wymagania szczegdlowe dfa mocowanych grzatek nurkowych
PN-EN 656:2002U A Kotly centralnego ogrzewania cpalane gazem - Kotly typu B o nominalnym obcigzeniu cieplnym
: U wigkszym niz 70 kW lecz nieprzekraczajgeym 300 kW
PN-EN 677:2002U A Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem - Szezegdlne wymagania dotyczace kotldw
' u kondensacyjnych o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW
PN-M-34452:1999 A | Kotly grzewcze. Kotly grzewcze na paliwa stale z cyklicznym zasypem paliwa. Wymagania i badania
Normy rurowe:
Symbol ST Tytut
PN-G4/H-74204 A Ruraciagi. Rury stalowe przewodowe. 'Srednice zewngtrzne
PN-75/H-74253 A Rury stalowe bez szwu kolnierzowe
PN-79/H-74244 z Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-80/H-74219 k4 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-84/H-74220 A Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-84/M-73207 A Napedy i sterowania hydrauliczne i pneum%yczne. R_ury stalowe na tuleje cylindrow (silownikow).
ymagania
PN-85/H-74242 A Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i Zaroodpornej
PN'BS'IH'742242 Zmiana | Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej {Zmiana)
PN-EN 10208-1:2000 | A Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-EN 10208- . . .
24 AC: 1999 E Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B
. Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
PN-EN10210-22007 | A drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne
PN-EN 10216-1:2002U Z | Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury
: u ze stali niestopowych z wymaganymi wiasnosciami w temperaturze pokojowej
PN-EN 10216-1:2004 | E Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czgéé 1: Rury
’ ze stali niestopowych z wymaganymi wiasnosciami w temperaturze pokojowej
PN-EN 10216- Dotyczy PN-EN 10216-1:2004 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciénieniowych. Warunki
1:2004/A1:2004 A techniczne dostawy. Czes$é 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wlasnosciami w
) ' temperaturze pokajowej (Zmiana A1).
PN-EN 10216-2:2002U Z | Rury stalowe bez szwu do zastosowan cignieniowych - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury
' U | ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wiasno$ciami w temperaturach podwyzszanych
PN-EN 10216-2:2004 | E Rury stalowe bez szwu do zastosowar ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czgsc 2: Rury
i ’ ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszongj
PN-EN 10216- Dotyczy PN-EN 10216-2:2004 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cidnieniowych. Warunki
2. 2004/A1:2004 A | techniczne dostawy. Czesé 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z ckreslonymi wilasnosciami w
' ' temperaturze podwyzszonej (Zmiana A1).
PN-EN 10216-3:2002U Z | Rury stalowe bez szwu do zastosowan cignieniowych - Wa_runk_l techniczne dostawy - Cze$¢ 3: Rury
U ze stali stopowych drobnoziarnistych
PN-EN 10216-3:2004 | E Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czesc¢ 3: Rury

ze stali stopowych drobnoziarnistych
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PN-EN 10216- A Dotyczy PN-EN 10216-3:2004 - Ruiy stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
3:2004/A1:2004 techniczne dostawy. Czesé 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych (Zmiana Af).
PN-EN 10216-4:2002U Z | Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 4: Rury
’ U ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wlasnosciami w temperaturach obnizonych
PN-EN 10216-4:2004 | E Rury stalowe bez szwu do zastosowai ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czesé 4: Rury
' ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wlasnosciami w temperaturze obnizongj
PN-EN 10216- Dotyczy PN-EN 10216-4:2004 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
4:2004/A1-2004 A | techniczne dostawy. Czes¢ 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wiasnosciami
' ’ w lemperaturze obnizonej {(Zmiana A1).
PN-EN 10217-1:20020 | Z Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czg$c 1: Rury
: u ze slali niestopowych z wymaganymi wiasnosciami w temperaturze pokojowej
PN-EN 10217-1:2004 | E Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czgs¢ 1: Rury
' ze stali niestopowych z okreglonymi wiasnosciami w temperaturze pokcjowej
z Rury stalowe ze szwem do zastosowarn cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czgé¢ 2: Rury
PN-EN 10217-2:2002U U ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elekirycznie z wymaganymi wiasnosciami w
temperaturach podwyzszonych
Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych, Warunki techniczne dostawy. Czgsc¢ 2: Rury
PN-EN 10217-2:2004 | E ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wlasnosciami w
temperaturze podwyzszonej
) Z | Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czgs¢ 3. Rury
PN-EN 10217-3:2002U | ze stali stopowych drobnoziarnistych
A Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 3: Rury
PN-EN 10217-3:2004 | E ze stali stopowych drobnoziarnistych
z Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czgs¢ 4: Rury
PN-EN 10217-4:2002U U ze stali niestopowych zgrzewanych elektrycznie z wymaganymi wiasnosciami w temperaturach
obnizonych
PN-EN 10217-4:2004 | E Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 4: Rury
’ zgrzewane elekirycznie ze stali niestopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze obnizonej
z Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czgsc 5: Rury
PN-EN 10217-5:2002U U ze stali niestopowych i stopowych spawanych fukiem krytym z wymaganymi wlasnosciami w
temperaturach podwyzszonych
Rury stalowe ze szwem do zastosowan cignieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czgsc¢ 5: Rury
PN-EN 10217-5:2004 | E ze stali niestopowych i stopowych spawane lukiem krytym z akreslonymi wlasnosciami w
temperaturze podwyzszonej
7 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Cz¢sc¢ 6: Rury
PN-EN 10217-6:2002U U ze stali niestopowych spawanych tukiem krytym z wymaganymi wlasno$ciami w temperaturach
obnizonych
PN-EN 10217-6:2004 | E Rury stalowe ze szwem do zastosowan cidnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czgsc 6: Rury
’ ze stali niestopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi wlasnoéciami w temperaturze obnizonej
PN-EN 10220:2003U 5 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke diugosci
PN-EN 10266:2004U G\ Rury stalowe, zigczki i ksztattowniki zamkmeteﬁr)ggﬁole i definicje terminéw stosowane w normach
. z | Rury stalowe i taczniki na rurociagi przybrzezne i morskie - Zewnetrznie wytlaczane dwuwarsiwowe
PN-EN 10288:2002U | powloki polietylenowe
. Rury stalowe i faczniki na rurociagi przybrzezne i morskie - Zewngtrzne wyttaczane dwuwarstwowe
PN-EN 10288:2003 E powloki polietylenowe
. A Rury stalowe i taczniki na rurociagi przybrzezne i morskie - Powtoki zeéwnetrzne z zywicy
PN-EN 10289:2003U | epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie cieklym
. A Rury stalowe i faczniki na rurociagi przybrzezne i morskie - Powloki zewnetrzne z poliuretanu lub
PN-EN 10290:2003U u poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie cieklym
PN-EN 10296-1:2004U A | Rury stalowe ze szwem o przekroju okraglym do zastosowar mechanicznych i ogéino technicznych.
i ' U Warunki techniczne dostawy. Czesé 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych
) A Rury stalowe okragle bez szwu dla zastosowar mechanicznych i ogélno technicznych - Warunki
PN-EN 10287-1:2003U | techniczne dostawy - Czes$é 1: Rury ze stali niestopowsj i stopowej
PN-ENV 10220:2002U LZJ Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke diugosci
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Nr opracowania:

169301.08.0001.03.06

PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci Zmiana: A
i Osob Niepetnosprawnych
Cze$c: Kottownia centralnego ogrzewania

i cieplej uzytkowej wody

PN-H-74200:1598 A Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-H-74240/A1:1996 | Z Rury stalowe bez szwu precyzyjne (Zmiana A1)
PN-H-74241:1997 z Rury stalowe ze szwem kalibrowane na zimno
PN-H-74243/A1:1996 | Z Rury stalowe ze szwem precyzyjne (Zmiana A1)
PN-H-74245:1996 A Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciggnione na zimno okreslonego zastosowania
PN-H-74246:1996 A Rury stalowe bez szwu walcowane na gorace okreélonego zastosowania
PN-H- . .
74246:1998/Ap1:2001 A Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreslonego zastosowania
PN-ISO 1129:1995 A Rury stalowe kotlowe, na przegrzewacze pary i wymienniki cieplla. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke diugosci
PN-ISO 2545-1:1996 | A Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki
rurowe o przekroju okraglym
PN-ISO 3545-2:1986 A Rury stalowe i ksztatki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Przekroje kwadratowe i
prostokatne
PN-ISO 3545-3-1996 | A Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Ksztaltki rurowe o

przekroju okraglym

PN-1SO 4200:1998

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary | masy na jednostke diugosci

PN-1SO 5252:1996

Rury stalowe. Systemy tolerancji

PN-1S0 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

A - Norma aktualna.

W - Norma wycofana bez zastapienial
Z - Norma zastgpiona. |

E - Norma zastepuje inne normy.

U - tre$¢ normy w jezyku angielskim.

strona 25

BSIPG .GAZOPROJEKT” S A -

khid idane?osrodek milicz\pwipw_roboczy_kotlownia .doc




Nr opracowania:
169301.08.0001.03.06

PROJEKT WYKONAWCZY
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciof Dzieci
i Osob Niepetnosprawnych
Czes¢: Kottownia centrainego ogrzewania

i ciepte] uzytkowe] wody

Wydanie: 1

Zmiana: A

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1

Zestawienie materialow dla kotlowni grzewczej

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn

llosé
szt.

Nr normy, katalogu,
Przykiadowy
producent

2

4

5

KCO1

Kociot z podajnikiem TERMO-TECH typu
EKO-TECH 200kW — uktad z zasobnikiem
po lewej stronie.
- Moc znamionowa 200kW,
- Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej
1700m?,
- Statopalnos¢ przy mocy maks. 40-
70h,
- Pojemnos$¢ komory zasobnika
0,85m°,
- Sprawnos$é 86,4%,
- Maks. temp. wody 95°C,
- Cisnienie robocze 0,15MPa,
- Pojemnosé wodna 600!,
- Zasilanie 400V,
- Pobor mocy 264W,
- Sterownik kotta.
Pozostale dane wg opisu technicznego

szt.

1

TERMO-TECH

KCO2

Kociot z podajnikiem TERMO-TECH typu
EKO-TECH 200kW — uktad z zasobnikiem
po prawej stronie.
- Moc znamionowa 200kW,
- Wielko$¢ powierzchni ogrzewane)
1700m?,
- Statopalnos¢ przy mocy maks. 40-
70h,
- Pojemno$¢ komory zasobnika
0,85m°,
- Sprawnosé 86,4%,
- Maks. temp. wody 95°C,
- Cisnienie robocze 0,15MP3,
- Pojemno$¢ wodna 600,
- Zasilanie 400V,
- Pobdr mocy 264W,
- Sterownik kotta.
Pozostale dane wg opisu technicznego

szt

TERMO-TECH

NW

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego wg
PN-91/B-02413,
- typ B-750x750x500,

szt.

wg PN-91/B-02413,
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Nr opracowania:

169301.08.0001.03.06

PROJEKT WYKONAWCZY
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci
i Oso6b Niepetnosprawnych
Czes¢: Kottownia centralnego ogrzewania
i ciepte] uzytkowej wody

Wydanie: 14

Zmiana: A

pojemnosé catkowita 280,
pojemnosé uzytkowa 2001,
- masa ok. 57kg.

POCO1
POCO2

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania -

parametry czynnika grzewczego 90/70°,
czynnik grzewczy — woda:

- typ 65POe 120A/B MEGA,

- wydajnoéé 9m®/h,

- wysokosé podnoszenia 7m sw,

- napiecie 230V,

- moc P =35+ 900W,

- masa pompy 25,5kg.

szt.

LFP Leszno

POCW1
POCW2

Pompa obiegowa instalacji podgrzewacza
cwu - parametry czynnika grzewczego
90/70°, czynnik grzewczy — woda:

- typ 50P0Ce 60A/B MEGA,

- wydajnosé 4,5mh,

- wysokosé podnoszenia 2,5m sw,

- napiesie 230V,

- moc P =25+ 400W,

- masa pompy 18,5kg,

szt.

LFP Leszno

PCYR

Pompa cyrkulacyjna - parametry wody
cyrkulacy}nej 35+45°C:
typ 32PWe 120A/B MEGA,
wydajnosé 5m°/h,
wysokos¢ podnoszenia 8m sw,
- napiesie 230V,
- moc P =25=+430W,
- masa pompy 15kg.
Sterowanie: Od zalgcznika czasowego

szt.

LFP Leszno

RZ

Rozdzielacz ciepla zasilajacy
- $rednica DN125 (Dz133x4) -1400,
- kréciec 1xDN100,
- kréciec 1xDN25,
krociec 1xDN50,
krociec 2xDNG5,
- kréciec termometryczny 1x,
- kréciec manometryczny 1x.

szt.

Wykonanie
warsztatowe

RP

Rozdzielacz ciepta powrotny

- $rednica DN125 (Dz133x4) -1400,

- krociec 1xDN100,

- kréciec 1xDN25,

- krociec 1xDN50,
kréciec 2xDNB5,
kréciec termometryczny 1x,
kréciec manometryczny 1x.

szt

Wykonanie
warsztatowe

F|Itr sieciowy kotnierzowy do centralnego
ogrzewania PN10, DN50, 100°C

szt.

BiMs PLUS

Manometr M160-R/0+2 5MPa/kl. 0,6

szt.

GAMA-SAN

=

Hydrometr H160R/0+25m s.w./kl. 0,6

szt.

GAMA-SAN
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1
169301.08.0001.03.06 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci Zmiana: A
i Osob Niepethosprawnych
Czesé: Kottownia centralnego ogrzewania
i cieplej uzytkowej wody
T Termometr — zakres: szt. 3 GAMA-SAN
- dla temperatur 20+120°C.
™ Termomanometr — zakres: szt 1 GAMA-SAN
dla temperatur 20+120°C,
zakres cisnien 0+0,4MPa.
OA Odpowietrznik automatyczny typ szt. 2 SPIROTECH
SPIROTOP %" z plywakiem z PP
PN10, 110°C
KR Kryza dtawigca koinierzowa do c.o. szt. 1 GAMA-SAN
0 $rednicy otworu wewngtrznego 4,0mm
ZB1 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, o szt. 1 SYR
$rednicy nominalnej DN25, srednicy
dolotowej gniazda d,=20mm, $rednicy rury
wylotowej DN32, ustawiony na cidnienie
otwarcia 6bar=0,6MPa.
RB Rura bezpieczenstwa: Rura stalowa bez PN-EN 10210-1:2000
szwu $50-60,3x3,2 R 35 mb 50 PN-EN 10210-2:2000
RC Rura cyrkulacyjna: Rura stalowa bez szwu jw.
$20-26,9x2,6 R 35 mb 3
RO Rura odpowietrzajaca: Rura stalowa bez jw.
szwu $25-31,8x29 R 35 mb 0,3
RP Rura przelewowa: Rura stalowa bez szwu W
$50-60,3x3,2 R 35 mb 25
RS Rura sygnalizacyjna: Rura stalowa bez jw.
szwu ¢ 25-31,8x29 R 35 mb 25
RW Rura wzbiorcza: Rura stalowa bez szwu j-w.
$32-382x29 R 35 mb 50
ZA Zawory zwrotne antyskazeniowe z szt. 1 Danfoss Socla
mozliwo$cig nadzoru typ EA251, DN5O,
PN10, 100°C
A1 Kurek kulowy gwintowany szt. 2
Dn15, PN16, 100°C
A2
A3 Kurek kulowy gwintowany szt. 2
Dn32, PN16, 100°C
Ad Zawor zwrotny gwintowany szt. 2
Dn32, PN10, 100°C.
Ab Zawdr odcinajgcy kolnierzowy Dn50 szt. 6
Typ SOCLA 402 PN20, 100°C.
AB Zawor odcinajacy kotierzowy Dné5s szt. 4
Typ SOCLA 402 PN20, 100°C.
A7 Zawor zwrotny kohnierzowy Dn50 szt. 2 DANFOSS
Typ SOCLA 402 PN20, 100°C
A8 Zawor zwrotny kotnierzowy Dn65 szt. 2 DANFOSS
Typ SOCLA 402 PN20, 100°C
A9 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany szt. 4 NAVAL
Dn25, PN10, 100°C.
A10 Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn100 szt. 2 DANFOSS
Typ SOCLA 402 PN20, 100°C.
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.06

PROJEKT WYKONAWCZY
Milickie Stowarzyszenie Przyjacidt Dzieci
i Os6b Nigpetnosprawnych
Czesé: Kottownia centralnego ogrzewania

i cieptej uzytkowe] wody

Wydanie: 1
Zmiana: A

3.2 Zestawienie materialow do uktadu podgrzewu cieptej wody

uzytkowej

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn

llosé

Nr normy,
katalogu,
Przykladowy
producent

1

2

5

ADMRS90

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej:
Typ ADMR 90
Pojemnosé nominalna: 278 |
Znamionowe obcigzenie cieplne: 88,5 kW
Nominaina moc cieplna: 73,5 kW
Zuzycie gazu: 9,37 m*h
Czas podgrzewu 13 min
Cisnienie gazu na wejsciu: 20 mbar
Wydajnoéé ciggta c.w.u.; przy AT 30°C
2110 I/h, przy AT 50°C 1265 I/h
Natezenie przeptywu spalin: 239,9 kg/h
Rura spalinowa: 225 mm
Temperatura spalin: 175°C
Przytacza wody: 1 4"
Przytacza gazu: %°
Maksymalne cisnienie pracy: 8 bar
Wysokosé: 2010 mm, Glebokosé: 800 mm
Ciezar: 270 kg
Liczba (NL) 16
Oznaczenie CE PIN-Nr. 63AQ7110 UDT
Nr. 246-C-02/imp.
Uwaga: W dostawie zamawiac

- mikroprocesowy sterownik

swobodnie programowalny,
- zawor zabezpieczenia cisnieniowo-
temperaturowegp T&P 1" —14NPT

szt

Producent:
A.O.Smith Water
Heater B.V.
Dystrybutor:
BIMs PLUS

SCWA 350

Typ SCWA 350/65/110

Pojemnos¢ 350 litrow,

Temperatura nominalna 110°C,
Cisnienie nominalne 6bar,

Wysokosé / srednica 1885mm / 550mm,
Kroéce wlot/wylot  85mm.

szt.

TRREMEN

CNWD 80

Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze -
naczynie wzbiorcze reflex D80 10 bar /
70°C

Czesci majace kontakt z wodg
zabezpieczone przed korozja,
Dopuszczenie zgodne z dyrektywa
dotyczaca urzgdzen cisnieniowych

szt.

REFLEX
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Nr opracowania:
.03.06

169301.08.0001

PROJEKT WYKONAWCZY
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci
i Osob Niepetnosprawnych

Czeéé: Kottownia centralnego ogrzewania
i cieptej uzytkowej wody

Wydanie: 1

97/23/WE,
Wymienna membrana posiada atest PZH,
Dopuszczalna temperatura pracy 70°C,
Ciénienie wstepne 4,0 bar,
Pojemnos¢ catkowita naczynia 80litrow,
uzytkowa 60litrow,
Wymiary:

- $rednica 480 mm,

- wysokos¢ 729mm.

PCCW1

Pompa cyrkulacyjna - parametry wody
cyrkulacyjnej 35+45°C:
typ 32PWe 100C MEGA,

- wydajnosé 3,5m°h,

- wysokosé podnoszenia 3m sw,

- napiesie 230V,

- moc P =10+ 180W,

- masa pompy 15kg.
Sterowanie: Ze sterownika swobodnie
progamowalnego podgrzewacza.

szt

LFP Leszno

PCCW2

Pompa cyrkulacyjna - parametry wody
cyrkulacyjnej 35+45°C:
typ 32PWe 120A/B MEGA,
wydajno$é 5m’/h,
- wysoko$é podnoszenia 8m sw,
- napigsie 230V,
- moc P =25+430W,
- masa pompy 15kg.
Sterowanie: Od zatgcznika czasowego

szt

LFP Leszno

Filtr sieciowy kotnierzowy do centralnego
ogrzewania PN10, DN50, 100°C

szt.

BIMs PLUS

Manometr M160-R/0+2 5MPa/kl. 0,6

szt.

GAMA-SAN

-

Termometr — zakres:
dla temperatur 20+120°C.

szt

GAMA-SAN

™

Termomanometr — zakres:
- dla temperatur 20+120°C,
- zakres ciénien 0+0,4MPa.

szf.

GAMA-SAN

OA

Odpowietrznik automatyczny typ
SPIROTOP %" z ptywakiem z PP
PN10Q, 110°C

szt

SPIROTECH

ZB2

Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, o
$rednicy nominalnej DN25, srednicy
dolotowej gniazda d,=20mm, $rednicy rury
wylotowe] DN32, ustawiony na cisnienie
otwarcia 6bar=0,6MPa.

szt.

SYR

A1

Kurek kulowy gwintowany
Dn15, PN16, 100°C

szt

A2

Kurek kulowy gwintowany
Dn20, PN16, 100°C

szt

A3

Kurek kulowy gwintowany
Dn32, PN16, 100°C

szt.
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
169301.08.0001.03.06 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci
i Osob Niepethosprawnych
Czesé: Kottownia centralnego ogrzewania
i cieplej uzytkowej wody

Wydanie: 1
Zmiana: A

Ad Zawor zwrotny gwintowany szt. 2
Dn32, PN10, 100°C.

Ab Zawor odcinajacy kotnierzowy Dnb0 szt. 3
Typ SOCLA 402 PN20, 100°C.

ZA Zawory zwrotne antyskazeniowe z szt. 1
mozliwoscig nadzoru typ EA251, DN5Q,
PN10, 100°C

Danfoss Socla

T&P Zawor zabezpieczenia cisnieniowo- szt. 1
temperaturowegp T&P 1" —14NPT

BIMs PLUS

3.3 Zestawienie materialéw rurowych i innych

Lp. Wyszczegolnienie Jedn | llo$¢ | Nr normy, katalogu,
szt. Przyktadowy
producent
2 3 4 5
Rura stalowa bez szwu ¢15-213x26R 10 | PN-EN 10210-1:2000
35 mb PN-EN 10210-2:2000
2 Rura stalowa bez szwu ¢20-26,9x2,6 10 jw.
R 35 mb
3 Rura stalowa bez szwu $25-31,8x2,9 6 jw.
R 35 mb
4 Rura stalowa bez szwu ¢$32-38,2x29 jow.
R 35 mb
5 Rura stalowa bez szwu ¢ 50-60,3x3,2 50 jw.
R 35 mb
6 Rura stalowa bez szwu ¢65-76,1x 3,2 30 jw.
R 35 mb
7 Rura stalowa bez szwu ¢$100-114,3x4 20 jw.
R 35 mb
8 Malowanie rurociagow — wg czesci opisows; -
9 Izolacje cieplne na rurociggach — wszystkie -
rurociagi izolowane

3.4 Zestawienie kominow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn | llo$é | Nr normy, katalogu,
szt. Przyktadowy
producent
2 3 4 5
1 Komin jednociggowy z wentylacjg Schiedel | szt 2 Schiedel
Rondo Plus:
srednica D=400mm,
- wysokosé 17,5m,
- kanat wentylacyjny 150x260mm
2 Komin jednociagowy Schiedel Rondo Plus: szt. 1 Schiedel
- $rednica D=250mm,
- wysoko$é 17,5m,
Kanat wentylacyjny 150x200mm — 17,5m
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KOCIOL CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KCO1, KCOZ

MOC CIEPLNA: ~200kW

TEMPERATURA PRACY: 90/70°C
MEDIUM GRZEWCZE: WODA ZDEMINERALIZOWANA

CISNIENIE ROBOCZE PO STRONIE GRZEWCZEJ: ~0,1MPa

POMPA OBIEGOWA CIEPLEJ WODY

POCWT,

TYP: 50P0e60A/B MEGA
PRZEPLYW: ~4,5m3/h

WYSOKOSC PODNOSZENIA: 2.5m sw

TEMPERATURA PRACY: 90°C

NAPIECIE: 230V

POCW2

DN15

STNIEJACY PODGRZEWACZ CWU
PCWU

TEMPERATURA PRACY: 90/70°C
POJEMNOSC: 2500litrow
MEDIUM GRZEWCZE: WODA ZDEMINERALIZOWANA
CISNIENIE PO STRONIE GRZEWCZEJ: ~0,1MPa
CISNIENIE PO STRONIE CWU: ~0,4MPa

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU

— parametry wody grzejnej 90/70°C

— zapotrzebowanie ciepta Q=0k.330 kW
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POMPA OBIEGOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
POCO1, POCLZ

TYP: 65P0e120A/8 MEGA
PRZEPLYW: ~Im3/h

WYSOKOSC PODNOSZENIA:
TEMPERATURA PRACY: 90°C
NAPIECIE: 230V
MOC: 35-900W

7m sw

DN65

DNB5

sl ones
—i

DNB5

DN25

POMPA CYRKULACYJNA CWU

PCYR

TYP: 32PWe120A/B MEGA
PRZEPLYW: ~5m3/h

WYSOKOSC PODNOSZENIA: 8m sw
TEMPERATURA PRACY: 50°C
CISNIENIE ROBOCZE : ~0,6MPa

NAPIECIE: 230V
MOC: 25-430W
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STABILIZATOR TEMPERAYURY CIEPLE
SCWA 350

POJEMNOSC: 350L
CISNIENIE PO STRONIE CWU: ~0,6MPaq
TEMPERATURA NOMINALNA: 110°C

WODY UZYTKOWEJ

Z%Spol'ny

CISNIENIOWE NACZYNIE WYROWNAWCZE
CNWD8O0

TYP: 80D

POJEMNOSC CALKOWITA / UZYTKOWA: 80 / 60L
TEMPERATURA PRACY DO 70°C

CISNIENIE DOPUSZCZONE: 1,0MPa

CISNIENIE PO STRONIE CWU: ~0,6MPa

M @ PRZYLACZE DO WODY: DN30
%7 % Do instalacji cieptej wody uztkowej w budynku
D
o— k= [ DN65-CWU=55C | >
PODGRZEWACZ CWU ]
T&P
ADMR 90 ]
MOC CIEPLNA: ~90kW i —
MEDIUM GRZEWCZE: GAZ ZIEMNY E - 9,4m3/h ! - f/ \L
CISNIENIE PO STRONIE GRZEWCZEJ: ~0,3MPa : 3l T i
CISNIENIE PO STRONIE CWU: ~0,6MPa | Sl ICNWD80O e
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' T \
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| § i
Postqczenie gazowe wg oddzielnego opracowania | D ~ ~ oL A3 i i —zatqczanie pompy od zatqcznika czasowego
[ RO |
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| ' LJ Dﬁéo L i
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POMPA CYRKULACYJINA CWU
PCCW1

TYP: 32PWe100C MEGA
PRZEPLYW: ~3,5m3/h
WYSOKOSC PODNOSZENIA: 3m sw
TEMPERATURA PRACY: 50°C
CISNIENIE ROBOCZE : ~0,6MPa

NAPIECIE: 230V
MOC: 10-180W

POMPA CYRKULACYJINA CWU

PCCW2

TYP: 32PWe120A/B MEGA
PRZEPLYW: ~5m3/h

WYSOKOSC PODNOSZENIA: 8m sw
TEMPERATURA PRACY: 50°C
CISNIENIE ROBOCZE : ~0,6MPa

NAPIECIE: 230V
MOC: 25-430W
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