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Il OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

1.1 | Nazwa inwestycji:

Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob

Niepetnosprawnych

Rozhudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego

1.2 |Lokalizagja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obreb Milicz
1.3 [|Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci
i Oséb Niepetnosprawnych
1.4 | Wykonawca Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa
dokumentagji:

Gazoprojekt S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

8SiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -
budowlana.doc
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

o Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 169/08 z dnia
17-07-2008r.
¢ Uzgodnienia migdzybranzowe

» Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ZAKRES 1 PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dzialce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)
i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktorej znajduje sig¢ plac zabaw.
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
uzytkowanego przez MSPDION, znajdujgcego sig na dziatce nr 5.

Z inwestycja ta bedzie réwniez zwiagzana przebudowa istniejacych nawierzchni
w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewngtrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wijazdowych. Szczegolowy zakres prac dotyczacy budynku znajduje sie
w tomie |l niniejszego opracowania.

Na dzialce nr 3 nie przewiduje si¢ zadnych zmian.

-powierzchnia dziatki nr 5 5000,0 m2
-powierzchnia zabudowy 1116,9 m2
-droga wewneétrzna 1071,1 m2
-chodniki 563,2 m2
-powierzchnia zieleni 2248,8m2

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TERENU DLA POTRZEB INWESTYCJI

3.2.1. Czasowe lub state zajecie terenu na okres budowy

Na czas budowy dziatalno$¢ MSPDION zostanie przeniesiona do innych obiektéw,
a caly teren { w granicach dziatki nr 5} i znajdujacy sig¢ na nim obiekt kubaturowy objety placem
budowy.
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3.3. STANISTNIEJACY

3.3.1. Architektura

Na terenie dzialkki o numerze ewidencyjnym nr 5, znajduje si¢ budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w latach 70-tych w systemie tzw. wielkig]
ptyty. Poczatkowo uzytkowany byt jako ztobek, obecnie na jego terenie prowadzi swoja
dziatalnosé Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych. Teren wokot
budynku zajety jest przez zielen, betonowe place, chodniki i droge wewnetrzng. Wokdt znajduje

sie ogrodzenie z dwoma bramami wjazdowymi.

3.3.2. Sieci sanitarne
Na terenie MSPDION istnieje:

sie¢ kanalizacji sciekéw sanitamych,

1

sie¢ kanalizacji wod opadowych lub roztopowych,

sie¢ wody pitnej z zewnetrznym hydrantem wody poz. H80,

sie¢ gazowa,

nieczynna sie¢ centralnego ogrzewania.

3.3.3. Sieci elektryczne

Budynek zasilany jest linig kablowa nn wprowadzong do ztacza kablowego zabudowanego przy
budynku. Teren oéwietlony jest przy pomocy opraw o$wietieniowych zamontowanych na typowych stupach
o$wietleniowych.

3.3.4. Sieci teletechniczne
Do budynku doprowadzone jest przytacze telefoniczne TP S.A. zakonczone w skrzynce
kablowej na elewacji budynku.

3.3.5. Uktad komunikacyjny

Dojazd do budynku odbywa sie dwoma wjazdami. Drogi na terenie uzytkowanym przez
MSPDION posiadajg nawierzchnie betonowa podpartg krawgznikami betonowymi. Stan
nawierzchni nie jest zadawalajacy, brak odwodnienia powierzchniowego. Chodniki i dojscia do

budynkéw wykonane s3 z plyt betonowych chodnikowych.
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3.4. PRZYJETE ROZWIAZANIA
3.41. Architektura

W ramach niniejsze] inwestycji planuje sie rozbudowe, nadbudowe i przebudowe
istniejgcego budynku.

W =zakresie projektu zagospodarowania terenu, przewiduje si¢ przebudowe
wewnetrznego  uktadu  komunikacyjnego - dostosowanie do  wymagan = ppoZ.,
przebudowywanych schoddw zewnetrznych i podjazdéw dla os6b niepetnosprawnych, oraz
nowego uktadu wysokosciowego.

W zwigzku z przebudowsg drogi wewnetrznej zostang poszerzone bramy wjazdowe.

Nie przewiduje sie zmian w ukladzie zieleni, jedynie odtworzenie trawnikow przy

przebudowywanej drodze, placach i chodnikach.

3.42. Sieé¢ wodociggowa
Projektuje sie zachowanie istniejacej sieci wodociggowej, wymieniajac istniejacy hydrant

ppoz. H80 na nowy. Hydrant ten stanowi Zzrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

3.4.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie zachowanie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zachowujac istniejace

przytacza do budynku, z wyjatkiem odcinka kolidujacego z czescig nowoprojektowana,

3.4.4. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odwodnienie powierzchni utwardzonych drég i parkingdw za pomoca
wpustoéw podworzowych z rama z zeliwa, z rusztem, zasyfonowaniem, koszem osadniczym
oraz elementem wyréownawczym z kréécem odplywowym dn110. Scieki deszczowe
cdprowadzane poprzez wpusty odwadniajace droge wjazdowg na teren budynku zostang
odprowadzone do sieci poprzez dwa separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem.
Wigczenie projektuje sie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na terenie MSPDION.

Scieki deszczowe z rynien zostang odprowadzone czes$ciowo do istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej, czesciowo do projektowych odcinkow sieci poprzez trojniki i studzienki.
Rury spustowe wyposazono w czyszczaki.

Sieci wykonaé z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN4 (odcinki prowadzone w terenach
zielonych) i SN8 (odcinki prowadzone pod drogami i parkingami). Zastosowac studzienki
tworzywowe prefabrykowane o $rednicach 400 mm ze zwienczeniami dostosowanymi do
przewidywanego obcigzenia. W przypadku zagigbienia powyzsze] strefy przemarzania — sieci
ociepli¢ lub wykonac z rury preizolowansj.
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3.4.5. Przylacze gazowe.

Dla =zasilenia w gaz projektowane] kottowni zaprojektowano odcinek gazociggu
prowadzony od miejsca istniejacej skrzynki gazowej na $cianie budynku do pomieszczenia
kotlowni. Przeprojekiowuje sie przylacze gazowe wg schematu zataczonego do czgsci
rysunkowej tomu 2. Odcinek prowadzony na $cianie oraz w odlegtosci ok.1,5m od budynku
wykona¢ jako stalowy, pozostaty z rury PE. Gazociag utozy¢ na gtebokosci ok. 1,0 m. Przejécia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

3.4.6. Sieci elektryczne
Nie projektuje sie zadnych nowych sieci elektroenergetycznych na terenie. Zasilanie
budynku odbywa¢ sie bedzie istniejaca linig kablowa nn. Teren oswietlony bedzie przy pomocy

istniejgcych opraw oswietleniowych.

3.5. DROGI | CHODNIKI

Dojazd do obiektu nastepuje z sieci drég publicznych Milicza. Na teren ogrodzony
prowadza dwa wjazdy poprzez bramy w ogrodzeniu.

Projektuje sie nawierzchnie drogi na terenie ogrodzonym w formie petli taczacej oba
wjazdy o jezdni szerokosci nie mniejszej niz 4,0 m. Droga wewnetrzna niesie funkcje drogi
pozarowej. Nawierzchnie drogi uzupetniajg w niezbednym zakresie chodniki prowadzace do
wej$é budynku oraz nawierzchnie placu postojowego i placu manewrowego przy pojemniku na
odpady. Nawierzchnia utwardzona drég, placéw i chodnikoéw o warstwie jezdnej z betonowej
kostki brukowej. Materiat nawierzchni zréznicowany w zaleznosci od funkcji i miejsca
wbudowania: drogi i place manewrowe oraz miejsca postoju — kolor szary, chodniki barwy
z6Me].

Konstrukcja nawierzchni drég dostosowana do obcigzenia ruchem kategorii KR2
i warunkéw gruntowych. Podbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego. Krawedz jezdni
podparta kraweznikiem betonowym 15x30 cm. zakres wbudowania kraweznika wystajacego
i wtopionego pokazano na projekcie zagospodarowania rys. nr 169301.08.0001.02.01.00.2.001.
Krawedz chodnika podparta obrzezem betonowym 8x30 cm.

Uksztattowanie wysokosciowe drég zaprojektowano pochodnie do istnigjacego,
dostosowujac do poziomdéw wejs¢ | potrzeb odwodnienia nawierzchni. Odwodnienie
nawierzchni nastepuje spadkami i pochyleniami do wpustow kanalizacji deszczowej.
Zestawienie nawierzchni:

o droga wewnetrzna 1071,1 m?
o chodniki 563,2 m?
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4. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obecnie w przedmiotowym budynku przeznaczonym do przebudowy znajduje sie

Osrodek Przedszkolno-Rehabilitacyjny z Odziatem Ztobkowym.

W skitad wiw o$rodka wchodza nastepujgce grupy:

- grupa ztobkowa integracyjna

- przedszkole integracyjne

- grupa specjalna

- grupa zajeé rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i modziezy oraz dorostych.

Z bezposredniej opieki Osrodka korzysta obecnie ponad 260 oséb niepethosprawnych
w przedziale wiekowym 0-35 lat.

Przedmiotowe opracowanie przedstawia rozwigzania, dotyczace przebudowy
istniejacych kondygnacii , rozbudowe oraz nadbudowe nad czescig istniejaca i dobudowywana.
Po przebudowie budynek bedzie peinit dalej t¢ sama funkcje w powigkszonym zakresie.

Docelowo przewiduje sie ze w rozbudowanym osrodku bedzie przebywac i pracowac

nastepujaca ilos¢ oséb:

Liczba )
dzieci liczba Srednia $rednia
ogotem dzieci Liczba liczba dzieci liczba oséb
(6-8 . dzieci codziennie | liczba | dochedzacych
Kondygn. niepetno-
godz. zdrowych | dochodzacych | pers. | pobyt max 1,5h
sprawnych
pobytu)
5+25
Piwnica - - - - 3 (c_)kresowe
imprezy
pow 2h)
Parter 42 - 42 50 36 40
| pietro 72 24 48 - 28 -
Il pigtro 98 50 48 - 34 -
Ogélem 212 74 138 50 101 70

4.2, ZAKRES | PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI
Przedmiotowa Inwestycja polega na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.
4.2.1. Zakres prac
4.21.1 Zakres prac remontowo-budowlanych w piwnicach
Rozbidrka istniejacych przybudéwek (fundamenty).
Rozbudowa w zakresie fundamentow, z wyjatkiem fragmentu gdzie jest zlokalizowany Cibes .

str. 9
BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - oVcidocuments and settingstamajdanskaipulpit~(4294967858260) pzt i czesc architektoniczno-
hudowlana.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana:

i inwestycji pn.: A
169301 Igrs%pgg1c%\.;ag1la. wRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Osob Niepetnosprawnych” Wersja: 1

PZT i ¢cze§é architektoniczno - budowlana

Kompleksowa przebudowa istniejacej kotlowni- podziat na kottownie gazowa (c.w.u.) oraz
kottownie opalang eko-groszkiem (c.0.) oraz budowa nowych trzonéw kominowych.

Przebudowa istniejgcego zaplecza socjalnego kottowni.

Przebudowa tzw. ,piwnicy pomystow’- lokalizacja wc dla niepetnosprawnych, doswietlenie
pomieszczenia z mozliwosécig wyjscia bezposrednio na otaczajacy teren.

Lokalizacja rozdzielni elektrycznej w obecnym pomieszczeniu konserwatora.

Lokalizacja pomieszczenia konserwatora w czesci pomieszczenia po likwidowanym weZle
cieptowniczym.

Przebudowa zejécia do kottowni, gazowej i opalanej eko-groszkiem, oraz do nowego
pomieszczenia konserwatora.

W czesci magazynowej lokalizacja biura wypozyczalni oraz przeniesienie istniejacego archiwum
do wiekszego pomieszczenia.

Przebudowa kiatek schodowych — likwidacja murkéw dzielacych biegi schodowe.

Lokalizacja maszynowni dzwigu w zwiazku z jego przebudowa.

Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych.

Kompleksowa wymiana instalacji telefonicznej i okablowania strukturainego.

Nowa instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Nowy system wtamania i napadu - wybrane pomieszczenia

Nowa instalacja domofonowa - wybrane pomieszczenia

Kompleksowa wymiana instalacji wod-kan wraz z budowa lub przebudowa weztéw sanitarnych.

Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (piwnica pomystéw , zaplecze socjalne, biuro
wypozyczalni oraz archiwum.)

Kompleksowa przebudowa instalacji mechanicznej (kanaty i wentylatornia) oraz lokalizacja

nowych podtaczen instalacji grawitacyjnej.

4.21.2 Zakres prac remontowo-budowlanych na parterze

1. Rozbiérka istniejgcych przybudéwek oraz podjazdéw i schoddw zewnetrznych
(powyzej stropu nad piwnicami)
Rozbudowa w miejscu rozebranych przybuddwek oraz wzdtuz elewacji zachodniej.
Przebudowa zachodniego skrzydta, na Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotne;.
Przebudowa klatek schodowych — likwidacja murkéw dzielacych biegi schodowe,
poszerzenie spocznikdw (lokalizacja $cian z pustakow szklanych) nowe obustronne
stalowe balustrady systemowe.

5. Przebudowa dZwigu osobowego i towarowego (pozostaja tylko szyby).
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8. Przywrdcenie pierwotnego uktadu funkcjonalnego praini, oraz drobne zmiany w
wyposazeniu (likwidacja jednej wirdwki, przeniesienie matej pralki do pom pralni oraz
ponowne wlaczenie do pralni dawnego magazynu czystej bielizny).

7. W migjsce obecnej administracji lokalizacja pomieszczenia dla kierowcow,
dyspozytora i intendenta oraz zaplecza socjalnego. Kasa pozostaje w obecnym
migjscu.

8. Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych.

9. Kompleksowa wymiana instalacji telefonicznej i okablowania strukturalnego.

10. Nowa instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.

11. Nowy system wtamania i napadu - wybrane pomieszczenia

12. Nowa instalacja domofonowa - wybrane pomieszczenia

13. Kompleksowa wymiana instalacji wod— kan wraz z budowa lub przebudowa weziow
sanitarnych.

14. Kompleksowa wymiana instalacji c.o.

15. Kompleksowa przebudowa instalacji mechanicznej (kanaty), oraz lokalizacja nowych

podtaczen instalacji grawitacyjnej.

4.21.3 Zakres prac remontowo-budowlanych na pietrze

1.

© o N o0 bW

1.
12.

Rozbudowa w miejscu rozebranych przybuddéwek i wzdtuz elewacji zachodniej, oraz nad
wejsciem do NZOZ przy dzwigu osobowym.

Przebudowa klatek schodowych — likwidacja murkéw dzielgcych biegi schodowe,
poszerzenie spocznikéw (lokalizacja scian z pustakdw szklanych), nowe obustronne
stalowe balustrady systemowe.

Przebudowa dzwigu osobowego i towarowego (pozostajq tylko szyby).

Czesciowa przebudowa kuchni.

Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych.

Kompleksowa wymiana instalacji telefonicznej i okablowania strukturalnego.

Nowa instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Nowy system wlamania i napadu - wybrane pomieszczenia

Nowa instalacja domofonowa - wybrane pomieszczenia

. Kompleksowa wymiana instalacji wod— kan wraz z budowa lub przebudowg weztow

sanitarnych.

Kompleksowa wymiana instalacji c.o.

Kompleksowa przebudowa instalacji mechanicznej (kanaty), oraz lokalizacja nowych
podiaczen instalacji grawitacyjne;.
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4.21.4 Zakres prac remontowo-budowlanych na poddaszu
Catkowicie nowa czes$¢ — nadbudowa nad istniejacym budynkiem i czgsciami
rozbudowywanymi.

4.2.2. Parametry techniczne inwestycji

*  Powierzchnia zabudowy 1116,90 m?

+ Powierzchnia piwnic 799,90 m?

+ Powierzchnia parteru 883,90 m?

+ Powierzchnia pigtra 913,50 m?

+ Powierzchnia poddasza 989 30 m?

+ RAZEM 3586,60 m?

+ Kubatura 15534,98m°
+  Wysokos$é (od poziomu najnizej potozonego wejscia do kalenicy) ~14,75m

+ Diugosc ~56,55m

+  Wysokosé ~36,10m

4.3. PRZYJETE ROZWIAZANIA
4.3.1. Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe opisanc w czesci konstrukcyjne;.
4.3.2. Fundamenty.
Fundamenty i $ciany fundamentowe dotycza czgéci rozbudowywanych-opisane w czgsci
konstrukcyjnej.
4.3.3. Sciany murowane
Istniejace
-§ciany zewnetrzne - gazobeton
-ciany wewnetrzne nosne - gazobeton
-§ciany dziatowe gazobeton gr. 12 cm
projektowane
-$ciany fundamentowe — wylewane betonowe gr. 25¢m
-$ciany zewnetrzne — gazobeton gr. 36cm
-§ciany wewnetrzne nosne — gazobeton gr.24cm
-§ciany dziatowe gazobeton gr. 12 cm
-§ciany dziatowe azurowe w piwnicach cegta klinkierowa gr.12cm
-§ciana kolankowa poddasza gazobeton gr.24cm

-wypetnienia otworéw - gazobeton
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4.3.4. Sciany i obudowy z plyt gipsowo-kartonowych.

-Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie z profili zimnogigtych , wypelnienie

z welny mineralne;.

- Obudowa kominow wentylacji grawitacyjnej z ksztaitek ceramicznych na parterze , na pigtrze

i poddaszu-5cm welny mineralnej i 2x ptyta gkf gr. 3 cm

- Obudowa komindw wentylacii mechanicznej-5cm wetny mineralnej i

2x ptyta gkf gr. 3 cm
- Obudowa komindéw ponad potcig dachu wg. czesci konstrukcyjnej

Zabudowa rur wodno = kanalizacyjnych :

dwie warstwy plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 1,25 cm zaizolowanych do wys.
2m folig ptynna na ruszcie z profili stalowych zimnogietych — do wys. 250cm {poziom sufitow
podwieszanych).

4.3.5. Sciany z plyt HPL
Wydzielenie kabin WC i schowkdw na lezaki — $cianki systemowe z ptyt HPL.

4.3.6. Sciany przesuwane
Na poddaszu zaprojektowano przesuwane §ciany. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe
zapewniajace odpowiednie wydzielenie akustyczne i przeciwpozZarowe.

4.3.7. Dach
Zaprojektowano wiezbe drewniang — szczegdty wg czesci konstrukcyjnej.
Warstwy pofaci dachowe|
+ Blachodachdéwka
+ Ltaty drewniane
+ Kontriaty
+ Folia paroprzepuszczalna
+ Pustka powietrzna 2cm
+  Welna mineraina 25cm
+ Paroizolacja
+ Dwa razy ptyta g-kf na ruszcie z profili stalowych zimnogigtych mocowana do systemowych
listew dystansowych.

4.3.8. Schody i dzwigi

Na nowoprojektowane poddasze uzytkowe nalezy doprojektowacé zelbetowe biegi
schodowe nad dwoma istniejacymi zelbetowymi klatkami schodowymi. W trzeciej klatce
schodowej (przy dzwigu) nalezy jedynie dola¢ jeden schodek wyréwnujacy poziomy)
Istniejacy diwig zostanie przebudowany tak aby umozliwi¢ rdwniez dostgp na

dobudowana kondygnacje oraz dostosowac nowe rozwigzanie do obowiazujacych przepisow.

Przewiduje sie instalacje dzwigu hydraulicznego z maszynownia na poziemie piwnic.
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Przewiduje sie réwniez wymiane dzwigu towarowego obstugujacego wydawanie positkow na
istnigjgcych kondygnacjach i na kondygnacji projektowane;.

Oprocz tego przy jednej z klatek w czesci dobudowywanej przewidziano elektryczny
dzwig platformowy typu Cibes.

Szczegoly wg czesci konstrukeyjnej.

4.3.9. Kominy wentylacyjne i spalinowe

Kominy wentylacyjne zaprojektowano z systemowych ksztattek ceramicznych
obudowanych ceglta. Ponad polacia dachu kominy wyprowadza¢ tak, aby doina krawedz
otworéw wylotowych byla zlokalizowana min. 80 cm powyzej pofaci dachowej . Odlegto$¢
miedzy otworem wlotowym (wewnatrz budynku) i wylotowym (na zewnatrz budynku) nie moze
byé mniejsza niz 2,0m.

Gorna krawedz otworéw wiotowych - 15 cm ponizej pow. stropu
W otworach wylotowych komindw, wys. ok. 25 cm zamontowac zaluzje.

Od poziomu poddasza nieuzytkowego kominy ociepli¢ weing mineraing o gr.6cm
i otynkowaé na siatce.

W miejscach kolizji istniejacych kominéw z projektowang wigzbg odgieto kanaly
i obudowano tzw. lekka obudowa — wg rysunku poddasza nieuzytkowego i rzutu dachu.
Ponadto zaprojektowano kilka nowych kominéw wentylujacych poddasze uzytkowe réwniez
w lekkiej obudowie.

Dla kottowni gazowej i opalanej ekogroszkiem zaprojektowano systemowe kominy
spalinowe z ksztattek keramzytobetonowych (otwor spalinowy i wentylacyjny) — z otworem
spalinowym wyposazonym w wkiad ceramiczny.

Wentylacje mechaniczng, ktéra stanowi odrgbne opracowanie rozpatrywac z projektem
architektury i konstrukcji.

Stosowac rozwigzania systemowe.

4.3.10.Nadproza i wience
Nadproza wg czesci konstrukeyjne;.

4.3.11.Stropy
Stropy wg czesci konstrukcyjnej

4.3.12.Roboty wykornczeniowe

4.3.121.Tynki , oktadziny , malowanie.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych oraz kuchni i pomieszczeniach

Z nig zwigzanych do wys. 2,0m wykonaé oktadziny z ptytek ceramicznych

Przed utozeniem piytek $ciany do wys. 2,0m zabezpieczy¢ folig ptynna.

W ciggach komunikacyjnych do wys. 1,40m — lamperie - malowanie farbami ftalowymi
matowymi. Powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych i lamperii , malowanie farbami emuisyjnymi.

Tynki zewnetrzne mineralne barwiche w masie

Do poziomu izolacji przeciwwilgociowej poziomej (osadzonej w murze zewn.)oktadzina z ptytek

ceramicznych na kleju mrozoodpornym.

4.3.12.2.Posadzki
Posadzki ceramiczne antyposlizgowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
W pomieszczeniu z kratkami $ciekowymi , podktad betonowy wyprofilowaé ze spadkiem 0,5%
w kierunku kratek .
W pozostatych pomieszczeniach remontowanych lub nowo-projektowanych tarket lub parkiety.
Warstwy posadzkowe pokazano na rysunkach przekrojow.

Wierzchnia warstwa posadzek tak jak na rzutach kondygnacji.

4.3.12.3.Stolarka
Stolarka okienna PCV istniejaca i projektowana.
Drzwi istniejace i projektowane ptycinowe.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych drzwi wyposazy¢ w Kratki hawiewne.
Na granicy stref pozarowych(zaznaczona na rzutach) drzwi drewniane
o odpornosci ogniowej EIGO
Klatki schodowe wydzielone drzwiami drewnianymi EI30
Istniejgce okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne, nowe okna z nawiewnikami.

Wszystkie drzwi nowe i istniejace szklone — szkli¢ szklem bezpiecznym.

4.3.12.4.Drobne elementy wykoriczeniowe
Podokienniki — ceramiczne.
Parapety drewniane
Obrdébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana
Rynny i rury spustowe - stalowe ocynkowane
W miejscach przebywania malych dzieci przewidzie¢ obudowy grzejnikéw tzn.
we wszystkich pomieszczeniach na pietrze i w jadalni na parterze oraz na drogach

ewakuacyjnych.
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4.3.12.5.Balustrady
Wszystkie balustrady wykona¢ jako stalowe, systemowe wys 110 cm ze szczeblami pionowymi
okragtymi w rozstawie max. 12 cm, pochwyty okragte, malowane proszkowo.
Przewidzie¢ dodatkowe pochwyty na nizszym pozicmie dla matych dzieci.
Przewidzieé zabezpieczenia uniemozliwiajace zsuwanie si¢ po poreczach.
Balustrady przy oknach z parapetami obnizonymi do 45¢cm wys. 1,20cm
Przy schodach zewnetrznych pochwyty wysunaé 30cm przed poczatkiem i koncem biegu.
Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie sig i oraz zsuwanie po
poreczy.
Wszystkie przeswity w balustradach nie moga by¢ wigksze niz 12 cm.
Przy obustronnym zastosowaniu balustrad na klatkach schodowych przestrzen w Swietle
balustrad nie moze by¢ mniejsza niz 120cm, a na podestach w $wietle balustrady i Sciany

mniejsza niz 150cm.

4.3.12.6.1zolacje przeciwwilgociowe
|zolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe opisano szczegdtowo na rysunkach przekrojow.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe , wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

4.3.12.7.1zolacje cieplne
Sciany zewnetrzne —10 cm styropianu
Sciany fundamentowe - 5¢cm styroduru
Posadzki - 5¢cm styroduru w pasie 1m przy $cianie w pozostatej czesci — ocieplenie 3cm
styroduru.
Wience oraz belki zelbetowe i nadproza w $cianach zewnetrznych 10 cm styropianu.
Ocieplenie podstaw dachowych dla wywietrzakéw wentylacji mechanicznej 10 cm styroduru.
Stropodach 25 cm welny mineralngj

4.3.12.8. Izolacje akustyczne
Strop nad parterem 5 cm styropianu.
Strop nad pietrem 2 ¢cm welny mineralnej twardej (klejonej do plyty fermacell).

4.4, OCHRONA POZAROWA

4.4.1. Okreslenie powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji oraz ilosci tudzi
Powierzchnie
Powierzchnia zabudowy 1116,90m?

+ Powierzchnia piwnicy 799,9m?
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+ Powierzchnia parteru

+ Powierzchnia pietra

+ Powierzchnia poddasza

+ RAZEM

Wysokosé budynku — 11,50 m m <12 m - BUDYNEK NISKI

(12m

883,9m?

913,5m?

989,3m?
3586,60 m?

liczac od poziomu terenu przy najnize

(z ociepleniem)nad najwyzszg kondygnacja uzytkowa)

llo$¢ kondygnaciji:

podziemnych — 1

nadziemnych — 2 + poddasze uzytkowe i nieuzytkowe

potozonym wejsciu do stropu

llosé ludzi
Liczba Srednia slli'gzd;;a
odzg{eec,ln ge;bal liczba gcgbg oséb Stem
K 9 Gzlecl dzieci zlecl liczba | dochodzacych ogote
ondygn. | (6-8 godz. | niepetno- zdrowych codziennie pers pobyt
pobytu) | sprawnych dochodzacych ‘ max 1.5h
Piwnice - - - - 3 5+25
(okresowe
imprezy
pow 2h)
Parter 42 - 42 50 36 40
| pietro 72 24 48 - 28 -
Il pietro 98 50 48 - 34 -
Ogdtem 212 74 138 50 101 70

4.4.2. Odlegto$é od obiektéw sasiadujacych

Lokalizacja — budynek wolnostojacy

Do granic dziatki zachowano

od elewacji potudniowej — 9,1m

od elewacji pétnocnej — 9,1m

od elewacji wschodnigj -10,2m

od elewacji zachodnisej —13,2m

Odleglos¢ od najblizszego budynku ~27m

4.4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak substancji pozarowo niebezpiecznych.

W budynku wystepujq state materiaty palne, stanowigce wyposazenie pomieszczen takie jak:

Meble, tkaniny, papier, wyroby z tworzyw sztucznych.

BSiPG ,GAZOPROJEKT” S A. -

bhudowlana.dac
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4.4.4. Gestosc obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m? (dla budynkow ZL nie okre$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego)

4.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi
ZL Wl -(czeéé budynku w ktérej znajduje sie pralnia, kuchnia i administracja oraz piwnice
z czescig pn ,piwnica pomystow’- pomieszczenie na pobyt ludzi posiadajgce bezposrednie
wyjscie na zewnatrz),
ZL 1l -(przedszkole, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, pomieszczenia opiekunczo-
wychowawcze oraz terapeutyczne dla dzieci niepetnosprawnych).

4.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

4.4.7. Podziat obiektu na strefy
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe o powierzchniach :
2819,1 m? (ZLIl) + 743,3 m? (ZLIII).
Strefy wydzielone sa od piwnic do dachu $ciang REI 120, przepusty instalacyjne wykonane
w odpornosci EI120, drzwi EI60.
Dodatkowo, wydzielono jako strefe pomieszczenie zestawu hydroforowego, na cele instalacji
hydrantéw wewnetrznych.
Zestaw hydroforowy znajduje sie w pomieszczeniu nr -1/7A  wydzielonym pozarowo: sciany,
strop w klasie RE| 120, drzwi EI60, przepusty E1120.
Wejscia na poddasze nieuzytkowe w klasie EI30.

4.4.8. Klasa odpornosci ogniowej obiektu
Obiekt posiada klase B odpornosci ogniowej
- konstrukcja nosna R 120 (podciagi zelbetowe, $ciany gazobetonowe gr. 36,5 cm)
- kanstrukcja dachu R60 (wigzar drewniany zabezpieczony ppoz. obudowany plytami 2xGKF)
- stropy REI 60 (kanatowe)
- §ciany zewnetrzne El 60 (gazobeton)
- $ciany wewnetrzne El 30 (rygipsowe wypetnione welng mineralna, gazobetonowe i systemowe
przesuwane)
- przekrycie dachu E 30 pow 1000m? (blachodachéwka , kontriaty stalowe i taty stalowe, wetna
mineralna )
- w przestrzeni poddasza nieuzytkowego droge do wytazu dachowego i klap dymowych

obudowana $cianag EI60
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Wszystkie elementy budynku (konstrukcyjne i wykonczeniowe) w wykonaniu NRO,

impregnacija elementéw drewnianych do stopnia niezapalnosci.

4.4.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja odbywa sig poprzez korytarze i klatki schodowe : w czgsci ZLII obudowane
zamykane drzwiami EI30 i oddymiane, w czgsci ZLIII obudowane i zamykane drzwiami.

Z kazdego pomieszczenia czgsci ZLII zapewniono dwa kierunki dojscia , dtugosc dojscia
najkrotszego nie przekracza 40,0 m.

Z kazdego pomieszczenia czeéci ZLIII zapewniono jeden kierunek dojscia do klatki
schodowej i do wyjécia na zewnatrz, lub do innej strefy pozarowej , diugos¢ dojscia nie
przekracza 30,0 m.

Z budynku zapewniono 4 bezposrednie wyjscia na zewnatrz o tacznej szer.
120m+120+145+120=505m.

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne.

4.4.10.Sposoéb zabezpieczenia przeciw pozarowego instalacji uzytkowych.
- w stropach wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm zabezpieczy¢ w klasie
El 60, nad czescig gospodarcza piwnic w kiasie El 120
- przeciwpozarowy wylacznik pradu
- instalacje odgromowe
- wentylacja
- kanaty wentylacji grawitacyjnej, murowane z systemowych ksztattek ceramicznych,
obudowane gazobetonem gr. 6cm +tynk 1,5cm-zabudowa w odpornosci ogniowej EIG0.
- kanaty wentylacji mechanicznej stalowe - obudowane ptytami ogniowymi - zabudowa

w odpornosci ogniowej E160.

4.4.11.Dobér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych
W obiekcie zaprojektowano:
- zestaw hydroforowy do zasilania wewnetrznej instalacji gaszenia pozaru o wydajnosci 15m%h
i ci$nieniu podnoszenia do Bbar,
- instalacje hydrantéw wewnetrznych HP 25 z wezem potsztywnym o zasiggu 23m,
- klapy dymowe w klatkach schodowych uruchamiane czujkami dymu: powierzchnie czynne
klap — 5% powierzchni rzutu klatki.
- system wykrywania i sygnalizacji pozaru,

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
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Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w ilosci 2 litry/sekunde, przy
rownoczesnej pracy dwoéch hydrantdow wewnetrznych H25.  Projektuje sie wewnetrzna
instalacje gaszenia pozaru wyposazong w zestaw hydroforowy o tacznej wydajnosci 15m*h.
Woda dla potrzeb tej instalacji zostaje zabezpieczona z zewnetrznej sieci wody pitnej.

4.4.12.Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do
gaszenia pozaréw ABC o zawartosci proszku 4:6 kg w ilosci odpowiednio 1 gasnica / 200 lub
300 m2 powierzchni strefy.

Gasnice rozmieécié na kondygnacjach , w miejscach fatwo dostepnych co ~30,0 m.

4.4.13.Zaopatrzenie na wode do gaszenia pozaru
Wymagana ilo§¢ wody do zewnegtrznego gaszenia pozaru wynosi 20l/s. Na terenie
MSPDION zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny H80 zabudowany na zewnetrznej sieci
wodociggowej DN100. Hydrant ten z uwagi na znaczne wyeksploatowanie projekiuje sig
wymieni¢ na nowy nadziemny. Ponad to na przylegtym osiedlu mieszkaniowym znajdujg sie
hydranty w odlegltosci nie wigkszej niz 70m od budynku MSPDION.

4.4.14.Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy stanowi droga (istniejaca) w odlegtosci max. 5m od budynku wzdtuz budynku,

od strony wejsc.

4.5. OCHRONA TERMOIZOLACYJNA

Wymagane wspédtczynniki przenikania ciepta dla t > 16°C

temp' Uk [ Ugr
Lp |Obiekt wewn przegrody (maksymalny)
t; WI(m?K)
1 | Budynek Milickiego >16°C | Sciany zewnetrzne 0,55
Stowarzyszenia Przyjaciot Dach 0,30
Dzieci i Oséb Okna 2,30
Niepet h Drzwi 2,60
iepetnosprawnych. Sciany 150
fundamentowe
Posadzki 1,50

4.6. KOLORYSTYKA

¢ Tynki zewnetrzne (w tym kominy) mineralne barwione w masie- bezowe (BAUMIT 3075)
+ Gzymsy i tynki powyzej gzymsoéw— bezowe jasniejsze (BAUMIT 3077)
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+ Stolarka okienna i drzwiowa - biata

+ Dachy - blachodachdéwka — czerwona (jasny odcien)-matowa

+ Cokol-plytki ceramiczne — czerwone (taki sam odcien jak dach)

+ Podokienniki ceramiczne — czerwone (taki sam odcien jak dach)

+ Rynny i rury spustowe PVC szare

+  Wywietrzaki wentylacji mechanicznej - szare

+ Kratki nawiewne beZzowe (odcien zblizony do koloru tynku)

+ Balustrady stalowe, kolor szary, jasny odcien, malowane proszkowo-matowe

5.  WYMANA DZWIGOW

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiang dzwigu osobowego oraz
towarowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYNOWNI

1.Maszynownia moze by¢ dostepna tylko dla oséb upowaznionych i nie powinna stanowic
przejs¢ do innych pomieszczen.
Dojscia powinny mie¢ minimaing wys. 2 m

2 .W pomieszczeniach maszynowni nie moga znajdowac sig zadne inne urzadzenia, kable, rury

itp. nie zwigzanych z dzwigiem lub maszynownia. Dopuszczalne sg wyjatki:

a) Urzadzenia stuzace do wentylacji lub ogrzewania z wytaczeniem ogrzewania za pomocg
gorgcej wody

b) Czujniki lub zabudowane na state urzgdzenia przeciwpozarowe

3. Dojscia i wejscia do maszynowni majg by¢:
a) Oswietlone w sposdb wystarczajacy, punktami $wietinymi zainstalowanymi na state

b) Umozliwiac tatwe i pewne przejécia we wszystkich okolicznoéciach i nie prowadzic przez
pomieszczenia prywatne

4. Maszynownie majg by¢ tak skonstruowane, aby wytrzymywaly zaprojektowane obcigzenia.

Powinny byé wykonane z trwatych materiatéw budowlanych nie sprzyjajgcych emitowaniu pytow
i przenoszeniu drgan powodowanych pracg dzwigu na elementy budynku,

5. Podtoga musi mie¢ powierzchnie szorstka, wykonang z materiatéw trudnoscieralnych.

6. Sciany, podlogi i stropy maszynowni majg tumi¢ dzwieki wytworzone podczas pracy
dzwigu.

7. Sciany maszynowni majg by¢ gtadkie i pomalowane farbg niescieralng.

8. Maszynownia ma by¢ oswietlona - natezenie o$wietienia min. 200 Lx mierzone przy
podtodze
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9. Drzwi do maszynowni majg otwierac sie na zewnatrz, wykonane z materiaiow
ognicodpornych,
o wymiarach min. 800 x 2000 mm, zamykane na kiucz, z mozliwoscig otwarcia od Srodka bez
koniecznosci uzycia klucza

10. Wymiary maszynowni dla dzwigu hydraulicznego wynosza okoto 5 m2 umieszczonej obok

szybu
na dolnym przystanku - wysoko$¢ minimum 2 m.

11. Nalezy wykona¢ otwér o wymiarze 300 x 400 mm w $cianie taczacej szyb z maszynownia.
W przypadku maszynowni oddalonej od szybu nalezy jg potaczy¢ z szybem przez 2 rury PCV
FI 100 mm.
Sposob wykonania ustali¢ z dostawcg dzwigu

12. Maszynownia musi by¢ wietrzona tak, aby urzadzenia nie byty narazone na kurz, wilgoc i

szkodliwe wyziewy.
Temperatura w maszynowni powinna by¢ utrzymywana w zakresie +5 CO do +40 Co

WYTYCZNE BUDOWLANE DLA SZYBU

1. Sciany wewnetrzne szybu muszg by¢ gtadkie, pomalowane farbg na biato,
pionowe i prostopadte do siebie. Odchylenia $cian = 15 mm

2. Sciany powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci ~ 120 mm

¢o 1500 mm przeznaczonych na montaz kotew prowadnic, przy czym pierwsza przewigzka
powinna byé na wysokosci 500 mm od dna podszybia liczone osiowo.

4. Podszybie ma byé gladkie i poziome z wyjgtkiem podstaw zderzakow i prowadnic.
Podszybie powinno by nieprzepuszczaine dla wody.

5. Pod szybem nie moga znajdowac si¢ pomieszczenia, kiére sg dostgpne dla ludzi.

6. Szyb ma by¢ wentylowany. Do wentylaciji nie moga stuzy¢ pomieszczenia nie nalezace

do dzwigu. W nadszybiu powinny by¢ przewidziane otwory wentylacyjne o minimalnym
przekroju poprzecznym wynoszacym 1% przekroju poprzecznego szybu, ktdre powinny
prowadzi¢ bezposérednio na zewnatrz lub przez maszynownig.

7. W nadszybiu musi byé zainstalowana belka montazowa lub haki (wg zalgczonego z rys,)
powinny byé usytuowane ponad kabing w poblizu sitownika, w odlegtosci ~ 40 mm od stropu
szybu

8. Minimalne wymiary wewnetrzne szybu wynoszg szer.1800 mm glgbokos¢ 2200 mm

9. Nadszybie minimalne 3500 mm, podszybie minimalne 1200 mm
10. Wymiary wewnetrzne kabiny wynoszg 1100 x 1400 mm
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WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

1. Do maszynowni musza by¢ doprowadzone niezalezne linie elektryczne
trzyzylowa na oswietlenie szybu i pigciozylowa na zasilanie silnika agregatu.

2. Do maszynowni powinna by¢ doprowadzona linia zasilajgca, pigcioprzewodowa
przystosowana do mocy silnika agregatu 20 kW,zabezpieczenie po stronie zasilania,
zainstalowac wyt. réznicowo-pradowy 63 A.

3. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zamontowania elektrycznego ogrzewania szybu w podszybiu,
gdyby obudowa nie gwarantowata zachowania temperatury w przedziale od 5-40 C.

4. Wszelkie dojscia i wejscia do maszynowni i przystankéw musza by¢ odwietione w sposéb
wystarczajacy punktami $wietinymi zainstalowanymi na state, minimum 50 lux.

5. Lampy w szybie powinny by¢ umieszczone maksymailnie co 3 m, z tym, Ze najnizsza
i najwyzsza 0,5 m od dna i stropu szybu. W podszybiu powinno by¢ zamontowane gniazdo z
bolcem.

6. Oswietlenie szybu ma zapewni¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 50 lux.

7. Oswietlenie szybu ma by¢ wigczane przy pomocy wytgcznikow schodowych zainstalowanych
w podszybiu, tak aby mozliwe bylo zalgczenie z poziomu przystanku i podszybia oraz
maszynowni.

8. Nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ wykonania dwustronnej komunikacji z kabinami dzwigow celem
wezwania

pomocy z zewnatrz. Komunikacja ta powinna by¢ realizowana przez doprowadzenie do
maszynowni dzwigu linii telefonicznej.

6. DASZKINAD WEJSCIAMI

Nad wejsciami zaprojektowano daszki w konstrukcji drewnianej , kryte blachodachdwka .
mocowane do $cian. Geometrie konstrukeji wsporczej , pokazano na rysunkach
169301.08.0001.03.01.00.1.018 i 169301.08.0001.03.01.00.1.019.

Sposéb mocowania pokazano w czgsci konstrukeyjne).

7. DYLATACJE

Na rysunkach rzutéw zaznaczono miejsca , gdzie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne.

Na styku czeéci istniejgcych i projektowanych dylatacje nalezy wykonac przez strop i warstwy
posadzkowe. Na podestach przy strefach wejsciowych przewidziano dylatacje po obwodzie
ptyty i warstw posadzkowych i w warstwach wierzchnich (podktad cementowy i plytki).

Do wykonania dylatacji stosowac rozwigzania systemowe. W zatgcznikach przykiady dylatacii
systemowych tzw. konstrukcyjnych i powierzchniowych.

8. UWAGI KONCOWE

O wszelkich niejasnoséciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjgtych w opisie nalezy
poinformowadé projektanta w celu uniknigcia bledéw. Wszelkie niejasnosci dotyczace
niniejszego opracowania oraz ewentualnie zmiany nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach
nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadniaé z jednostka projektowsg i upowaznionymi przez
nig projektantami.
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Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ninigjszym opracowaniem, normami
i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.
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1. Listwy dylatacyjne konstrukcyjne

Dylatacje konstrukcyjne sa montowane na potgczeniu ptyt konstrukcyjnych.

Najczesciej sg mocowane mechanicznie za pomoca kotkdw i dybli metalowych wklejanych.
Wysokos¢ dylataciji konstrukcyjnych waha sie od 10 mm do 200 mm w zaleznos$ci od konstrukcji
podtogi i jej ewentualnego uszczelnienia.

Bardzo istotnym czynnikiem jest zakres ruchu dylatacji.

Moze sie on waha¢ od kilku mm do kilkunastu cm.

Listwy dylatacyjne moga przenosié¢ ruch zaréwno w kierunku poziomym jak i pionowym.

Czesto kryterium doboru listew dylatacyjnych sg dopuszczalne obcigzenia nacisku na listwy.
Niezwykle wazne jest bardzo precyzyjne mocowanie listew dylatacyjnych .Nawet niewielkie
przekoszenia mogg spowodowac zacieranie sie mechanizmu kompensacji ruchu pion-poziom a w

konsekwencji uszkodzenie dylataciji.
_ o

\
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2. Listwy dylatacyjne powierzchniowe

Dylatacje powierzchniowe majg za zadanie kompensacje naprezen w ptycie posadzkowej zaréwno
zwigzanej z podkiadem lub stropem jak i wykonang jako posadzka ptywajgca.

Dylatacja powierzchniowa musi przebiegajac od stropu/uszczelnienializolacji do samego wierzchu
posadzki.

Przy zastosowaniu jako dylatacii listew dylatacyjnych na tarasach i balkonach nalezy sie liczy¢ z
koniecznoécig odprowadzenia wody z warstwy pod jastrychem co z reguty jest rozwigzaniem
kosztownym.

Wydaje sie ,ze w przypadku posadzek mokrych znacznie lepszym rozwigzaniem jest
zastosowanie dylatacji ptynnej typu Pu21 + gabka poliuretanowa co jest rozwigzaniem znacznie
szczelniejszym i wykonanie w miejscach dylatacji przektadni z taSmu gumowej zatopionej w
ptynna folie bedaca izolacjg podptytkowa.

e f

”

3. Listwy dylatacyjne podptytkowe

Istotnymi parametrami przy doborze dylatacji powierzchniowych sg:

-szeroko$¢ dylatacji

-odstep pomiedzy dylatacjami

-przenoszone obcigzenie

Dla posadzek mato obcigzonych (podtoga na gruncie ) przyjmuje sie podziat na pola do 60 m2.
Dla posadzek na stropach , obcigzonych lub przy stabym podfozu (docieplenie stropu) 36 m2.
Dla posadzek narazonych na wahania temperatur (tarasy , balkony , ogrzewanie podtogowe Smz2.
Nalezy dazyé do dylatowania powierzchni o ksztatcie zblizonym do kwadratu.

Przymuje sie , ze szeroko$é dylatacji powierzchniowej powinna dla kompensacji ruchu posadzki
(max 2 mm) wynosi¢ dwukrotnosé szerokosci fugi.

Dylatacje konstrukcyjne nalezy dobiera¢ na podstawie wytycznych projektanta konstrukcji

| budynkuoraz przewidywanych obcigzen posadzki.

ZAtACZNIK NR 1
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Przyjmuje sie ,ze przy przewidywanych ruchach posadzki powyzej 2mm nalezy stosowac dylatacje
konstrukcyjne.
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