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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. 
 
1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku z 
przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy dla osób ze sprzęŜoną 
niepełnosprawnością, zlokalizowanego na działce nr 24/2, obręb Milicz, gmina 
Milicz.  
 
1.2. Powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji. 
 
• Powierzchnia uŜytkowa (pow. posadzek):  562,66 m2 
• Wysokość maksymalna:    7,56 m (budynek niski - N) 
• Liczba kondygnacji:     2 
 
 
1.2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących. 
 

Budynek środowiskowego domu samopomocy jest dobudowany do 
istniejącego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Oba budynki oddzielone są 
ścianą oddzielenia poŜarowego i stanowią odrębne strefy poŜarowe. Nowy budynek 
usytuowany jest na działce budowlanej w odległości około 4 m od jej granicy. 

 
 
1.3. Parametry po Ŝarowe wyst ępujących substancji palnych. 
 
 W projektowanym budynku nie będą występować substancje łatwo palne. 
 
 
1.4. Kategoria zagro Ŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka Ŝdej  
       kondygnacji i w poszczególnych pomieszczenia ch. 
 

Budynek zalicza się do kategorii ZL II – budynek uŜyteczności publicznej, 
przeznaczony przede wszystkim do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności 
poruszania się, takie jak szpitale, Ŝłobki, przedszkola, domy dla osób starszych. W 
obiekcie nie projektuje się pojedynczych pomieszczeń, w których moŜe znajdować 
się ponad 30 osób. 
 
 
1.5. Ocena zagro Ŝenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 
 

W projektowanym budynku i na zewnątrz nie występują strefy zagroŜenia 
wybuchem. 
 
 
1.6. Podział obiektu na strefy po Ŝarowe. 
 
 Nowy obiekt stanowić będzie jedną strefę poŜarową o powierzchni 563m2. Od 
istniejącego budynku oddzielony zostanie ścianą oddzielenia poŜarowego wysuniętą 
poza lico frontowej ściany zewnętrznej budynku o min 0,3m. Odporność ogniowa 
ściany oddzielenia poŜarowego w budynku klasy C odporności poŜarowej winna 
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wynosić min REI 120. Między strefami komunikacja zapewniona będzie poprzez 
dwoje drzwi przeciw poŜarowych o odporności ogniowej EI 60. Drzwi Przeciw 
poŜarowe naleŜy wyposaŜyć w automatyczny przeciw poŜarowy samozamykacz. 
 
1.7. Klasa odporno ści po Ŝarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i  
       stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
 
 Budynek projektowany wykonany zostanie w klasie odporności poŜarowej „C”. 
W stosunku do głównych elementów budynku stawia się wymagania w zakresie 
minimalnej klasy odporności ogniowej  dla głównej konstrukcji nośnej R60,dla 
konstrukcji dachu R15 dla stropu REI60, dla ściany zewnętrznej EI30, dla ścian 
wewnętrznych EI15 oraz dla przekrycia dachu E15. Dla ściany stanowiącej 
oddzielenie poŜarowe minimalna klasa odporności ogniowej wynosi REI 120. 
Mobilne ścianki systemowe winny być wykonane z materiałów niepalnych.  
PowyŜsze wymagania dla wszystkich wymienionych elementów zostaną spełnione.  
 
1.8. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz  
    przeszkodowe. 
 

Ewakuacja odbywać się będzie wydzieloną poŜarowo klatką schodową 
oddzieloną ścianami nośnymi oraz drzwiami przeciwpoŜarowymi EI30 
wyposaŜonymi w samozamykacz bezpośrednio na zewnątrz budynku. Dodatkowa 
ewakuacja zapewniona jest do odrębnej strefy poŜarowej znajdującej się w budynku 
istniejącym poprzez drzwi przeciw poŜarowe. Sale 0/3, 0/5, 0/7 znajdujące się na 
parterze budynku posiadają dodatkowe wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Odległość od najbardziej oddalonego miejsca gdzie moŜe przebywać człowiek  
do wyjścia wynosi około  10,0 m. 

We wszystkich częściach budynku odległość do wyjścia, szerokość dróg 
ewakuacyjnych oraz przejść równieŜ spełnia wymagania ewakuacji. 

Przewiduje się oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi zgodnie z 
normą PN-92/N-01256/02. 

Budynek naleŜy wyposaŜyć w oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i 
ewakuacyjne). 
 
 
1.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpo Ŝarowego instalacji u Ŝytkowych, a w  
        szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,  
        elektroenergetycznej, odgromowej. 
 
 Instalacje uŜytkowe muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i 
instalacji wg standardu jak dla obiektów zaliczonych do kategorii zagroŜenia ludzi. 
 Instalację odgromową wykonać naleŜy zgodnie z normami: 
PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, wymagania ogólne 
PN-86/E-05003/02- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
podstawowa. 
 Instalację elektryczną naleŜy wyposaŜyć w główny wyłącznik prądu 
zlokalizowany w strefie wejściowej do budynku. 
 Kotłownia gazowa wydzielona jest od innych pomieszczeń ścianami i stropem 
w minimalnej klasie odporności ogniowej REI 60, Drzwi prowadzące na zewnątrz 
kotłowni o minimalnej klasie odporności ogniowej EI 30. Wszystkie przejścia 
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instalacyjne przechodzące przez przegrody kotłowni muszą spełniać klasę 
odporności ogniowej jak dla stropu. 
 
1.10. Dobór urz ądzeń przeciwpo Ŝarowych w obiekcie budowlanym (stałych  
         urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji po Ŝarowej, d źwiękowego  
         systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej przeciwpo Ŝarowej,  
         urządzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych do potrzeb ekip  
         ratowniczych itp.) 

 
W obiekcie projektuje się przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu oraz klapy 

słuŜące do usuwania dymu. Klapy te uruchamiane są automatycznie w razie 
wykrycia dymu, wielkość klap dymowych zostanie dobrana przez wykonawcę. 
W części istniejącej przewidziano automatyczny wentylator oddymiający hall, w 
nowej części korytarz na I piętrze będzie oddymiany dwiema automatycznymi 
klapami oddymiającymi o powierzchni czynnej minimum 1 m². 

Projektowana klatka schodowa oddymiana będzie za pomocą jednej 
automatycznej klapy oddymiającej o powierzchni czynnej minimum 1,0 m2. 
 W budynku na kaŜdej kondygnacji projektuje się hydrant HP25 do 
wewnętrznego gaszenia poŜaru. 
 
 
1.11. Wyposa Ŝenie w ga śnice. 
 

Budynek naleŜy wyposaŜyć w gaśnicę proszkową ABC o masie środka 
gaśniczego 2 kg na kaŜde 100 m2 powierzchni, umieszczoną w korytarzu w miejscu 
łatwo dostępnym i widocznym, a takŜe w jedną gaśnicę śniegową w kotłowni. 
Gaśnice muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.  
 
 
1.12. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po Ŝaru. 
 
 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru z sieci istniejących 
hydrantów ulicznych. NajbliŜsze hydranty podziemne znajdują się na ul. Osadniczej 
w odległości około 10m i 45m od projektowanego obiektu. 
 
 
1.13. Drogi po Ŝarowe. 
 
 Drogę poŜarową stanowi jezdnia ulicy Osadniczej zlokalizowana w odległości 
ok. 9  m od ścian budynku. Plac manewrowy usytuowany przed budynkiem 
zapewnia dogodny dostęp pojazdów straŜy poŜarnej. 


