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Adres do korespondenciji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu
Rejon Dystrybucji Olesnica
ul. Energetyczna 1, 56-400 Olesnica

tel. 71 889 43 0g E :

fax: 71 399 95 19 DYC

Wydziat Eksploatagji

*Adres korespondencyjny
Olesnica, data: 9/12/2012r. Milickie Stowarzyszenie

Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
ul. Kopernika 20

Nr RDES3/ZG-4112-ZW/11838/9637/12-1
56-300 Milicz

ZP 213017133 PH 1000146605

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:  Milickie Stowarzyszenie
Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych
ul. Kopernika 20
56-300 Milicz

Obiekt: Budynek Uzytecznosci Publicznej
Adres przytaczanego obiektu: w miejscowosci MILICZ dz. 24/2, Gmina Milicz

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu 8/28/2012

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 8/28/2012 informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD |
dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowej;

Przytacze 1. 28 kW,

na ponizszych warunkach.

iA. Wymagania techniczne — przylacze nr 1

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nn 1 kV typu YAKXS 4x120 mm? , obw. Zasilany ze stacji elek-
troenergetycznej R-2460 w miejscowosci MILICZ.

2. Migjsce:

a) dostarczania energii elektrycznej: zaciski odplywowe zabezpieczenia przeciazeniowego w kie-
runku instalacji odbiorczej w projektowanej szafce zlgczowo-pomiarowe]. Szafka zigczowo-
pomiarowa jest wlasnoscig OSD, a linia kablowa odchodzgca od zabezpieczenia przecigzenio-
wego jest wlasnoscia Wnioskodawcy (odbiorcy)

b) rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski odplywowe zabezpieczenia
przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorczej w projektowanej] szafce zlgczowo-
pomiarowej. Szafka zlgczowo-pomiarowa jest wiasnoscig OSD, a linia kablowa odchodzaca od
zabezpieczenia przecigzeniowego jest wlasnoscig Wnioskodawcy (odbiorcy)

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Przecigc linig kablowa 1 kV, YAKY 4x120 mm? utozona w poboczu ul.
Osadniczej | wprowadzi¢ przelotowo do szafki zigczowo-pomiarowe] ZK-5a- 1P dz. nr 24/2..
Zastosowa¢ dwa odcinki przylgcza kablowego 1 kV, YAKXS 4x 120SEmm? Szacunkowa

TAURON Dystrybugja S.A.

ul. Zawita 85L., 30-390 Krakdw Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
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L=8 m. Szafke usytuowac po stronie posesji (nieruchomosci/dziatki) obiektu przytaczanego,
drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego.

b) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: od projektowanej szafki zig-
czowo-pomiarowej wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa ni-
skiego napigcia. W budynku wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia
elekiryczne.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni, skiadajacy sig z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy po-
miar energii czynnej. OSD zainstaluje licznik oraz, w przypadku rozliczenia dwustrefowego,
uktad sterujacy. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetia¢ wymagania techniczne okre-
slone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdtowych wa-
runkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r.)
oraz Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej w OSD (www.tauron-
dystrybucja.pl > Dla klienta > Instrukcje).

b) miejsce zainstalowania: w szafce ztaczowo- pomiarows;.

Zabezpieczenia giowne (zalicznikowe)
A} dia obiektu:
a) prad znamionowy: 50 A
b) rodzaj: wylacznik nadpradowy typu ,S"
¢} lokalizacja: projektowana szafka zlgczowo pomiarowa

Do obliczen dla doboru aparatury 0,4 kV przyja¢ spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu
przytaczenia wediug obliczen, jednak nie mnigj niz 10 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.
Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszyst-
kich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
. dla przerwy planowanej - 16 godzin,
. przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b} taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw frwania przerw jednora-
zowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie

przekraczajacy:
. przerw planowanych - 36 godzin,
. przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgezenia wydiuza sie na okres
waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenerge-
tycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalagji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach {np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametréow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzu-
jacymi przepisami ~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r.
Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).



o

Strona3dz3

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawca
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadze-
niami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) lokalizacje zigcza,

b) frase przyigcza,

c¢)  schemat zasilania.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z OSD. .

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé¢ we
wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. *

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sig do OSD z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych
urzadzen.*

11. OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen elektroe-
nergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przy-
faczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych prze-
pisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Pra-
wo Energetyczne iart. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 166, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z pozniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pragdotwor-
czy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozli-
wos$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytgczenia okreslono dla grup przylaczeniowych: V.

Przygotowat:
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LEGENDA.

1. Projektowany
2. Istniejacy bud
3. Ztacze gazow
4, Skrzynka na |
5. Przebudowa

do istniejace;
6. Projektowane

do planowan
7. Przytacze gaz
8. Projektowane
9. Projektowang
10. Studzienka |
11. Linia kanaliz
12. Linia kanaliz
13. Przylacze wi
14, Rura karbov

15. Szafka ziac:
16. Przylacze el

= Grani

17 : projel
ey SIGMA
\6 9 Opracowat: Dat
) mgr inz. arch. Piotr Musielak A

Projektowad: Dal

mgr inz. arch. Zbigniew Sobek \

obiekt:  Srodowiskowy dom samopomocy dia osot

ze sprzezong niepelnosprawnoscia
dz. nr 24/2, AM 14, obreb Milicz, gmina M

Inwestor:

Milickie Stowarzyszenie Przyjacidl Dzieci
i Os6b Niepetnosprawnych,
56-300 Miticz, ul. Kopernika 20

Ty rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA D:

Copyright @by SIGMA

Wszelkie prewa zastrzezone,

—~IlNAT



