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36-300 Milicz

(dokladny adres)

* LAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I TECHNICZNE WARUNKI PODEACZENIA *

A. Zapewnienic dostawy wody.

ZUK w Miliczu zapewnia dostawe wody do projektowancj rozbudowy budynku w: Milicz dz. nr 24/2 AM 14
na cele: a) bytowo  gospodarcze.*

w ilo$ci Igcznej: Qg wg potrzeb: ... 1, Qups = v seironrones m’h.:

B. Techniczne warunki podlaczenia do sieci wodociggowej. - P I o

1. Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowac i wykonaé do istnicjgeej sicei wodociagowej DN 110 AC (jak zaznaczono na
planic svtuacyjnym) poprzez:

a)  zamontowanic na rurociaeu nawiertki typu: WN /Zeliwo, Stal, AC/ lub NCS/PCV.PEHD o srednicy 110/40 mm
wyposazonej w zawor odeinajgey.®

b) zabudowanic trojnika’l ... mm do istnicjgcej sicci wraz z zasuwg odcinajaca klinowa fig .............. mm.
Fwlasciwe podkrestic

2. Do zaworu odcinajaccgo lub zasuwy nalezy zamontowac przedluzenic z obudowa i skrzynka uliczna zeliwna do zasuw
osadzong w nawicrzchni drogi lub pobocza. W przypadku lokalizacji skrzynki w poboczy lub drodze nieutwardzonej,
nalezy ja obudowaé plvia betonowa prefabrykowang o wymiarach 80x80x10 cm z centralnym usytuowaniem skrzynki.
Polozenie zaworu /skrzynki ulicznej/ nalezy oznakowac odpowiednia tabliczkg zamontowang trwale na $cianie budynku Jub
stupku do tego przeznaczonym.

3. Przylaeze wodociagowe do budynku nalezy wykonac z rur:

@) PL (PN 10 bar) o Srednicy wg projektu lecg nie mniej ni; 32 nun
b) PCW (PNI0 bar) o $rednicy ....... mm.
¢y NNVER '

Fwlaseiwe pokreslic
ulozonych na glebokosei min 120 em. ze spadkiem w kierunku rurociggu gléwnego. Jezeli przykrycie rurociagu jest
mnicjsze niz 120 cm. nalezy go ocieplic. W wypadku przekroczenia przylaczem drogi. rown fub kolizji z istniejacym
uzbrojeniem technicznym /eazocigg. kable energetyczne, telekomunikacja itp./, nalezy przylacze umiescic w rurze
oslonowej stalowej lub PCW, a sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia.
Przylacze wykonane 7 rur PL/PCW, nalezy oznakowac dodatkowo tasma H-20 /niebiesky z wkladkg metalowa/, utozone
20 cm nad rurociggicm. odpowiednio podlgczong do przediuzen zasuw.

4. Przylacze wewngtiz budynku powinno by¢ zakonczone zaworem przelotowym kulowym o $rednicy rownej $rednicy,
przylacza. usyluowanym na Scianic w pozycjl poziomej, na wysokosci min 50 cm nad posadzky. Za zaworem nalezy
zainstalowa¢ wodomicrz /7 przedluzkami/ typu Js mokrobiezny o $rednicy dn. we projektu i drugi zawér przelotowy oraz
zawor antyskazeniowy odcinajgey przylacze od instalacji wewnetrznych budynku. W zaleznosci od warunkow lokalnych
wodomicrz moze by¢ umicszezony wo piwnicy. komorze technicznej /kottowni/ lub w studzience wodomicrzowej
wybudowanej na terenie posesji. Lokalizacje nalezy uzgodni¢ 7z ZUK na ctapic projektu przylacza.

5:

b) potrzeby placu budowy.
¢) produkeji przemyslowe.
d) przetworstwa rolno — spozywcezego,
¢) produkeji rolngj i zwierzeeej /bez nawodnien i deszezowaln/,
1) innc - podlewanic upraw w namiotach foliowych
wlasciwe podkreslic

Przyfacze wodociqgowe do budynku  mozna wykona¢ wylacznic na podstawic uzgodnionego zgloszenia (projektu)

wykonawezego. Dla obicktow nowych, projekt powinien obejmowaé przylacze wodociggowe uzgodnione z ZUK Milic]

oraz. rozwigzanic gospodarki scickowej uzgodnione z PGK ,Dolina Baryezy™ Sp. z 0.0. w Miliczu, Rynek 21.

Projekt powinicn zawicra¢ co najmnicj: /szezegdlowe wytyczne do weladu w ZUK:

- plan sytuacyjny w skali 1:500 /w wyjatkowych przypadkach 1:1000/ 7 aktualng inwentaryzacja urzadzen podziemnych
7 uzgodnieniami branzowymi,

- plan realizacyjny obicktu /dla obicktow projektowanychy/,

- rzut przyziemia /piwnic, parteru/ w skali 1:100 fub 1:50, ze wskazaniem micjsca lokalizacji wodomierza.

- przekroj pionowy fundamentdw i scian przyziemia w micjscu wejscia przylacza wodociggowego do budynku,

konstrukeje i lokalizacje studzienki wodomierzowej /w przypadku zainstalowania wodomierzy w studzience/.




