C. Wytyczne do wykonania robot instalacyjno — montazowych przylacza.

1. Przylacze mozna wykona¢ tylko na podstawic dokumentacji uzgodnionej z ZUK w Miliczu | posiadancgo zgloszenia na

budowe przylacza.

Termin wykonania przylacza nalezy uzgodni¢ 7z ZUK najpoznicj na 7 dni przed rozpoczeciem robat.

3. Roboty instalacyjno-montazowe moze wykona¢ zaklad specjalistyczny lub osoba lizyczna posiadajaca odpowicdnie
kwalifikacje i uprawnienia wykonawczc.
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4. Przed zasypaniem wykonanego przylacza, uprawniony pracownik ZUK musi dokona¢ odbioru technicznego instalacji
podziemnych.
D. Warunki odbioru przylgcza.
1. Warunkiem odbioru przylacza jest:
- wykonanie przylacza zgodnie z wydanymi warunkami,
- pozytywny odbidr techniczny przyltacza wraz z proba cisnienia wykonang przez wykonawee instalacji, na ci$nienic
P=150 % ci$nienia roboczego w sicci zasilajacej, potwicrdzony protokolem odbioru koncowego.
- wykonanie i przekazanie dla ZUK powykonawcezej inwentaryzacji geodezyinej przylacza.
2. Po odbiorze technicznym nalezy dostarezy¢ do ZUK dokumenty:
- 1 egz. projektu technicznego z naniesionymi ewentualnymi zmianami wykonawczymi.
- 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej przylacza,
- pisemna gwarancj¢ na wykonane roboty obejmujgcg 24 miesigce od daty odbioru. udziclona przez wykonaweg,
- atesty i certyfikaty (deklaracja zgodnosci) na uzyte materialy instalacyjne.
- pisemne o$wiadczenia stron zainteresowanych o przywroceniu do stanu picrwotnego terenu. nawierzehni,
ogrodzen itp. i nie wnoszeniu roszczen.
3. Uruchomienie dostawy wody nastapi po:
- spemieniu wymogow okreslonych w punkcie D 1 i 2.
- zainstalowaniu i zaplombowaniu wodomicrza /nic dotyczy dostawy wody na ccle budowy edzie ustala si¢ ryczalt na
budowe/,
- podpisaniu umowy na dostawg wody:.
- waiesieniu wymaganych oplat,
- wykonaniu urzadzen do odprowadzania, unieszkodliwiania lub gromadzenia scickow /nie dotyczy dostawy wody na
cele budowy/.
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. Inne uzgodnienia.
Ismiejqce przyiqeze do budvnku, kidre znajduje sie pod projekiowanym budvnkien. nale:v wmiescic v rur-e ostonowef na catej jego
dlugosci. Do nowoprojektowanego budynku wykonaé osobne przvigeze zgodnie = powyviszvini yearunkami. Cisnienie w miejscuvepiecia
wynosi 4,1 bara.

] lemzejwurl;nl‘l sq li’(]vfjl?l’é’ przez okres dwdch lat od daty ich wydania.
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