Zalgcznik nr 2

Wymagania dotyczgce wykonania gazociggu lub przylacza
z rur stalowych.

1. WMAGANIA DILA RUR STALOWYCH ( przewodowych i ochronnych)

1.1 — Wymagana jest fabryczna izolacja polietylenowa odpowiadajaca

normie DIN 30670, wykonana nastgpujacymi technologiami:

1.1.1- rury z otuling polietylenowa wykonane w systemie
tréjwarstwowym typu.,, MAPEC” lub 3LPE

lub
1.1.2 - rury na zewnatrz owijane taSmami POLYKEN metoda
termokurczliwa SYNERGY
— grubo$¢ powloki nie mniej niz 2,2 mm
1.1.3 - dopuszcza si¢ izolowanie rur o $rednicy Dn 50 mm na placu
budowy przy zastosowaniu jednej z tasm podanych w punkcie 2;

1.2. - Izolacja sykéw tasma PE ( dwie warstwy zewnetrzne i dwie warstwy
wewnetrzne ) wg. DIN 30672 moze odbywac sie:

1.2.1 - tasma firmy VOGELSANG C30 odpowiadajacg izolacji klasy C;

1.2.3 — rekawami termokurczliwymi RAYCHEM A typ GAPS;
1.2.4 — tréjwarstwowg izolacjg POLYKEN + PRIMER 1027 + 942-30+

955 - 15;
1.2.5 — powlokami ALTENE wykonanej w klasie obcigzen C30 —
powloka pigciowarstwowa PRIMER P —27 + N 109.20 ( 1x50%)

+N206.20 ( 1% 67%).



