Opis uzupetniaj acy do wyposa zenia i urz gdzen

Lp.

URZADZENIE / OPIS

PRZYKLADOWE ZDJECIE

ILOSC

2.1

Tablica korkowa na gazetk e
z aluminiowg ramg w zestawie z
kompletem naroznikéw o wymiarach
90x180 cm

2.2

Tablica korkowa
z aluminiowg ramg w zestawie z
kompletem naroznikéw o wymiarach
90x180 cm

2.3

Biurko dla terapeuty
blaty biurek wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci min. 28
mm, krawedzie zabezpieczone
trwatym obrzezem PVC grubosci 2
mm w kolorze piyty.
Wymiary: 60x120 cm lub 70x116 cm

2.4

Krzesto obrotowe do biurka
State, stalowe podtokietniki z
tapicerowanymi naktadkami w
kolorze tapicerki, podstawa
chromowana, obite eko-skora,
mechanizm Tilt — regulacje
wysokosci, sity oparcia i siedziska
oraz mozliwosci blokady jednej
pozyciji.

2.5

Stot przystosowany do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, nogi
I rama blatu z profili stalowych, blat
Z ptyty 18 mm dwustronnie
melaminowanej - krawedzie
oklejone na gorgco 2 mm obrzezem
PCV o wymiarach 50x 100 cm lub
60x120 cm
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2.6

fotela, swobodne bujanie sie oraz

rzesto obrotowe o regulowanej
wysoko sci

parcie i siedzisko z tapicerki PCV,
mechanizm wykonany ze stali
malowanej proszkowo w kolorze
czarnym. £aczy siedzisko z
podnosnikiem i podstawa,
umozliwia ustawienie wysokosci

blokade w pozycji pionowej do
pracy, ustawienie sity odchylenia
fotela przy pomocy pokretet
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2.7

Tréjdzielna lub dwudzielna szafa

na pomoce dydaktyczno -
terapeutyczne
Wience gorne szaf i regatow
wykonane z ptyty melaminowanej
0 grubosci 28 mm, krawedzie
zabezpieczone trwatym obrzezem
PVC grubosci 2 mm w kolorze ptyty
potki mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajgcych przed
wysunieciem uchwyty metalowe
satynowane mozliwosc¢ regulaciji
poziomu szaf i regatow, drzwi
przesuwne. Minimalna wysokosc¢
230 cm, minimalna gtebokos¢ 40
cm, szerokosc i ilo§¢ modutow
zgodnie z rysunkami uktadow
funkcjonalnych.

2.8

Szafka na srodki czysto Sci
front MDF 16 mm, korpus ptyta
melaminowana 18 mm, catosc lakier

biaty potysk, zawiasy metalowe,
uchwyt metalowy, chrom. Wymiary
np. 40x60x80 cm lub 32x40x85 cm,

z zamkiem na Klucz.

2.9

Szafa do zabudowy w
rozwi gzaniach systemowych
z drzwiami przesuwnymi wykonane
z blachy stalowej 0,8 mm.
Zabezpieczone przed korozja.
Malowane farbg proszkowg w
kolorze popielatym (RAL 7035,
wymiary np. 42x100x195 cm.




2.10

Wysuwany blat roboczy
przystosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych
przeznaczone do kontaktu z
Zywnoscig

2.11

Stot do przyr zadzania i
Spo zywania positkow,
nogi i rama blatu z profili stalowych,
blat z ptyty 18 mm dwustronnie
melaminowanej - krawedzie
oklejone na gorgco 2 mm obrzezem
PCV o wymiarach 100x200 cm lub
80x180 cm, przeznaczone do
kontaktu z zywnoscig
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2.12

Krzesto
Stelaz o konstrukcji spawanej
wykonanej z profili stalowych
pokrytych farbg proszkowg
w kolorze czarnym lub powtokg
chromowg. Wykonane z wysokiej
jakosci tkaniny i grubej
sprezynujgcej pianki.

2.13

Szafka podr eczna
z drzwiami rozwiernymi wykonane
z blachy stalowej 0,8 mm.
Zabezpieczone przed korozja.
Malowane farbg proszkowg w
kolorze popielatym (RAL 7035).
Wyposazone w obrotowg klamke
z zamkiem na kluczyk.
wymiary np. 38x80x200 cm

2.14

Lezanka / Kozetka
szerokos¢ min. 55 cm, dlugosc¢ min.
188 cm,wysokos¢ 51 cm
kat nachylenia wezgtowia, +/- 30°
dopuszczalne obcigzenie min.120kg




Sofa
Konstrukcja drewniana, nozki
drewniane lub stalowe, poszycie
2.15 materialem odpornym na
zabrudzenia, ilos¢ 0s6b - 3
Wysokos¢ siedziska od podtogi - 43
cm, wymiary: 80x200 cm

Biurko
blaty biurek wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci min. 28
2.16 mm, krawedzie zabezpieczone
trwatym obrzezem PVC grubosci 2
mm w kolorze piyty.
Wymiary: 65x130 cm lub 70x140 cm

Krzesto obrotowe do biurka
State, stalowe podtokietniki z

tapicerowanymi naktadkami w
kolorze tapicerki, podstawa

2.17 chromowana, obite eko-skorg,

mechanizm Tilt — regulacje

wysokosci, sity oparcia i siedziska

oraz mozliwosci blokady jednej
pozyciji.

Krzesto
Stelaz o konstrukcji spawanej
wykonanej z profili stalowych
pokrytych farbg proszkowg

2.18
w kolorze czarnym lub powtokg
chromowg. Wykonane z wysokiej
jakosci tkaniny i grubej L
sprezynujgcej pianki. ’
Klauzury:

1. Ostateczny wybor kolorystyki i modeli urzadzen do konsultacji z inwestorem.




