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PROJEKT WYKONAWCZY

i ji pn.: Zmiana: A
Nr opracowania: anGStYCJI pn.:
169301.08.0001.03.11 ~ Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
' Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych Wersja: 1

Czes$¢: Sie¢ kanalizacji deszczowej

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZANIA PROJEKTU

Biuro Studiow i Projektow Gagownictwa
GAZ@‘P%.@JEM Spika Akeyina
we Wroclawiu .
DZIAL WERYFIRA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

D ZI AL
WERYFIKACH DOKUMENTACJI FECHNICZNEJ
Projekt zostal gprawdzony i uznany
za sporzgdzony prawithowo oraz zgodnie
z przavigaimi. .
0a.L!1S 2008

Wrootaw, Gl ..ot o

Dzial Weryfikacji Dokumentacji
i Informacji Techniczne)
KIE R/Q W N | K&K

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylaczng wiasno$¢ GAZOPROJEKT S.A. i moga by¢ stosowane,
powielane i udostepniane osobom trzecim wytacznie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastosowaniem wszelkich skutkéw
prawnych.
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PROJEKT WYKONAWCZY

. ; tyCii pn. Zmiana: A
169%2)?6?(?(%?52 1 »Rozbudowa, nadg‘t\ll\(’:le:vygil Srr‘zebudowa budynku
T e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1
Czeé¢é: Sie¢ kanalizacji deszczowej

. WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja

1 169301.08.0001.03.11.00.2.001 | KANALIZACJA DESZCZOWA
- PLAN SYTUACYJNY

2 169301.08.0001.03.11.00.2.002 PROI,:I,LE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
CZESC |

3. 169301.08.0001.03.11.00.2.003 PROEI,LE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
CZESC Il

4. 169301.08.0001.03.11.00.2.004 PROEI'LE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
CZESC Il

5. 169301.08.0001.03.11.00.2.005 PROII:I’LE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
CZESC IV

6. 169301.08.0001.03.11.00.2.006 PROI':I,LE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1
CZESC V

7. 169301.08.0001.03.11.00.2.007 |PRZYKLADOWA STUDNIA 1
PRZELOTOWA $1000

8. 169301.08.0001.03.11.00.2.008 |PRZYKLADOWA STUDNIA 1
POLACZENIOWA ¢$1000

9. 169301.08.0001.03.11.00.2.009 |PRZYKLADOWA STUDZIENKA 1
DESZCZOWA ODWODNIENIA DROG

10. {169301.08.0001.03.11.00.2.010 |ZABEZPIECZENIE KABLI W WYKOPIE 1
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PROJEKT WYKONAWCZY

N . inwestyciji pn.: Zmiana: A

1 32)(1)%208&;”?3; 1 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

69301.08. RS Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czesé: Sieé kanalizacji deszczowej

1. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Dane ogélne

1.1 |Nazwa inwestycji Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb

Niepetnosprawnych

1.2 |Lokalizacja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obreb Milicz

1.3 |Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci

i Oséb Niepetnosprawnych

1.4 |Wykonawca Biuro Studiow i Projektéw Gazownictwa
dokumentaciji: Gazoprojekt S.A.

ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

1.2. Podstawa opracowania
o Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 169/08
z dnia 17-07-2008r.
e Umowa nr PP/169301/08/001 z dnia 15.02.2008
e Uzgodnienia miedzybranzowe
o Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy
¢ Wytyczne architektoniczno-budowlane
e Inwentaryzacja obiektu i instalacji do celéw projektowych

e Obowigzujace normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowe;
odprowadzajgcej wody opadowe z rynien spustowych z budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych w Miliczu oraz

z 4 wpustéw ulicznych odwadniajacych podjazdy wokot budynku.

str. 5
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PROJEKT WYKONAWCZY

N ia: inwestycji pn.: Zmiana: A
16932)?0{3(3(())(\),\(/)?633 19 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Cze$é: Sie¢ kanalizacji deszczowej

1.4. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuije:

Sie¢ kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej wody opadowe z rynien
spustowych z budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych w Miliczu oraz z 4 wpustow ulicznych odwadniajacych podjazdy
wokot budynku.

Wody opadowe z rynien zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji
deszczowe).

Odprowadzenie wod opadowych z wpustow ulicznych do istniejacej kanalizaciji
deszczowej zaprojektowano poprzez 2 separatory substancii ropopochodnych,

z wktadem koalescencyjnym, zintegrowane z osadnikiem.

1.5. Opracowania zwigzane

Projekt Wykonawczy pn. ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych” -

- Czes¢ architektoniczna — nr 169301.08.0001.03.01

- Cze$6 konstrukeyjna — nr 169301.08.0001.03.02

- Czes$¢ drogi — nr 169301.08.0001.03.03

- Instalacja gazowa — nr 169301.08.0001.03.09

2. PRZYETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Dane ogodlne

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dzialce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)
i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktorej znajduje sig plac
zabaw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa

i przebudowa budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujacego si¢ na dziatce
nr 5.

Z inwestycja ta bedzie rowniez zwigzana przebudowa istniejacych nawierzchni

w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewnetrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.

Na dziatce nr 3 nie przewiduje sie zadnych zmian.

str. 6
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PROJEKT WYKONAWCZY

) PR Zmiana: A
. inwestycji pn.:
169%;)(1)%205&2‘1”&' 1 »,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e T Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Cze$é: Sie¢ kanalizacji deszczowej

-powierzchnia dziatki nr 5 5000,0m?
-powierzchnia zabudowy 1116,9 m?
-droga wewnetrzna 1071,1 m?
-chodniki 563,2 m?
-powierzchnia zieleni 2248,8m?

2.2. Dobor urzadzen

Na podstawie obliczen dobrano:

2 zelbetowe separatory substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym
zintegrowane z osadnikiem

- typ Coalisator OLEOPATOR K, ACO

- oznaczenie wielkosci nominalnej - 3/300

- przeptyw nominalny Qn = 3 I/s

- ze wzgledu na dopuszczalne obciazenie wykonany w klasie D 400

(ciggi jezdne typ ciezki)

Jako wyposazenie dodatkowe do separatora nalezy zamowic:

- urzadzenie do poboru probek z komory separatora na odptywie

- urzadzenie do odsysania substancji ropopochodnych

- urzadzenie do odciggania szlamu

- opcjonalnie - urzadzenie alarmowe SECURAT, ktory w sposoéb ciagty prowadzi
monitoring wypetnienia komory gromadzacej zwigzki ropopochodne.
System informuje uzytkownika z kilkudniowym wyprzedzeniem o koniecznosci

oproznienia separatora

Dobrany separator gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania zgodna z: Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006r Nr 137 poz. 984).

Dobrany separator gwarantuje, ze $ciek na wyjéciu z urzadzenia zawiera¢ bedzie

ponizej 5mg/l substancii olejowych i ponizej 100 mg/l zawartos¢ zawiesin.

str. 7
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PROJEKT WYKONAWCZY

i ji pn.: Zmiana: A
Nr opracowania: inwestycji pn.:
169301.08.0001.03.11 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Czeéé: Sieé kanalizacji deszczowej

Separator posiada aprobate techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w
Warszawie.

Srednice kanatéw deszczowych dobrano odpowiednio dla zatozonych przeptywow

i spadkéw wystepujacych na odwadnianym obszarze oraz dla zapewnienia

okresowego czyszczenia kanatéw w czasie eksploatacii.

2.3. Przyjete rozwigzania projektowe
- Odwodnienie terenu wokét budynku

Zaprojektowano odwodnienie za pomocg 4 wpustow podwoérzowych z ramg
z zeliwa, z rusztem, zasyfonowaniem, koszem osadniczym oraz elementem

wyréwnawczym z kro¢cem odptywowym dn110 - wpusty Wp1, Wp2, Wp3, Wp4.

- Odprowadzenie deszczéwki z dachu budynku
Scieki deszczowe z dach budynku (rury spustowe oznaczono symbolem Rd) zostang
wprowadzone rurami 110PVC do instalacji Dn160 i Dn200 prowadzonej na zewnatrz
budynku. Na kazdym odptywowe z rury spustowej nalezy zabudowac rewizje
deszczowa.

Scieki deszczowe z rynien zostang odprowadzone czesciowo do istniejacych

studni kanalizacji deszczowej, cze$ciowo do projektowych odcinkéw sieci .

2.4. Odbiornik wéd deszczowych
Odbiornikiem $ciekéw deszczowych jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe]

zlokalizowana wokot budynku.

2.5. Dobor kanatéow deszczowych

Srednice kanatéw deszczowych dobrano odpowiednio dla zatozonych przeptywow

i spadkéw wystepujacych na odwadnianym obszarze oraz dla zapewnienia okresowego
czyszczenia kanatéw w czasie eksploatacji.

Zastosowano kanaty o $rednicach DN 200 ,DN160, DN 110.

2.6. Siec kanalizacji deszczowej
Zastosowano kanaty PVC o érednicach DN 200, DN160 oraz DN110.

Sieci wykonac¢ z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN8.

str. 8
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PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana: A
- L iana:
Nr opracowania: |nwestyc1.| pn..
169301.08.0001.03.11 _ pRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
’ Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1
Cze$¢: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zastosowaé studzienki betonowe o $rednicach 1000 mm ze zwieniczeniami
dostosowanymi do przewidywanego obcigzenia. W przypadku zagtebienia powyzsze;

strefy przemarzania — sieci ociepli¢ lub wykonac¢ z rury preizolowane;j.

2.7. Obiekty na sieci

a) Studzienki kanalizacyjne betonowe:

Studnie DN1000 systemowe wg DIN 4034 cz.1 z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych uszczelnianych pierscieniami gumowymi.
Kinety prefabrykowane z wyprowadzonymi kré¢cami przytaczeniowymi.

Zwienczenia studni wg PN-EN 124.

b.) Wpusty deszczowe:

wpusty podworzowe z rama z zeliwa, z rusztem, zasyfonowaniem, koszem osadniczym

oraz elementem wyréwnawczym z kré¢cem odptywowym dn110

c.) separatory substancji ropopochodnych

Zastosowano 2 separatory zintegrowane z osadnikiem w formie zbiornika zelbetowego
o $rednicy zewnetrznej DN 1240 mm i przeptywie nomimalnym 3l/s, zabezpieczonego
specjalng powtokg chronigca przed eksfiltracjg sciekow,

w komplecie z pokrywg typu cigzkiego z wtazem klasy D 400.

Wyposazenie wewnetrzne stanowi armatura z HDPE lub laminatow, wkiad

koalescsencyjny z kroécami przytaczeniowymi dla rur PVC.

2.8. Skrzyzowania z istniejacy i projektowanym uzbrojeniem

Wystepujace na trasie projektowanej sieci uzbrojenie podziemne istniejace
i projektowane pokazano na planie sytuacyjnym i naniesiono na rysunki profili
podtuznych.
Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpowania niezinwentaryzowanych obiektow
podziemnych.
Przed przystapieniem do robot istniejace uzbrojenie nalezy zlokalizowac i wytyczy¢

w terenie przy udziale jego wiasciciela.

str. 9

BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - uw\\d:\dysk_c\dane\danelteksty\milicz\kanalizacja_deszcz.doc




PROJEKT WYKONAWCZY

N nia: inwestycji pn.: Zmiana: A
1693233%305%31 633' 11 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
T e Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1

Cze$¢: Sieé kanalizacji deszczowej

Przy zblizeniach nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wtasciciela.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

3. OPIS ROBOT PRZY BUDOWIE ODWODNIENIA

3.1. Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zatatwic wszystkie sprawy
formalno-prawne zwigzane z przejeciem terenu.
Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia
wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie i ustali¢ warunki prowadzenia robot
W jego rejonie.

O terminie rozpoczecia robo6t wykonawca powinien zawiadomic¢ zainteresowane strony.

3.2 Roboty ziemne

Projektowana sie¢ kanalizacyjna uktadana bedzie w wykopach otwartych
o §cianach pionowych, szalowanych.
Zastosowacé szalowanie obustronne w systemie profili z cienkiej blachy o dtugosciach
tak ustalonych aby umozliwiaty wielokrotne stosowanie w miare postgpu rob6t.
Jako rozpory stosowaé rozpory stalowe o znormalizowanych grubosciach
z podktadami drewnianymi.
Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowac
juz istniejace uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie
montazu rurociagu.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych obiektow
podziemnych wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu mechanicznego do robot ziemnych.

W trakcie robot przestrzegac przepiséw BHP.
Dno wykopu nalezy wyréwnac, a kamienie i inne twarde elementy usunac z wykopu.
W przypadku, gdy dno wykopu jest sztywne (np. grunty gliniaste),
z niezageszczonego piasku wysypywana jest podsypka gruboséci ok. 20 cm (gdy grunt

rodzimy jest piaszczysty, to stosowanie podsypki nie jest potrzebne).
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Na tak przygotowanym dnie wykopu uktadana jest rura i przestrzen po obu jej bokach
wypetniana jest, jezeli sie do tego celu nadaje, gruntem rodzimym lub dowiezionym na
plac budowy piaskiem.

Obsypka wysypywana jest warstwowo do wysokosci wierzchotka rury

z jednoczesnym zageszczeniem wysypywanego piasku tak, aby rura miata dobre
podparcie. Nastepnie piasek po obu stronach rury jest zageszczany mechanicznie do
wartosci 98 - 100 % standardowej wartosci Proctora.

Nastepna warstwa grubosci ok. 30 cm jest wysypywana nad rure i zaggszczana
podobnie.

Procedura ta jest powtarzana az do catkowitego wypetnienia wykopu. Pozostate
wypetnienie wykopu jest wowczas zageszczane przy wykorzystaniu koparki (lub przez
przejazd innego ciezkiego sprzetu budowlanego).

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejacy infrastrukture.

3.3 Wykonywanie podsypki
Rury muszg by¢ uktadane tak, aby bylo zachowane jednolite podparcie
z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Rurociggi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 0,20 m.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obregbie wykopu,
- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, co ok.20 m.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30, 40 cm i by¢ przymocowane do deskowan, tak

aby nie grozito niebezpieczenstwo poslizgu lub przechytu.
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3.4 Wykonywanie obsypki

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac, zapewniajac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron.

Obsypka rury musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji, probach

i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonywania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonywania podtoza.

Przy zageszczeniu unikaé pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, az do osi rury musi
by¢ wykonywana ostroznie, aby unikna¢ uniesienia sie rury.

Wymagany stopien zageszczenia wynosi 97% modyfikowanej wartosci Proctora.

Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.

3.5 Proby szczelnosSci

Obowigzujaca obecnie Polska norma PN-EN 1610:200 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych probami
odbiorowymi rurociggdw. Norma opisuje dwie metody przeprowadzania prob
szczelnosci.:
- Prébe powietrzna, gdzie medium testujacym jest powietrze (metoda L"),
- Prébe wodna, gdzie medium testujacym jest woda (metoda ,W"),
Prébe powietrzng (metoda L") zaleca przeprowadzi¢ sie jako pierwsza. Wigze sig to z
niskimi kosztami, prostotg wykonania oraz krotkim czasem trwania proby. Pozytywny
wynik tej proby mozna uzna¢ za probe korncowa. Przy negatywnych wynikach préby
powietrznej, nalezy przeprowadzi¢ probe wodng (metoda ,\W”) w zakresie ci$nien min.
10kPa i max. 50 kPa. Czas préby powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wynik préby wodnej
nalezy uzna¢ za pozytywny, gdy ilo$¢ dodanej wody w czasie 30minut nie przekracza

0,15 I/m2 , gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

3.6 Odbiory techniczne
3.6.1 Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnoséci wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
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- materiatow,

- utozenia przewodow na podfozu,

- wykonania zmiany kierunku uktadanego przewodu w planie i profilu,

- odchylenia w planie osi utozonego przewodu,

- réznicy rzednych w profilu utozonego przewodu,

- pofaczenia wzajemnego rur przez ogledziny zewnetrzne,

- szczelnosci.

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegito$¢ miedzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i cztonkow komisji

sprawdzajacej.

3.6.2 Odbior techniczny kofnicowy

Odbiér techniczny koricowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania catosci rob6t
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru technicznego koficowego nalezy uja¢ w protokole.

3.6.3 Odbudowa nawierzchni

Kanalizacja deszczowa w wiekszo$ci prowadzona jest w terenie projektowanym,
gdzie po wykonaniu kanalizacji nawierzchnia zostanie wykonana zgodnie z czgscig
drogowag opracowania.

Na pozostatych odcinkach w terenie istniejacym nalezy nawierzchnie przywréci¢ do

stanu poprzedniego.

4.UWAG| KONCOWE
Cato$¢ robét wykonywaé pod fachowym nadzorem technicznym z przestrzeganiem
przepiséw bhp i p.poz., a w szczegdlnosci:
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401)
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e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

niniejszym projektem,

przepisami Prawa Budowlanego

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, Dz. U. nr 75, poz. 690

przepisami BHP,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych”
tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesiert 2003 r.)

- Instrukcjami dostawy, transportu i montazu wydanymi przez producentow:
- rur
- studzienek
- wpustéw
- separatoréw

- Inwestor zgtasza do zakiadu geodezyjnego wykonanie pomiaru;

5. PODSTAWOWE NORMY
Zestawienie norm dotyczacych kanalizacji
- PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN 1610:2002 N 5 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne — wymagania
i badania przy odbiorze.
- PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

6. BIOZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), ze wzgledu na specyfikacje
prac, powyzsze prace montazowe w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej
wg niniejszego projektu nie wymagaja sporzadzenia planu BiOZ
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. ZESTAWIENIA MATERIALOW

UWAGA:
1. Ponizej podano przyktadowych producentéw urzadzen, armatury
i przewodéw ostateczny wybor producentéw i dostawcéw urzadzen, armatury

i przewodéw nastapi w drodze przetargu ogtoszonego przez Inwestora.

2. Wyszczegélnione ponizej urzadzenia i materialy moga by¢ zamienione na inne
rownowazne, co do zakresu przeznaczenia, spetniajace normy i przepisy BHP,
ochrony $rodowiska oraz gwarantujace nalezyta prace instalacji.

Do zamiany materiatéw i urzadzen nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta

i Inwestora.

3. Wszystkie wymienione ponizej materiaty, urzadzenia, armatura itp.

powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty.
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.11

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:

Czeéé: Sieé kanalizacji deszczowej

,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych”

Zmiana: A

Wersja: 1

1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lp.

Wyszczegoblnienie

llos¢
jedn.

Przykladow
producent,

Norma

Separator zelbetowy substancji ropopochodnych,

z wkiadem koalescencyjnym,

zintegrowany z osadnikiem,

- typ Coalisator OLEOPATOR K

- oznaczenie wielkosci nominalnej - 3/300

- przeptwy nominalny Qn = 3 I/s

- nadbudowe pod wtaz dostosowaé w trakcie montazu

- ze wzgledu na dopuszczalne obcigzenie wykonany
w klasie D 400 (ciagi jezdne typ ciezki)

Jako wyposazenie dodatkowe nalezy zamowic:

- urzgdzenie do poboru prébek z komory separatora
na odptywie

- urzadzenie do odsysania substancji
ropopochodnych

- urzgdzenie do odciggania szlamu

- opcjonalnie - urzadzenie alarmowe SECURAT,
ktory w sposob ciagty prowadzi monitoring wypetnienia

komory gromadzacej zwigzki ropopochodne. System

informuje uzytkownika

z kilkudniowym wyprzedzeniem o koniecznosci

opréznienia separatora

2 kpl.

ACO

Wpust deszczowy z osadnikiem

- wpust podwdrzowy z rama z zeliwa, z rusztem,
zasyfonowaniem, koszem osadniczym oraz elementem
wyrownawczym z kro¢cem odptywowym dn160

4 kpl.

Studzienka przeptywowa betonowa
o srednicy 1000 mm z elementéw prefabrykowanych
z uszczelkg gumowa, kinetg przeptywowa wg profili,
podigczenie wg profili,

ptyta pokrywowa,

betonowy pierscien odcigzajacy,

spetniajgca wymagania normy DIN 4034

Wiaz kanatowy ¢ 600 zeliwny, typu ciezkiego
w klasie obcigzenia D 400 wg PN-EN 124

13 kpl

Np Kaczmarek

Czyszczak deszczowy Dn110

25 kpl.

Np WAVIN

Uwaga:

1. Rzedne wlotéw i wylotow oraz rzedne den i wtazéw studzienek wg zatgczonych

rysunkow profili.

2. Rzedne wylotéw wpustéw wg zatgczonych profili. Rzedne kratek wpustow dostosowac do
nawierzchni projektowanych ujetych w projekcie drogowym nr 169301.08.0001.03.03
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2. ZESTAWIENIE RUR DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Poz. Wyszczegoélnienie Jedn. llos¢ Nr normy,
katalogu lub
przykiadowy
producent
1 2 3 4 5
2 Rura kielichowa PVC SN8 mb 80 Np WAVIN
DN200
3 Rura kielichowa PVC SN8 mb 82 Np WAVIN
DN160
4 Rura kielichowa PVC SN8 mb 150 Np WAVIN
DN110
Uwaga:

W zestawieniu podano podstawowe materiaty.

Szczegotowg ilos¢  ztaczek, ksztattek, materiatow uszczelniajgcych, izolacyjnych
i innych wymaganych do montazu - ustali¢ w trakcie realizacji.

t acznie z rurami zamowi¢ materiaty dodatkowe do montazu

llo§é materiatow dodatkowych ustali¢ w trakcie montazu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn.:

Nr opracowania: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

169301.08.0001.03.11

Czesé: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych”

Zmiana: A

Wersja: 1

IV. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1 - stron 2

Opinia nr 137/08 dotyczaca Rozbudowy kanalizacji deszczowej
wydana przez Staroste Milickiego

STAROSTA MILICKI Milicz, 18-06-2008
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowey-

53-300 Miticz Aleja ZHP 1

tel. (071)38-42-866

Opinia nr 137/08
Uzgodnienia dokumentacji projektowef

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 mafa 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027) oraz § 11. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001r.w sprawie geodazyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzg}adniania dokumentacji projektowsj (Dz. U Nr 38 poz.455)

Opiniuje sie pozytywnie

dokumentacje projektowg : Rozbudowa kanallzacfl deszczowef oraz przylgcze gazu do
projektowane] kotlowni budynku MSPDION na dz. § AM 19 w Miliczu

wnioskodawca: Gazoprojekt S.A.

ul. Strzegomska 55a
53-611 Wroclaw

Na zlecenie nr:  DZ 2106/08 Wasz znak: 169301/08/00030
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 11-06-2008

Uwagi i zalecenia:

Integralnq czesciq niniejszej opinii jest zalqcznik graficzny potwierdzony kauzulq Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie zmiany usytuowania uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlegaja ponownemu
uzgodnieniu w ZUDP.

Uzgodnienie zachowtije wazno$é przez okres 3 lat pod warunkiem, ze nie zaistniejq przypadki wyszczegolnione w
§ 13 ust. 2 w/w rozporzqdzenia.

BSIPG ,GAZOPROJEKT® S.A. Wroclaw
KANCELARIA OGOLMA
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PRZYKLADOWA
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1- wpust uliczny przejazdowy, typ ciezki D400 wg PN-EN 124

2- pierscien zelbetowy Dn650 z betonu wibrowanego klasy B20

3- plyta zelbetowa z otworem @650mm, grubosci 11 cm z
betonu wibrowanego klasy B20

4- ztaczka systemowa PP K2 KAN

5- kosz na nieczystosci state

6- ptyta fundamentowa grubosci 15 cm z betonu B15

7- podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm

* - wymiar wg profili podtuznych przykanalikéw
- montaz wpustéw wg wymagan producenta
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SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH KABLI
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