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1 WSTEP

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegstowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych dla inwestycji pod
nazwa; Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

Niniejsza Specyfikacja techniczna wraz z innymi specyfikacjami stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla inwestycji pod nazwa;

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci

i Osob Niepetnosprawnych.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje szczegoétowe wymagania dla wykonania
i odbioru robét zwiazanych z realizacjg inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SPECYFIKACJI

Okreélenia podane w ninigjsze] ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”’, a takze podanymi ponizej.
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Gleboko$é wykopu — réznica rzedne] terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, kitérego gtgbokos¢ przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej, majq
wytrzymatosé na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, pofozony
w cbrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego |lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoé¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=L
pds
gdzie:
Ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (3], stuza-ca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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Wskaznik roznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

Uso
d,

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dq — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, Kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy Kklasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci
na sciskanie.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym gtadkie i zebrowane
o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.
Podloze — powierzchnia, na ktérg naktada sig lub juz natozono wyrob lakierowy.

Powloka(-i) gruntowa(-e} — pierwsza(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, otrzymana
(-e) przez natozenie farby do gruntowania.
Powloka(-i) miedzywarstwowa{-e) - powloka(-i) migdzy powloka(-ami} gruntowa

i nawierzchniowa.

Powloka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powtoka(-) systemu malarskiego, przeznaczona(-¢)
do ochrony znajdujacych sie pod nig powtok, przed wptywem $rodowiska, przyczyniajaca(-e) sie
do catkowitej, deklarowane] przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e)
odpowiednig barwe.

Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie
jako powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnaca farba nakltadana na
oczyszczona, strumieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy
zachowaniu mozliwosci spawania stali.

Grubosé powtoki — gruboéé powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.
Nominalna grubo$é powtoki — grubo$¢ okreslona dla kazdej powioki lub kompletnego
systemu malarskiego, zapewniajaca wymagana trwatosc.

Trwalo$é systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu
malarskiego do pierwszej wiekszej renowacii.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej wilgoé zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na
statej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukgji, stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wiasciwosci
takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia sig¢ przygotowanie
powierzchni i wlasciwosci powtok malarskich.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzechni podtoza.
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Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
poditoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepnosé powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadia
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa pofozone ponizej
zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

3 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE
31 ROBOTY ZIEMNE

311 Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych.
Zakres robhoét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym Kontraktem.
W zakres tych robét wehodza:

- wykopy pod fundamenty

- usunigcie zalegajacych gruntéw nienosnych

— podkiad podposadzkowy z piasku zwykiego

— nasypy konstrukcyjne

— zasypki

— transport gruntu
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.1.2 Materialty

Do wykonania wykopéw pod fundamenty materiaty nie wystgpuja.
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Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowaé piasek zwykly.
Do zasypywania wykopdw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.
Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujace wtasciwosci:

— max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistodci U>3,

— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wplywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
odpornoéé na rozpad <10%.

3.1.3 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.1.4 Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

3.1.5 Wykonanie robét
Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopdw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

-~ w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypw i
materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byé usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

Nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania nasypow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania nasypow;
~  Przed rozpoczeciem zasypywania dno powinno byé oczyszczone z odpadkéw
z humusu i materiatow budowlanych.
— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.
-~ Catkowita grubos¢ wymienionego gruntu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stala na catej powierzchni rzutu obiektu.
~  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
—  Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.
- Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.
—  Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cate]
powierzchni rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug
préby normalnej Proctora.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatéw budowlanych i smieci.
— Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami
o grubosci:
= 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
= 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
» (0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane
w sposab nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

3.1.6 Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét ziemnych podano powyzej
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
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Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowaé:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija
prawidiowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podklad
— grubosé i rownomiernosé warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszcezenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
- grubosé i réwnomierno$sé warstw zasypki
— sposoéb i jako$é zageszezenia.

3.1.7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
~ wykopy — [m’]
~ nasypy - [m’]
—  zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

3.1.8 Odbior robét
Wszystkie wymienione roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

3.1.9 Podstawa platnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena cbejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania écianek szczelnych.
Wykonanie nhasypbw — ptaci sig¢ za m?® podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
~ dostarczenie materialu
— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.
Cena obgjmuje:
- dostarczenie materiatéw
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- zasypanie, zagegszczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
— zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewdz na wskazana odlegto$c
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

3.1.10 Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogalne.
PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

4 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
4.1 BETONOWANIE

41.1 Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot betoniarskich.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace
i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych
kontraktem.
— Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.1.2 Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
A. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastgpujacych markach:
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- marki ,25" — do betonu klasy B8/10-C16/20
- marki ,35" ~ do betonu klasy wyzszej niz C16/20
B. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002
C. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- oznaczenie
nazwa wytwérni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
D. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakosci.
E. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacjg Inzyniera.
F. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
G. Magazynowanie i okres skiadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
—  sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)
— Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowe]
i Zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uptywie okresu trwatoéci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakoéci powinno by¢ przechowywana
w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

|

Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraline odpowiadajgce wymaganiom normy

PN EN 12620:2000, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadte] do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej cbejmuje
oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnoéci kruszywa wg PN-EN 1997-8:2002 i stato$ci zawartosci frakeji 0—2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania co do szczelnosci, mrozoodpornosci i ogélne wg PN-EN 206-1:2003,

41.3 Sprzet

Dozatory musza mieé aktuaine $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4.1.4 Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi {tzw.
gruszkami).

—  Ito$é ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

— Czas transportu i wbudowania

— Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

" 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
" 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.1.5 Wykonanie robot

Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczad po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
A. Dozowanie sktadnikdw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:
- 2% — przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu Kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skiadnikow powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
B. Mieszanie skiadnikow
— Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
C. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
— Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgji
umozliwiajace;j fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania
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technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

*  potozenie zbrojenia,

*  zgodno$é rzednych z projektem,

= czystosé deskowania

»  obecnos$é wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego {(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

» w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy
uktadaé bezposérednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

= warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,

«  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W elementach
o gruboéci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowad
belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome,.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa,
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowa¢c powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne migjsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng

w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustalié do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
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= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
= obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
— W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

—  Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 208-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W
planie kontrali powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

* badanie skfadnikow betonu
s bhadanie mieszanki betonowej
= badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej

o temperaturze +20°C w chwili ukladania | zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnie]

15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeséniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacija betonu
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezpos$rednio po zakorhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu

i chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnadiji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych {(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Rownosé powierzchni i tolerangii.
Dia powierzchni betondw w konstrukcji noénej obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

— pekniecia sg niedopuszczaine,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

—  réwno$é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezel projekt nie przewiduje specjainego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

~  wszystkie wystajace nierdéwnoéci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeié betonem i nastepnie
wygtadzié i uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkow i
porow,

—  wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa
i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
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Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego wzgledem nosnosci.

4.1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

4.1.7 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg;
1 m*® wykonanej konstrukcji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

4.1.8 Odbior robodt

Wszystkie roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyze,.

4.1.9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji
— oczyszczenie podtoza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, Z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
— pielegnacje betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
—  oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilosé m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
poditoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie | wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

4.1.10 Przepisy zwiazane

—~  PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stato$ci objetosci.

—  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

—  PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
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4.2 ZBROJENIE BETONU

4.21 Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zeibetowych.
Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét polegajacych na zbrojeniu betonu.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wehodza;

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-ll.
Qkreslenia_podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Qg6ine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

4.2.2 Materialy

Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.
Wrhasnoséci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
A. Wady powierzchniowe:

—  Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy
i naderwan.

— Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wiragcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

* jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretéw gtadkich,
» jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych
o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw
o wigkszych srednicach.
B. Odbidr stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierag:
v znak wytworcey,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki ciepline;j.

— Cechowanie wigzek i kregdéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy Kregu.

—  Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczone] partii powinien by¢
nastepujacy:
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* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
tluszczow, farb lub innych zanieczyszcezen,
»  odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali
w normach panstwowych,
»  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
C. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
D. Badanie stali na budowie.
— Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:
» nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
*  pasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwasci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych,
= stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

4.2.3 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonag przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4.2.4 Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2.5 Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia
Czystosé powierzchni zbrojenia.
~  Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscic z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
~  Prety zbrojenia zanieczyszczone tiuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
—  Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
—  Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
—  Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia.
—  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
— Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwérczych | montazowych.
—  Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
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— Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

—  Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

— Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpieraé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

4.2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

4.2.7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznoséci przyjmuje sie teoretyczna ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng
diugo$é pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

4.2.8 Odbiér robot

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaja zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koficowego — wg wymagar ogéinych
—  Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
—  QOdbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

4.2.9 Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia
za pomoca drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

4.2.10 Przepisy zwiazane

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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4.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

4.31 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukgji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét polegajacych na wykonywaniu konstrukc;i stalowych

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.3.2 Materialy

Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
Whyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St38X; St38Y wg PN-EN
10025:2002
A. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o diugosciach:
- do 140 mm =3 do 13 m;
- powyzej 140 mm—-3do 15 m
z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
B. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
— do80mm-3do12m,
— od 80 mmdo 140mm -3-13m
- powyzej 140 mm-3do 156 m
z odchytkami: do 50 mm dla diugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
C. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
- do45mm-3do12m,
~ powyzej45mm—-3do15m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
D. Blachy
Blachy uniwersaine wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm. szerokosciach 160-700 mm |
diugosciach:
- dla gruboscido 6 mm -6,0m
— dla grubosci 8-25 mm —do 140 m
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z odchytkado 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x%2000 1250%2500 1500x3000
1000%4000 1250x5000 1500x6000
10006000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sig stosowanie
blach grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-82127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000%2000 mm; 1250x2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach
0 masie:
przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

~  przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg

— przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

E. Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sig o diugosciach:

—  przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe
i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St38X, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

—  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

—  Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

*  mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
* nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o gruboéci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wigkszej.
Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierad:
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—  znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

— numer wyrcbu lub partii

— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdlu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.
baczniki
Jako taczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

A. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukgji ze stali zwyklej stosuje sig spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mied:

— zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
B. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

—  $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

* dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I|
» dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

— nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
whasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czeéciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

— podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091.2003

- podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

— podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Skladowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje | materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny byé w miare mozliwo$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowad i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiac powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnane] do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.
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Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
Zzawilgoceniem.
taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podiega odbicrowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
— zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

|

|

4.3.3 Sprzet

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywaé zurawi, weiagarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacja konstrukcyjna,
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja,
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
—  spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
_  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do polaczen na $ruby
Do scalania elementdw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4.3.4 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4.3.5 Wykonanie robét
Ciecie
Brzegi po cigciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cigciu. Migjscowe nierownoéci zaleca sig wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pgknigcia.

Sktadanje zespoldw

Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug
zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukciji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowosé Prety, blachownice, stupy, 0,001 diugosci
czesciram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
$cianek §rodnikdéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcegj niz 5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchylka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubosé mniejsza;

— 0 5% — dla spoin czotowych

— 0 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza sig migjscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczq si¢
w granicach gruboéci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica. Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierna ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na $ruby
— diugo$é $ruby powinna byé taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje.
~ nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé
do taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢é warstwa smaru.
— éruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego [
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawié¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj cdchytki Dopuszczalna odchylka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigce]
stupa niz 15 mm

4  wygiecie belkilub 1/750 lecz nie wiece]
wigzara niz 15 mm

5  odchytka strzatki montazowe; 0,2 projektowane;j

4.3.6 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz podanymi
wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

4.3.7 Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
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4.3.8 Odbidr robot
Wszystkie roboty objete ninigjszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

4.3.9 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w tonach.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

4.3.10 Przepisy zwiazane

—  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

—  PN-91/M-689430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoéine
badania i wymagania.

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

4.4 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJINE ELEMENTOW | KONSTRUKCJI
STALOWYCH

4.41 Wstep

Przedmiot

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przeciwkorozyjnych elementdw i konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przeciwkorozyjnych elementéw i konstrukeji stalowych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa moze wprowadzaé¢ do niniejszg]
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich robét wykonywanych na budowie majacych na celu
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast
czynnoéci wykonywanych w wytworni.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow,
wymagarn w zakresie przygotowania powierzchni i sposobdw oceny podiozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorow.
Wymagania te podano dla elementéw i konstrukciji stalowych:

— zabezpieczanych catkowicie na budowie,

- zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytwoérni i malowanych wyrobami

malarskimi na budowie,
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— zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwérni i ostatecznie malowanych na
budowie,

— zabezpieczanych powtokami metalowymi.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace wlasdciwosci materiatow
Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w ST ,Wymagania ogdine”
Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europsjska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, aibo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonanc oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— date produkgji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

4.4.2 Materiaty

Materialy malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyinych
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:

— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

— farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81921:2004,

— farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81607:1998,

- farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81910:2002,

— emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81608:1998,

- farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

— emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81609:2002
i PN-C-81609:2002/Ap1:2004,

~  farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997,
PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997
i PN-C-81932:1997,

— emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
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- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,
— inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych
Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

~  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakgji, benzyna do
lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie,
- utwardzacze do wyrobow lakierowych,
—  srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
—  piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny
i staliwny, érut ciety z drutu, elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
Woda
Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszezalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody
oraz nakladaniu powlok z farb wodorozcienczalinych nalezy wykorzystywa¢ wodeg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe
Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;j,

—  sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigg) |
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

—  spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
{Polska Normg lub aprobatg techniczna),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu
lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

— farby, rozpuszczalniki, rozciefczalniki, srodki odttuszczajace
i zmywajace, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84
z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002r. w
sprawie karty charakterystyki substancii niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniajq
wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dn. 2 wrzesénia 2003 r. w sprawie oznakowania cpakowar: substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679,

Z pdzn. zmianami),

- sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ koriczy¢

przed zakonrczeniem gwaranciji wyrobu).

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Warunki przyjecia elementéw i konstrukcji od dostawcy

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych przed
korozja na budowie stanowia;

dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,

dokumenty producenta,

prawidtowe oznaczenia wyrobow,

— wtasciwy stan powierzchni elementéw.

Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza sig, czy dostarczone
elementy odpowiadajg zamdwieniu.

Stan powierzchni elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe] i odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwdrni powtokami gruntowymi

i malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych powtokami
gruntowymi w wytwoérni stanowig;

—  dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace migdzy
innymi zestawienie elementdw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke
powlok gruntowych wykonywanychw wytworni,

- oznakowanie elementow,

—  dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty powinny
zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich,
ilogci warstw oraz grubosci powlok gruntowych).

Kazda partia elementéw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana
i przestana z dokumentami zawierajacymi nastepujace dane:

— nazwe zamawiajacego, numer i datg zamowienia,

— nazwe i znak wytworcy,

— oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,

— charakterystyke powlok gruntowych (jako$é przygotowania powierzchni, nazwa
farby, data aplikacji, wyniki oceny grubosci powtok),

— liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw | powtok gruntowych podane
w dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji wytworni
musza by¢ zgodne.

Ocene wtasciwosci powlok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w
zakresie:

— grubosci powtoki wediug PN-EN SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,

—~  wygladu powtoki wedtug PN-EN 1SO 12944-7:2001,

- przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub
PN-EN ISO 4624:2004.

Whasciwosci  powlok  gruntowych — powinny  odpowiada¢  wymaganiom  ustalonym
w projekcie, specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
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SPECYFIKACJE TECHNIGZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH o
dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr cpracowania; Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osdb niepeinosprawnych. )
Tom Il Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i adbioru robét budowtanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukeja

Dopuszczalne sg uszkodzenia powtok gruntowych nie wymagajace naprawy oraz podlegajace
na budowie naprawie, a takze zabrudzenia, ktére mozna usuna¢ zgodnie z zaleceniami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zawierajacym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementéw i powtok gruntujacych.

Elementy i konstrukcie zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi
w wytworni stanowig;

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce migdzy
innymi zestawienie elementoéw konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke
powtok wykonywanych w wytwérni,

— dokumenty z wytwérni, w ktérej wykonano powtoki, zawierajgce dane
o powlokach i ich wtasciwosciach podlegajacych kontroli przy ocenie
i odbiorze.

Kazda partia elementow przychodzaca na budowg powinna by¢ oznakowana
i przestana z dokumentami zawierajacymi nastgpujace dane:

- nazwe zamawiajacego, numer i date zamowienia,

— nazwe i znak wytwércy,

— oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,

— charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwoérni,

— zakres badan wtasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan
przeprowadzone w wytworni,

- liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtok ochronnych przestane z
wytworni z odpowiednimi dokumentami musza by¢ zgodne z danymi

w dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Ocene wiasciwosci powtok na elementach konstrukcji wykonuje sig  zgodnie
z zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii
elementéw musi obejmowac badania w zakresie:

— grubosci powtoki wedtug PN-EN [SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,

- wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,

—  przyczepnosci powtoki wediug PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN 1SO 4624:2004.
Wiasciwosci powtok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentaciji projektowe; i
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN 1SO 12844-7:2001.

Dopuszcza sie okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia
powtok malarskich, ktére podlegaja naprawie na budowie oraz zabrudzenia, kiére mozna
usuna¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

Przyjecie elementéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
zawierajacym wyniki sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementéw i powtok malarskich.

Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytworni

Podstawe przyjecia na budowe elementdw i konstrukcji ocynkowanych w wytwérni (cynkowni)
stanowia;

~  dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce migdzy
innymi zestawienie elementéw konstrukcji stalowych oraz charakterystyke powtok
cynkowych obejmujaca wymagania w zakresie: obrobki powierzchniowej, odmiany
powdoki, jakosci, przyczepnoéci do podioza catkowitej masy powtoki na obu stronach
elementu,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH L
dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Oséb niepetnosprawnych. i
Tom Il Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét hudowlanych Wersja: 1

Czesc: Konstrukeja

—  dokumenty z wytwérni (cynkowni), w ktorej wykonano powtoki cynkowe (dokumenty
powinny zawiera¢ dane dotyczace elementéw konstrukcji oraz informacje o
powierzchni cynkowanego podtoza i kapieli cynkowej wedtug PN-EN ISO
1461:2000).

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna mieé
przeprowadzone badania w zakresie wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci
i sposobu naprawy wad.

Powioka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubief/pgcherzy (np. miejsc, w ktérych
nie jest potaczona z podiozem, migjsc  chropowatych, odpryskéw  cynku)
i innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sa pozostatosci topnikéw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia
cynku, jesti przeszkadzaja w uzytkowaniu elementu stalowego  zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystepowanie:

—  ciemno- i jasnoszarych obszaréw (na przyktad wzér w formie siatki szarych
obszaréw), jezeli powtoka ma zalozong minimaing grubosc,
~ nieznacznej nieréwnosci powierzchni zewnetrznej,
— bialej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.
Dopuszczalne sg takze $lady po naprawach, jezeli taczna powierzchnia podlegajgca naprawie,
hie przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktorym brakowato
powtoki nie moze przekraczaé wielkosci 10 cm?. Jesli istnieja wieksze obszary bez powloki, to
dany element nalezy ocynkowac na nowo, o ile umowa nie stanowi inacze;.
Naprawa powinna byé wykonana za pomoca natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN
22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farbg z pylem cynkowym, w zakresie stosowania
takich systeméw. Mozliwe jest réowniez zastosowanie stopéw lutowniczych na bazie cynku.
Zamawiajacy powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.
Naprawa powinna obejmowac usunigcie zanieczyszczer oraz niezbgdne czyszczenie |
przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej
przyczepnosci.
Grubosé powtoki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 um wigksza od
wymaganej wedtug tabiicy 1 grubosci miejscowej powtoki cynkowej.
Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywaé miejsc
nie pokrytych powloka chromianowa, przy czym:
~ dopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowe;
oraz w miejscach styku z oprzyrzadowaniem technologicznym,
- powtoki mogg by¢ bezbarwne lub od jasnozéitych do oliwkowobrunatnych,
w zaleznoéci od rodzaju chromianowania,
~  dopuszczalne jest wybarwienie z domieszka koloru niebieskiego (od
z6loniebieskiego do zielononiebieskiego), a takze wyglad matowoszary, jezeli jest to
odbiciem stanu powierzchni podtoza cynkowego,
— nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.
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dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osdb niepetnosprawnych. .
Tom Ii Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1

Czesc: Konstrukgcja

Grubosci powtoki
Grubosé powloki bada sie metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 1SO 2178:1998 lub PN-EN
1SO 2808:2000. Dopuszczalng minimalng miejscowg grubos¢ powtoki oraz minimalng grubosé

srednia nalezy oceni¢ wedtug tablicy 1.

Pomiaréw grubosci powtoki nie powinno sie przeprowadzac w poblizu:
—  krawedzi, w odlegtosci mniejszej niz 10 mm od krawedzi elementu obrabianego,
— powierzchni przecinanych palnikiem,

- narozy

Tablica 1. Grubosé powlok cynkowych

Elementy i ich grubo$¢ | Grubosc migjscowa powtoki Grubo$é $rednia powtoki (wartos¢

mm (wartos¢ minimalna) pm minimalna} ym
Stal =26 70 85
Stal23do<6 55 70
Stal=21,5do<3 45 55
Stal < 1,5 35 45
Zeliwo 2 6 70 80
Zeliwo < 6 60 70
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dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Oséb niepelnosprawnych. )
Tom |l Szczegdlowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukcja

C. Przyczepnosci

Powloka cynkowa powinna wykazywaé taka przyczepnos¢ do stalowego podioza, aby w wyniku
badania nie wystapity odwarstwienia. Przyczepno$¢ cynku do podtoza powinna by¢ sprawdzana
jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami okreslonymi migdzy Zamawiajgcym
a wykonawca, powtoki. Przyczepnoéé powtoki cynkowej do podioza (stali) mozna okresli¢
metodg jakosciowa lub dzwiekows,

Badanie przyczepnosci metoda jakosciowa polega na przecigciu powloki az do podtoza rylcem
grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy wykonaé cztery rysy
réwnolegte i cztery pod katem 607. do poprzednich, wszystkie w odstgpach 3 mm.
Przyczepnos$é powloki nalezy uznaé za wtasciwa, jesli zaden z 9 rombéw nie odpadt od
podioza. Do przeprowadzenia badania przyczepno$ci powtoki do podtoza nalezy pobrac
elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej partii okreslonego asortymentu. Uszkodzona,
powioke cynkowa po badaniu nalezy naprawic farbg z pylem cynkowym.

Na zadanie zamawiajacego, w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym, przyczepnosé mozna
okreslic metoda dzwiekowa. Badanie przyczepnosci podifoza metoda dzwigkowq polega na
dziesieciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w $rodku i na koricu, mtotkiem o masie
250 g i wystuchaniu wydawanego dzwigku. Dzwigk peiny metaliczny $wiadczy o dobrej
przyczepnoéci powtoki do podioza. Dzwigk gluchy $wiadczy o ziej przyczepnosci do podtoza.
Miotek powinien mieé powierzchnig kulista o promieniu 20 mm. Sita uderzenia powinna byc
taka, aby na powierzchni powtoki nie powstaty widoczne wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtoki zawarte w dokumentaciji
projektowej | odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni musza byé
zgodne.

Warunki przechowywania materiatoéw do robot przeciwkorozyjnych

Warunki przechowywania wyrobéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Materiaty do robét malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie
w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, najkorzystniej
w temperaturze 5-25C°C, z dala od Zroédet ognia i ciepta.ezeli inaczej nie podano w
kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny by¢
wyraznie oznakowane.

Warunki przechowywania elementéw konstrukeii stalowej na placu budowy

Elementy i konstrukgje zabezpieczane catkowicie na budowie
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dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacict
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Tom Il Szezeysdtowe specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukcja

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywad na
budowie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Skladowaé elementy nalezy na
podktadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu
gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekraczac
1 miesigca.

Dopuszcza sie dluzsze skladowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych,
zachowujacych trwatos¢ w przewidywanym okresie skiadowania.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytwérni i malowane na
budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi

Elementy i konstrukcje stalowe z powlokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w
miejscach suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywaé w
warunkach bezposredniego oddzialywania czynnikdéw atmosferycznych. Sktadowac elementy
nalezy na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysokosci co najmniej 30 cm od
poziomu terenu. Czas skladowania nie powinien by¢ dluzszy niz 2 miesiace. W przypadku
diuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy poddac doktadnej kontroli, w celu
ustalenia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwarni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje si¢ w takich
samych warunkach jak elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych
elementdw nie powinien by¢ diuzszy niz dopuszczalny okres gwarancji.

Elementy i konstrukcje ccynkowane

Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy przechowywa¢ w  $srodowisku
o kategorii korozyjnoéci atmosfery nie wiekszej niz C2 wediug PN-EN 12500:2002. Elementy
powinny byé rozmieszczone tak, by nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Sktadowaé elementy nalezy na podkftadach, na wysokoéci co najmniej 30 cm od poziomu
terenu.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych sktadowane w pakietach, niezaleznie od stanu
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane drewnianymi
przektadkami o wysokoéci umozliwiajacej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem
dalszego ich transportu.

4.4.3 Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogolne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét przeciwkorozyjnych

Do wykonywania rob6t przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— pistolety iglowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

—  pedzle i wafki,

~ urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

— drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglgdnic wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpieczef przeciwkorozyjnych.
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dta zadania p.n.. Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osdb niepeinosprawnych. .
Tom Il Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1

Cze$é: Konstrukcja

4.4.4 Wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne’

Transport materiatéw do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych

ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢  zgodnie

z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport’ oraz warunkami okreslonymi przez producenta.

4.4.5 Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogbine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine’

Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajg wspélnie przedstawiciele wykonawcy,
inwestora i producenta farb wybierajac rejony, w ktérych wystgpujag narazenia korozyjne typowe
dla warunkdw eksploatacji zabezpieczanego obiektu.

Przygotowanie powierzchni i nakladanie powtok na powierzchniach referencyjnych musi byé
wykonywane w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie
z zatwierdzong technologia. Protokoly z oceny parametrow jakosci powierzchni
i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich
usytuowania na obiekcie stanowig zataczniki do dokumentacji powykonawcze;.

Zalecana liczba i wielko$é powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych

Zalecany %
powierzchni | Zalecana catkowita
Wielkos¢ konstrukeji Zalecana liczba referencyjnej w wielkos¢
{powierzchnia malowana}) powierzchni odniesieniu do powierzchni
m? referencyjnych catkowitej referencyjnych
powierzchni m?
konstrukciji
do 2000 3 0,6 12
powyzej 2000 do 5000 5 0,5 25
powyzej 5000 do 10000 7 0,5 50
powyzej 10000 do 25000 7 03 75
powyzej 25000 do 50000 9 0,2 100
powyzej 50000 9 0,2 200

Wymagania dotyczace podiozy
Ogblne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sa w PN-EN 1SO 12944-4.2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidiowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od
jej stanu poczatkowego i koficowego.
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Metody przygotowania powierzchni opisane sa w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie
powierzchni powinno zostaé ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu
powierzchni i czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-
4:2001.

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga byc:

—  zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

—  pokryte zgorzeling walcownicza, rdza, topnikami z procesu spawania
i powtokami lakierowymi.

Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych wymagaja wiec przed malowaniem
odpowiedniego przygotowania.
Przygotowanie powierzchni obejmuje:

- oczyszczenie wstepne, polegajace na: wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunigciu
zadzioréw, zaokragleniu krawedzi, wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu
punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach taczenia elementow,

—  oczyszczenie wlasciwe majace na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy, olejow
i smaréw, produktow spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz
nadanie podtozu odpowiedniej chropowato$ci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczenh powierzchni:

—  smaréw i oleju — poprzez czyszczenie wodg, para, emulsja, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne,

—  zanieczyszczeh rozpuszczalnych w wodzie np. soli — poprzez czyszczenie woda,

parg lub czyszczenie alkaliczne,

zgorzeliny walcowniczej — poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-$cierng

na sucho lub na mokro badz poprzez czyszczenie ptomieniem,

—  rdzy — tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus
dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzedzia z napgdem mechanicznym
badz czyszczenie strumieniem wody,

- powlok lakierowych — poprzez usuwanie powltok za pomoca past
rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obrébke strumieniowo-scierng na sucho badz
mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie scierniwem,

—  produktéw korozji cynku — poprzez omiatanie $cierniwem fub czyszczenie alkaliczne.
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia
czystosci zalezy od iej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem
i zastosowanych metod czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia natezy uwzgledniac:

- wymagania producentéw wyrobow malarskich,
—  przewidywana trwatos¢ ochronnego systemu malarskiego,
- kategorie korozyjnosci §rodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN
ISO 12944-2:2001).
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwérni powtokami gruntowymi lub systemami
malarskimi

Wiasciwosci powtok gruntowych lub systeméw malarskich sa kontrolowane przy przyjmowaniu
elementéw i konstrukciji na budowe zgodnie z zasadami podanymi
w niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne jest przyjgcie na budowe elementow
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i konstrukgji, ktorych powtoki gruntowe lub systemy malarskie nie wymagaja naprawy badz
podlegaja dozwolonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej naprawie albo
oczyszczeniu. Naprawe |ub oczyszczenie powtok gruntowych lub systemow malarskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytwdrni, ktora natozyta powfoki gruntowe badz systemy
malarskie albo wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej.

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytworni powtokami gruntowymi
lub systemami malarskimi nalezy wykonadé rowniez powloki gruntowe
i malarskie na ztaczach. Przed ich wykonaniem konieczne jest przygotowanie zabhezpieczanych
powierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego opracowanej dia realizowanego przedmiotu
zamowienia i niniejszej ST.

Rodzaje powtok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powtok na
ztaczach powinny byé podane w dokumentagciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Przy pracach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie wymalowan w
miejscach potaczen nowej powtoki i powtoki  wykonane] w wytworni,
w miejscach wypuklosci ztaczy oraz na materiatach ztgcznych (§rubach, nitach).

Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytwdérni (cynkowni)

Bezposrednio po przyjeciu elementéw i konstrukcji ocynkowanych na budowe nalezy dokonac
naprawy powlok uszkodzonych w czasie transportu i przetadunkow. Miejsca uszkodzone nalezy
oczyscié do wymaganego w normie i dokumentaciji projektowej stopnia czystosci i pokry¢ za
pomoca natryskiwania cieplnego cynkiem (wediug PN-EN 22063:1996).

W uzgodnieniu z zamawiajacym dopuszcza sig pokrycie uszkodzonych miejsc farba na spoiwie
syntetycznym o zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powtoce, taka liczbg
warstw, by sumaryczna grubo$¢ powtok byta o 30 um wigksza od grubosci powtoki cynkowanej
na danym elemencie.

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powtokami metalizacyjnymi
natryskiwanymi cieplnie
Przygotowanie wstgpne powierzchni konstrukcji

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania cieplnie
polega na usunigciu z nich, za pomoca obrébki mechanicznej lub spawania, zadziorow,
nieréwno&ci po spawaniu, szczelin powstatych w miejscach faczenia elementdw, peknigé,
nieréwnosci odlewniczych i ostrych krawedzi. Ostre krawedzie nalezy sfazowaé lub zaokragli¢
promieniem nie mniejszym niz 1 mm. Przy spawaniu nalezy uzywaé wytacznie spoin ciagtych
(nie dopuszcza sig stosowania przerywanych szwow spawalniczych).

Powierzchnie konstrukcji nalezy odtiuscic. Do odtluszczania powierzchni nalezy stosowacd
przemystowe $rodki odtluszczajace lub rozpuszczainiki. Dopuszcza sie usuwanie smarow
gleboko zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie palnikiem lub w piecu.
Zanieczyszczenia z materiatéw trudno usuwalnych, na przyktad z bituméw, mozna usuwac za
pomocg obrdébki strumieniowo-§ciernej,
z uzyciem écierniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza sig ponownego stosowania tych
$cierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementéw i konstrukcji stalowych za pomocg
obrabki strumieniowo-$ciernej nalezy stosowad ostrokrawedziowe, suche
i nie zanieczyszczone materialy scierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad
elektrokorund, tamany $rut staliwny.

Obrobka strumieniowo-$cierna powinna zapewni¢ catkowite usunigcie starych powtok
ochronnych, $ladéw korozji, warstw tlenkéw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie
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chropowato$ci powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedtug  wymagan
z dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Oczyszczona powierzchnia powinna byé rownomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co
najmniej Sa 2% wediug PN-1SO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powlok o grubosci powyzej 200 pm konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé gotymi rekami, ktas¢ na niegj
narzedzi, szmat itp. oraz pozostawia¢ na niej pylow powstajacych podczas obrébki
strumieniowo-§ciernej. Obrébke strumieniowo-§cierng nalezy prowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy
temperatura konstrukcji jest co najmniej
o 3°C C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich.

O ile instrukeja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne
nalezy przeprowadzac w nastepujacych warunkach:

—  przy temperaturze malowanego podioza nie wyzszej niz 40°[.C, podioze nie powinno
by¢ réwniez nastonecznione,

—  przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca parg
wodna,

— przy temperaturze podioza co najmniej o 3°CC wyzszej od temperatury punktu rosy,
a przy duzej chropowatoéci powierzchni o 7°r.C (wyznaczenie temperatury punktu
rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN 18O 8502-4:2000).

Najlepsza jakos¢ powloki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach
15-25°C C, przy wilgotnoéci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywaé na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu,
w szczegbinosci od obrébki strumieniowo-$ciernej i spawania.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé
zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do
pomieszczet, w ktorych sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew swiezego
powietrza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentdéw nie
stanowia inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze
swiezo naniesiona powtoka malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny byc poddane
bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami
chemicznymi.

Przy koniecznoéci wykonywania robét malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca
malowane nalezy ostonié¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwo$ci zastosowac nawiew
cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych konstrukcii.
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny byé w bezpieczny sposob dostepne i
dobrze oswietlone.

Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w
normie PN-EN |SO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej,
to przyjmuje sig, ze pojedyncza grubo$é powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 80% nominalnej
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grubosci powtoki. Tak wiec pojedyncza grubosé powtoki powinna osigga¢ wielko$¢ pomigdzy
80% a 100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna wielko$¢ dla calosci
(§rednia) jest réwna lub wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie nalezy zadbac
o osiagniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci.
Zalecane jest by maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubosé
powloki. W celu osiagniecia wymaganej gruboéci powloki powinno si¢ okresowo, podczas
nakiadania powtoki, sprawdzaé jej grubo$¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, polaczenia nitowe i
érubowe powinny by¢é malowane szczegolnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe
zabezpieczenie krawedzi, nalezy =zastosowa¢ odpowiednia powloke Zaprawkowag o
odpowiedniej szerokosci {ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstepu czasu migdzy naktadaniem poszczegoinych powiok
oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Gzasy te
powinny wynikaé z dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kazdej powloki prowadzace do pogorszenia jej wiasciwoéci ochronnych lub majace
znaczacy wplyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastgpnej powtoki.

Wykonywanie powlok gruntowych, migdzywarstwowych i nawierzchniowych na
elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powlok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Powtoki naklada sig pgdzlem, watkiem lub
natryskowo.

Powloki nalezy nakladaé z materiatbw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z
wymaganiami niniejszej specyfikacji, w warunkach podanych w niniejszej specyfikacji, na
podioze przygotowane zgodnie z niniejszejsza specyfikacjg
i odebrane z uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Gruntowa, czyli pierwsza warstwe powloki nalezy nanies¢ na podioze nie pozniej niz po 6
godzinach od jego oczyszczenia.

Podstawowa technika nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wziaé pod uwage nastepujace
parametry: lepkosé. gestosé, rodzaj pigmentu i wymagang temperaturg farby w czasie
naktadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywaé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna
by¢ nalozona mozliwie réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Wykonywanie powlok migdzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powltokami gruntowymi w wytworni

Wymalowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powlok na konstrukcjach
wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej
i specyfikacji technicznej, w ktorych podane sa wyroby malarskie, ilosci warstw
i grubosci poszczegélnych powlok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt
i specyfikacja techniczna zawieraja wszystkie dane dotyczace technologii naktadania,
wykonania powtok oraz ich oceny. Powiloki migdzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy
naktadaé na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejsze] specyfikacji.
Powierzchnie na ztaczach nalezy przygotowad zgodnie
z wymaganiami niniejszej specyfikagji.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie
peinych systeméw malarskich po upewnieniu sie, czy farba do czasowej ochrony jest ,Zgodna”
z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby
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malarskie moga by¢ stosowane bez wystapienia niepozadanych efektéw. Przykfadowe
mozliwosci stosowania roznych farb przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zgodnosé farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami

malarskimi
. Zgodnosé ogdinych rodzajéw farb do gruntowania do
I;arba do grqntowama czasowej ochrony z farbami do gruntowania systemu
0 czasowej ochrony malarskiego
Rodzaj substanciji Pigment Ak | cr |pve!l ay | EP | PUR Krzemianowe / BIT
btonotworcze] antykorozyijny pyt cynkowy
Alkidowe rézne + BB e (=) +
Poliwinylobutyralow rézne + + + + OIRG =) +
e

Epoksydowe rézne (+) | + + + + | (4) (=) +
Epoksydowe pyt cynkowy | (=) + + + + {(+) =) +

Krzemianowe pyt cynkowy | (-} +| + + + + + +

+ zgodna, (+) zgodno$é skonsultowaé z producentem farby, (=) niezgodna, AK — alkidowe,
AY - akrylowe, BIT — bitumiczne, CR — chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC -
poliwinylowe, PUR - poliuretanowe

Malowanie ostateczne elementdw i konstrukeji zabezpieczonych systemami malarskimi

w wytwérni

Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej, zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktore nakfadano w
wytworni. Sposéb oczyszczania podioza, technika wykonania wymalowan i ich kontroli powinny
byé podane w projekcie. Dopuszcza sig wykonanie powtok na podstawie zalecen
opracowanych przez wytwornig, ktora natozyta powioki na elementy. Powierzchnia pod
wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

Warunki wykonania powtok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie

Dla zapewnienia optymalnej przyczepnosci powtoki metalizacyjnej i uniknigcia tworzenia sie
pecherzy, natryskiwanie cieplne nalezy wykonywac, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji
jest co najmniej 0 3T C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Nie wolno natryskiwaé cieplnie konstrukcji w warunkach, w ktérych moze nastapi¢ skraplanie
wody na powierzchni.

Powloke metalizacyjing nalezy natryskivaC na podtoze przygotowane i odebrane
z uwzglednieniem wymagan podanych w niniejszej specyfikacji.
Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i nie
wykazywaé utlenienia. Dla spetnienia tego warunku nalezy skrocié do minimum okres od
zakoriczenia przygotowania ostatecznego konstrukcji, za pomocg obrobki strumieniowo-
ciernej, do rozpoczecia jej natryskiwania. Przerwa migdzy tymi czynnosciami nie powinna byé
dtuzsza niz:
— 0,5 h — przy przechowywaniu oczyszczonych elementow pod zadaszeniem,
w wilgotnej atmosferze,
— 4 h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw na otwartej przestrzeni, przy
suchej pogodzie,
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Czesé: Konstrukcja

— 8 h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementow w suchym i cieplym
pomieszczeniu.

Jezeli przerwa byla dtuzsza lub nastapito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to
powierzchnie konstrukcji nalezy ponownie podda¢ oczyszczeniu strumieniowo-§ciernemu.

Powtoki metalizacyjne moga by¢ naktadane:
— recznie,
— w sposdb zmechanizowany.
Przy recznym naktadaniu powitok, w celu uzyskania réwnomiernej grubosci powloki, pistolet

powinien byé¢ prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposob, by kazde nastgpne pasmo
metalu zachodzito na powtoke poprzednio nalozonego pasma.

Naktadajac powtoki grubsze niz 50 um, nalezy natryskiwa¢ kilka warstw w taki sposoh, aby
kierunek naktadania natryskiwanej warstwy byl prostopadty do kierunku nakfadania warstwy
poprzedniej.

Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza sie natozenie petnej grubosci
powtoki przy jednokrotnym przejsciu urzadzenia natryskujacego
i réwnolegtych pasmach naktadania. Nalezy zachowaé réwnomierng grubos¢ powtoki.
Natryskujac wyroby, ktére maja byC nastgpnie spawane 2z innymi, nalezy w migjscu
przewidywanego spawania pozostawi¢ nie pokryty pas o szerokosci okoto 50 mm
(w zalezno$ci od grubosci spawanego elementu).

Warunki wykonywania malarskiego systemu powlokowego na powtokach
metalizacyjnych

Przed rozpoczeciem naktadania powtoki malarskiej na powtoke metalizacyjng nalezy dokonac
odbioru powtoki metalizacyjne;j, zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacii.

Celem wydiuzenia czasu ochrony przez powloke malarska metalowe powtoki natryskiwane
cieplnie powinny by¢ malowane niezwlocznie po metalizacji, zanim nastapi kondensacja pary
wodnej.

Powloke malarskg naklada sie recznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub
hydrodynamicznym). Warunki wykonania powtok sg zgodne z warunkami przeprowadzania prac
malarskich antykorozyjnych przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Nalezy stosowaé wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnosci $rodowiska
oraz przystosowane do naktadania na powtoke metalizacyjna,

Rodzaj i grubo$¢ powtoki malarskiej powinny byC okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wyréb lakierowy mozna rozciencza¢ do lepkosci roboczej tylko
zgodnie z instrukejg producenta.

Przed rozpoczeciem robét malarskich na co najmniej dwoch elementach metalizowanych
nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym zestawem.

4.4.6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

Badania przed przystapieniem do robét przeciwkorozyjnych

Przed przystapieniem do robdt przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
i odbior elementéw konstrukcji od dostawcy oraz badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Kontrola i przyjecie na budowe elementow i konstrukgji stalowych
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Przy przyjmowaniu od dostawcy elementow i konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ badania i
odbiér powlok ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw
Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiadaé normom wymienionym
w niniejszej specyfikacji lub aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:
~  zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacii,
— braku kozuszenia,
- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,
—  braku trwatego, nie dajacego sig wymieszaé osadu (pozostaty osad powinien dac sig
tatwo zredyspergowac),
—  mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot
przeciwkorozyjnych,
- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
przeciwkorozyjnych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng zabezpieczenia
antykorozyjnego, opracowang dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, i kartami
technicznymi wyrobow lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny
dotyczyé:

— kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

—  oceny przygotowania powierzchni do naktadania powiok,

—  kontroli warunkow wykonywania powtok,

- kontroli procesu naktadania powtok.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
- zapoznaé sig ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,
-~ kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
— ewentualnie uzupetié technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych
podczas przygotowania powierzchni,
—  dokonac¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtcki metalizacyjnej, z
uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci powierzchni wedtug dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Ocena przygotowania powierzchni do nakladania powlok
Ocene przygotowania powierzchni konstrukgiji stalowych przeprowadza sig nie pdzniej niz w
ciggu 1 godz. od zakohczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie
z odpowiednimi normami nastepujace wtasciwosci powierzehni:
- wyglad powierzchni, oceniany wediug PN-ISO 8501-1:1996,
- stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podtoza z
fotograficznymi wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:1996,
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— chropowato$é, okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-
EN 1SO 8503-2:1999,

zapylenie okreslane wediug PN-EN (SO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢
wieksze niz na wzorcu Nr 3 wediug normyj),

— w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym $rodowisku oceng
obecnosci zatluszczen wedtug metody okreslonej w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej,

—  obecno$¢ soli rozpuszezalnych w wodzie wedtug PN-1SO 8502-5:2002 (chlorki) lub
PN-EN ISO 8502-9:2002 (przewodnos$¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowa¢ z powierzchni metodg tamponowa, zgodnie
z PN-EN ISO 8502-2:2000 lub metoda Bresle’a podang w PN-EN SO 8502-6:2000.

Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy =zaréwno catych powierzchni  konstrukei
przygotowywanych na budowie do naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc
potaczen elementéw konstrukgji, ktore dostarczono na budowg z powtokami naniesionymi w
wytwérni. Szczegdtowy zakres kontroli podany jest w dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej.

Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny byé odnotowane w formie protokolu kontrali,
wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola warunkéw wykonywania powfok
Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

— temperatury powietrza,

- temperatury podtoza,

~-  wilgotnosci wzglednej powietrza,

— temperatury punktu rosy.
Parametry te nalezy kontrolowaé zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy
zapisywac w dzienniku budowy.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

~ sprawdzenie zgodnosci parametréw stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i
rozmiaru dyszy, ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

— sprawdzenie przygotowania farby. wymieszania sktadnikéw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwuskiadnikowych,

— sprawdzenie przygotowania podtoza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

— sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu
elementéw,

— zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg,
stosowania farby, norma lub karta techniczna wyrobu,

~ ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powtoki ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy swietle
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtoéci 30-40 cm. Swiezo naniesiona
lub nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywac wirgcen ciat obcych,
krateréw, zaciekdw, niedomalowar,

- ocene gruboéci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad,
takich jak: za mata grubo$¢ powlok, duze zacieki, suchy natrysk, spgcherzenie,
kraterowanie, cofanie wymalowania, ukiucia igtg, itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.
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Badania odbiorowe powiok
Badania odbiorowe powloki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdzaé na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, w zakresie:

—  wygladu powierzchni, poprzez oceng wzrokowa np. pod katem jednolitosci barwy,
sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki
powietrza, luszczenie, spekania i zacieki,

—  wiasciwosci powloki takich jak: grubo$é, przyczepnosc i porowatos¢, badanych przy
uzyciu przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z
odpowiednimi normami.

Grubo$é powloki bada sie zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000
lub PN-EN I1SO 2178:1998.

Przyczepno$é powloki do podloza i przyczepno$¢ migdzywarstwowa ocenia sig metodami
niszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN SO 2409:1999.

Porowatosé kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda nisko- lub
wysokonapieciowa, zgodnie z procedurg badawcza okreslong w dokumentacii projektowe;j i
specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; |
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie
Zakres badan jest nastepujacy:
Ocena wygladu zewnetrznego powtoki

Powloki nalezy ocenié na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem. Powierzchnia
powloki natryskiwanej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci i mie¢ jednolity
wyglad. Powloka nie powinna wykazywaé widocznych wad, takich jak: rysy, pekniecia,
pecherze, niezwigzane czastki, uszkodzenia
i miejsca nie pokryte, ktére moga obnizy¢é trwato$¢ powtoki ochronnej i ograniczyé jej
przewidywane zastosowanie.

Ocena gruboséci powtoki

Gruboéé powloki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN 1SO 2178:1998 lub PN-EN 1SO
2808:2000, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbeg i rozmieszczenie
punktéw pomiarowych, w zaleznosci od wielkosci powierzchni pomiarowej, przyjaé wedtug PN-
EN 22063:1996).

Minimalne gruboéci powlok w zaleznoéci od roli powtoki w systemie ochronnym, kategorii
korozyjnoéci rodowiska i wymaganej trwatosci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997.

Dopuszczalne odchytki gruboséci dia powtok natryskiwanych ciepinie na fatwo dostepnych
powierzchniach podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu rgcznym w miejscach
trudno dostepnych i na powierzchniach
o skomplikowanych ksztatach dopuszcza sie dwukrotne zwigkszenie odchytek
w stosunku do podanych w tablicy 3 wyzej wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej gruboéci powloki dopuszcza sig jej uzupetnienie, pod
warunkiem ze powtoka nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu,
a od czasu zakonczenia natryskiwania nie upltyneto wiecej niz 48 godz.

Ocena przyczepnosci powloki

Ocene przyczepno$ci przeprowadza sie wediug PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metoda
nacinania powtoki nalezy naciac powtoke narzedziem skrawajacym
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o twardym ostrzu az do podioza siatka rys tak, aby powstaly kwadraty o okreslonej wielkosci
(tablica 4). Przy badaniu nie moze nastapi¢ oddzielenie powtoki.

Tablica 4. Wymiary siatki

Catkowita powierzchnia Grubos¢ badanegj Odstep miedzy
siatki (w przyblizeniu) powloki pm rysami mm
15 mm x 15 mm <200 3
25 mm x 25 mm . 200 5

Glebokosé rysy nalezy dobraé tak, aby powlokg przecigé az do podioza. Po nacigciu siatki
nalezy naklei¢, za pomoca walka obcigzonego 5N, odpowiednig tasme klejaca. Tasme klejaca
nalezy potem oderwaé szybko jednym szarpnigciem, prostopadie do powierzchni powtoki.

W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powfoki, odstawania jej na krawedziach,
wystepowania peknie¢ lub pgcherzy catg powtoke nalezy doktadnie usunagé, a przedmiot po
powtérnej obrébce strumieniowo-sciernej poddaé ponownemu natryskiwaniu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej i malarskiego systemu powickowego

Badania powloki metalizacyjnej przeprowadza sie zgodnie z zasadami podanymi

w 2. niniejszej ST.

Powloke malarskg bada sie w zakresie oceny jej wygladu zewngtrznego, grubosci

i przyczepnosci, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

4.4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robot

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine’

Szczegotowe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

Powierzchnie oczyszczanych i zabezpieczanych powtokami ochronnymi konstrukeji oblicza sie
w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardw. Jezeli powierzchnie
petne $cian konstrukcyjnych lub zbiornikéw sg wzmocnione ksztattownikami, uchwytami,
kré¢cami itp., ograniczajacymi powierzchnie pefne, woéwczas nalezy stosowa¢ wspotczynniki
uzaleznione od stosunku rzutu powierzchni wzmocnien i elementéw ograniczajacych do catej
powierzchni §ciany konstrukcyjnej lub zbiornika, wyrazonego w procentach:

do 20% — wspdiczynnik 1,15,

do 40% — wspolczynnik 1,30,

ponad 40% — wspotczynnik 1,80.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociagéw, ksztattownikéw dla uproszczenia obliczen nalezy
postugiwacé sie ich diugosciami | wskaznikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymina 1 m
diugo$ci, podanymi w tablicy 002 i 003 zatozen ogoinych KNR 7-12.
Powierzchnie rurociagéw oblicza sie jako iloczyn zewngtrznego obwodu rurociagu przez jego
dtugosé mierzong wzdtuz osi. Z diugosci rurociagéw nie potraca sig diugosci ksztattek, osprzetu
i armatury faczonej na gwint lub przez spawanie.
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Powierzchnie przewodéw (kanatdw) wentylacyjnych oblicza sig jako iloczyn obwodu i diugosci
przewodéw, mierzona pomigdzy punktami przecigé osi kanatéw gtownych z osiami odgatezien.
Powierzchnie blach falistych, zaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien metalowych dla
uproszczenia obmierza sie w metrach kwadratowych ich rzutu na ptaszczyzne i przelicza na
powierzchnie petne przez zastosowanie ponizszych wspdtczynnikéw:

blachy faliste i zaluzje malowane jednostronnie — 1,5

kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie — 0,6

okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb:

~ + do0,25m2-0,55
—~ « powyze] 0,25 m2-0,25
kraty podestowe malowane obustronnie — 2,00

W specyfikagji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia, mozna ustalié inne szczegétowe zasady obmiaru robét
przeciwkorozyjnych

W szczegdlnosci mozna przyjac, ze jednostka obmiaru robét przeciwkorozyjnych jest 1 tona
konstrukgiji, a zasady obmiaru zgodne z zasadami podanymi w zatozeniach szczegolowych do
rozdziatu 09 i zatozeniach ogélnych KNNR nr 7.

4.4.8 Sposéb odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok przeciwkorozyjnych elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania
powlok. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé odbioru elementow i konstrukeji stalowych
przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powtok natozonych w wytwomi na elementy i
konstrukcje. Odbioréw tych dokonuje sig na podstawie wynikéw badan okreslonych w pkt. 2.4.
niniejszej specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbiér powierzchni przygotowanych do
nakfadania powtok.

Przy odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
przygotowania powierzchni do nakladania powtok, okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze powierzchnia
zostata prawidlowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania powtok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania powierzchni.

Powloki gruntowe i migdzywarstwowe nakfadane na przygotowang powierzchnie podlegajg
odrebnym odbiorom, o ile taki wymog zapisany jest w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej badz wykonywane byly one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na
przyktad zmiana odpowiedzialnosci za prace malarskie lub diugie odstepy czasu miedzy
natozeniem powlok gruntowych
i nastepnych powtok.

str. 49

BSiPG ,GAZOPROJEKT’ SA, - olg'\poczekalniaitb\i69301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdion\konslrukcja\dokumenty\miIicz_specyf_szczeg_budowlana.dcc
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Tom Il Szczegolowe specyfikacje techniczne wykenania i odbioru robét budowlanych Wersgja: 1

Czeéc: Konstrukcja

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru} i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.
Odbior czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbhidér ostateczny (korcowy)

Odbiér  kohcowy stanowi ostateczng oceng  rzeczywistego  wykonania  robét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa,

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przeditozyé komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét,

—  szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

—  protokoty odbioru elementow i konstrukeji stalowych, powtok wykonanych
w wytwérni oraz protokoly odbioru przygotowanych powierzchni i powtok
wykonywanych w krytycznych etapach,

— protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych
materiatow,

-~ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownacé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne; zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé
oceny wizualne;.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

ezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie
powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;i projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawié je ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru
kofcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot przeciwkorozyjnych, wykonac je ponownie | powtdrnie
zgtosic¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnoéci dokumentdw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci  wykonania roboét  przeciwkorozyjnych
Z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca,

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok zabezpieczajacych przed korozja, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robat.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

4.4.9 Podstawa rozliczenia robét

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt przeciwkorozyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg hastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanege | odebranege zakresu robot
przeciwkorozyjnych stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresiony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty przeciwkorozyine uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
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— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

~ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— odbiér i przyjecie na budowe od dostawcy elementéw i konstrukeii stalowych,

- naprawa dopuszczalnych uszkodzen powtok elementéw i konstrukeji przyjetych od

dostawcy,

przygotowanie zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i

instrukcja producenta materiatéw podstawowych i pomocniczych,

— demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robot
elementdw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
zabezpieczajgcych przed korozja,

— przygotowanie powierzchni elementdw i konstrukcji,

- wykonanie powtok malarskich badz metalizacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu
konstrukgji oraz wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow nie przeznaczonych do zabezpieczenia,

~ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokoéci ponad 4 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robét przeciwkorozyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposdb rozliczenia kosztdow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia.

4.4.10 Dokumenty odniesienia

Normy
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatébw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.
PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie ciepine. Cynk,
aluminium i ich stopy.
PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie gruboéci powtoki.
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN IS0 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne
oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach.
PN-EN 1SO 8502-3:2000 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystoéci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg
samoprzylepna).
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PN-EN I1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace
oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzehni. Oznaczanie chlorkéw
na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowej).
PN-EN SO 8502-6:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb

i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzehni. Ekstrakcja
rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a.

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzehni. Czeséc 9: Terenowa
metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po
obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowo-§ciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgé¢ 1. Ogolne wprowadzenie.

PN-EN SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za
pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czgs¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukciji stalowych za
pomocq ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 3. Zasady projektowania.

PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgs$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1SO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukciji stalowych za
pomoca, ochronnych systemoéw malarskich. Czgs¢ 6: Laboratoryjne metody badan wlasciwosci.
PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 7: Wykonywanie

i nadzér prac malarskich.

PN-EN 1SO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych systemédw malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczace]
nowych prac i renowacji.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezeséniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
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Tom Il Szczegolowe specyfikacje techniczne wykenania i edbicru robét budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukcja

przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wezesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzehni. Stopnie przygotowania
wezesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Terenowe
oznaczanie rozpuszczalnych produktéw korozji zelaza.

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja, Naktadanie powtok metalizacyjnych
z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartoéci cynku w farbach przeciwkorozyjnych
cynkowych.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogéinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczaine farby nawierzchniowe.
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe.
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.
PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe.
PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.
PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe biate do zbiornikéw na produkty spozywcze.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
czesé 3) Arkady, Warszawa 1990 .
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Nr opracowania:
163901.08.0001.G3.15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania p.n.:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiegoe Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Osbb niepeinosprawnych.
Tom |l Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesc: Konstrukeja

Zmiana: A

Wersja: 1

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - o\\q:\poczekalnia\tb\169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdion\konstrukcja\dokumenty\miIicz_specyf_szczeg_budowlana.doc

str. 55




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osdb niepetnosprawnych.
Tom Il Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Cze$é: Konstrukcja

Wersija; 1

4.5 KONSTRUKCJE MUROWANE - SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE.

451 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét murowych.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.5.2 Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta silikatowa
— Cegly petne i bloki drazone.
—  Wymiary: 1NF 250+3x120+2x%65+2
1,5NF 250£3x120+2x104+2
2NFD 250+3x120+2% 13842
3NFD 25043x120£2%x220+3
BNFD 250+3x250+2x22013
-  Wymagania:
» nasigkliwosé 16%
= odporno$é na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
= gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej
i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi

w projekcie.
Orjentacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dia marki 3:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 6
1 : 1 7
1 : 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 3]
1 : 1. 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dia marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek
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SPECYFIKACJE TECHNIGZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH L
dla zadania p.n.: Zmiana: A
Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osdb niepelnosprawnych. .
Tom Il Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1
Czesé: Konstrukcja
1 : 0,3: 4
1 : 0,5: 4.5
cement. wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 05: 4.5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednoilitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4.5.3 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

454 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4,5.5 Wykonanie rohot

Wymagania ogoéine:

—  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania
i gruboéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otwordw.

— W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakericzeniu Scian gtownych.

~  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich diugosci.

W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowag strzgpia
zazebione koncowe.

— Cegtly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

~  Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

—  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
muréw.

—  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

— W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

A. Mury z cegly pelnej i gazobetonu
Spoiny w murach ceglanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania p.n.:

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osob niepetnosprawnych. .
Tom [l Szezegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1

Czesc: Konstrukcja

Zmiana: A

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$c¢ nie powinna
przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimaina
-5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
—Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa
i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru,
—  Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych
z cegiet o grubosci roznigcej sie wigcej niz 0 5mm nalezy wykonywacé na strzepia
zazebione boczne.
B. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury
z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz
w kanatach dymowych nalezy stosowaé normaling cegte petng.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie
3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

4.5.6 Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne i bloczki gazobetonowe
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
—  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
*  wymiardw i ksztattu cegty,
*  liczby szczerb i pekniec,
» odpornosci na uderzenia,
= przelomu ze zwrdceniem szczegoinej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraznag nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

D d i
Rodzaj odchylek opuszcza!ne odchyiki l[mm]_
mury speinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
QOdchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBICRU ROBOT BUDOWLANYCH N
dla zadania p.n.: Zmiana: A
Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Os6b niepeinosprawnych. .
Tom Il Szczagdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1
Czesé: Konstrukcja
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, =3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, =5
wysokosé +15, =10 +15, —10

4.5.7 Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest — m2 muru ¢ odpowiedniej grubosci.
llo&é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.5.8 Odbior robot

Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonanlem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkle roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

4.5.9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w m2 muru o cdpowiedniej grubosci.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie écian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

4.5.10 Przepisy zwigzane

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

—~  PN-B-30000:1980Cement portlandzki.

—  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

-~ PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | QDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudawa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Oséb niepetnosprawnych. )
Tom |l Szczegblowe spacyfikacje techniczne wykonania i odbloru robét budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukcja

—  PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

—  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-80/B-06252 Beton komorkowy.

4.6 STROPY FILIGRAN

46.1 Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
montazu stropdw typu filigran
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét polegajacych na montazu stropow typu filigran Roboty, ktdrych
dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
ww. typu stropu. W zakres tych robot wehodza,

- roboty wstepne

- transport i sktadowanie elementdw prefabrykowanych

- montaz elementdw. prefabrykowanych oraz wykonanie stropu
Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.6.2 Materialy

Beton konstrukcyjny

Wymagania co do szczelnoéci, mrozoodpornosci i ogéine wg PN-EN 206-1:2003

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;.

Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Prefabrykaty

Piyty prefabrykowane typu filigran zamawiane u producenta, wykonywane wg indywidualnego
projekiu.

Deskowania, podpory montazowe — zastosowaé rozwigzania systemowe (typu ,Acrow” lub
puszkowane RP-1).

4.6.3 Sprzet

Po przeanalizowaniu rozmieszczenia poszczegélnych elementéw prefabrykowanych budynku,
cigzaru tych elementdw oraz szerokosci | wysoko$ci budynku, nalezy uzy¢ do montazu zurawie
samojezdne lub szynowe o odpowiednim udzwigu dostosowanym do masy elementu i
odlegtosci jego utozenia.

Zawiesia trawersowe - konstrukcja trawersu musi gwarantowaé rownomierne roztozenie
obciazenia na kazdy hak zawiesia. Haki zaczepia sig wytacznie za wezty pasa gornego
kratownicy. Nalezy stosowaé haki karabinczykowe

4.6.4 Transportiskiadowanie
Transport elementéw prefabrykowanych
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Elementy tadowac¢ na $rodki transportowe specjalnym zawiesiem trawersowym.

Zaréwno w czasie podnoszenia, transportu jak i sktadowania ptyty muszg znajdowac sig w
pozycji poziomej z kratownicami skierowanymi do géry. Haki zaczepia sig wytgcznie za wezly
pasa gérnego kratownicy. Przy podnoszeniu i uktadaniu ptyt nalezy unikac ukosnego dziatania
sit na kratownice wystajace z ptyt. Podnoszenie i uktadanie elementéw powinno odbywac sie
réwnomiernie, bez gwattownego szarpania. Nie nalezy dopuszczaé do uderzenia podnoszonym
i uktadanym elementom o inne przedmioty. Transport moze sie¢ odbywac wylacznie Srodkami
transportowymi przystosowanymi do przewozu takich elementéw (powierzchnia platformy
srodka transportowego réwna bez zataman), z ptytami utozonymi w sztaplach do 8-ciu warstw.
W czasie transportu elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie na $rodku
transportowym jak i wzgledem siebie. Kolejno$¢ uktadania ptyt prefabrykowanych na $rodkach
transportowych zalezy od przyjetego sposobu montazu. Zaleca sie stosowanie montazu z KOt
tzn. bezposrednio z $rodkéw transportowych, tak aby przy zdejmowaniu elementow z $rodkow
transportowych mozna byto zachowa¢ kolejnoé¢ wbudowania

przewidziang dokumentacja techniczna, (planem montazu).

Skiladowanie elementéw prefabrykowanych

Plyty nalezy sktadowa¢ na podiozu réwnym, utwardzonym oraz na podktadach zapewniajacych
odstep od poziomu terenu minimum 10 cm. Magazynowanie jest mozliwe w sztaplach do 8
warstw. Zabrania sie sktadowania piyt na gruzie i nieréwnosciach.

Dolne powierzchnie sktadowanych piyt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stosujac
przektadki z desek grubosci 25 mm lub plastikowe naktadki zaktadane na gorny pret kratownicy.
Przektadki lub naktadki winny by¢ uktadane wedtug zasady jedna nad drugg. Diugosc
przektadek powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosé podpieranych piyt.

W czasie podnoszenia plyty z migjsca sktadowania nalezy postepowac wedlug nastgpujacych
zalecen :

a) podnies¢ piyte na wysokosc okoto 40 cm od poziomu spodniej piyty lub terenu,

b) odczekaé okoto 30 sekund z jednoczesng obserwacia, czy nie nastapi  wyczepienie si¢
haka transportowego lub peknigcie miejsca zaczepu,

¢) po upewnieniu sig, ze transport plyty bedzie sie odbywat bez kolizji skierowac element na
miejsce wbhudowania.

W przypadku przewidywanego diugiego okresu sktadowania piyt, prety dzwigarkow kratowych
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg powlekajac je mleczkiem cementowym modyfikowanym np.
lateksem.

4.6.5 Wykonanie robot

Roboty wstepne

Przed przystapieniem do wykonania stropu nalezy zgromadzi¢ niezbgdne materialy, takie jak :
deskowania, podpory montazowe, zbrojenie dodatkowe, materiaty pomocnicze, sprzet
montazowy oraz innemateriaty przewidziane dokumentacjg techniczna,

Ustawienie podpoér montazowych

Rozstaw podpdr montazowych kazdorazowo okresla projektant w dokumentacji technicznej.
Ustawienie ich moze nastapié jedynie na podtozu sztywnym przed utozeniem piyt
prefabrykowanych. Podpory ustawia sig réwnolegle do osi $cian podporowych. Zaleca sie
stosowanie podpdr montazowych wyposazonych w jarzma i regulacje srubowg w celu
dokladnego spoziomowania elementow podpierajacych. Jako podpery montazowe zaleca sig
stosowanie podpor stalowych nastawnych typu ,Acrow” lub puszkowanych RP-1.
Maksymalny rozstaw podpér montazowych :

- strop grubosci 14 ¢cm : 200 cm

- strop grubosci 16 cm : 190 cm
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- strop grubosci 18 ¢cm : 180 cm
- strop grubosci 20 cm : 170 cm
- strop grubosci 22 ¢m : 160 cm
- strop grubosci 24 cm : 150 cm
W obiektach kilkukondygnacyjnych, stemple musza byé usytuowane przez dwie kondygnacje
do czasu uzyskania przez beton projektowane] wytrzymatosci. Podpory montazowe moga
wystepowad na jednej tylko przy spetnieniu nastepujacych warunkow :
a) dla stropu jednokierunkowo zbrojonego, jednoprzgstowego !
- strop grubosci 18 cm z betonu B25 i rozpigtosci do 4,8 m
-strop grubosci 16 cm z betonu B20 i rozpietosci do 4,2 m
b) dia stropéw ciggtych — przy roznicy rozpigtosci przgset nie przekraczajace] 20%
- strop grubosci 18 cm, z betonu B25, o rozpietosci przgset skrajnych do 48 m a
$rodkowych do 5,4 m.
- strop grubosci 16 cm, z betonu B20, o rozpietosci przeset skrajnych do 4,2 m a
Srodkowych do 4,8 m.

Montaz ptyt prefabrykowanych

Prefabrykowane plyty stropowe ukfada si¢ na starannie wypoziomowanych podporach
montazowych i statych. W zalezno$ci od diugosci podparcia ptyty prefabrykowanej na podporze
statej dopuszcza sie uktadanie ptyt na podporach montazowych wypigtrzonych do 20 mm w
stosunku do poziomu podpory statej (utozenie piyty na podlewce z zaprawy cementowej
minimum M10. Montaz moze odbywacé sie metodg z tzw. ,kot" lub z uprzednio
zmagazynowanych piyt na placu budowy. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zminimalizowania
uszkodzen plyt zaleca sie stosowania metody z kot", ktora przed kazda dostawa musi by¢
uzgodniona z dostawca. Do montazu ptyt nalezy stosowa¢ zurawie samojezdne lub szynowe 0
odpowiednim udzwigu dostosowanym do masy elementu i odlegtosci jego utozenia. Elementy
nalezy montowaé przy uzyciu specjalnego zawiesia trawersowego. Konstrukcja trawersu musi
gwarantowaé réwnomierne roztozenie obcigzenia na kazdy hak zawiesia. Haki zaczepia si¢
wylacznie za wezly pasa gornego kratownicy. Przy podnoszeniu i uktadaniu plyt nalezy unikaé
ukosnego dziatania sit na kratownice wystajace Podnoszenie i ukfadanie elementow powinno
odbywaé sie réwnomiernie, bez gwattownego szarpania. Nalezy unika¢ uderzenia
podnoszonym i uktadanym elementom o inne przedmioty. Po ulozeniu, styki piyt od strony
dolnej nie moga wykazywaé zadnych wzajemnych réznic wysokosci. Ewentualne pustki
przestrzenne na oparciach (np. §ciana murowana, betonowa lub profile stalowe} nalezy
wypetnié zaprawg M-10. Podpory montazowe nalezy przy ewentualnym Zzwichrzeniu
ptaszczyzny plyt wyregulowac.

Zbrojenie nadbetonu
Po zmontowaniu plyt nalezy wykonaé zbrojenie dodatkowe czgsci nadbetonu zgodnie z

dokumentacja techniczna, Do zbrojenia dodatkowego tej czesci nalezy !

- Zbrojenie styku piyt,

- zbrojenie gérne nad podporami statymi,

- zbrojenie poprzeczne, prostopadie do kratownic, narozne w przypadku stropu krzyzowo
zbrojonego,

- zbrojenie belek czesciowo lub calkowicie ukrytych w grubosci stropu,

- zbrojenie otwordw i wyciec,

- Zbrojenie wiencow.

Podczas zbrojenia nalezy zwrécic uwage na prawidtowe jego potozenie i otulenie. Montowanie
tak przeprowadzi¢ aby nie nastapito jego przemieszczenie w trakcie betonowania.

Inne czynnosci robocze przed betonowaniem
Inne czynnosci dodatkowe — niestandardowe przed betonowaniem stropu nalezy wykonaé o ile
to przewiduje dokumentacja techniczna. Do czynnosci tych moze nalezeé :
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. wypetnienie przestrzeni pomigdzy dzwigarkami kratowymi np. materiatami izolacyjnymi lub
roznymi ksztattkami,

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej czy ogrzewania podiogowego.

Wypelnienia i rozprowadzenia instalacyjne nalezy stabilizowac tak aby nie dopuscié do ich
przesuniecia w trakcie betonowania.

Oszalowanie
Przed przystapieniem do betonowania nalezy dokonaé oszalowania np. deskami otworow w
stropie i obrzezy stropu — wiencow.

Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania nadbetonu nalezy gorng powierzchnie piyt
prefabrykowanych oczysci¢, odpylié i zwilzy¢ woda. Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé
wymaganiom dokumentaciji technicznej i nie powinna by¢ nizsza niz klasa B20 | posiadac
konsystencje plastyczna. Wykonywanie nadbetonu musi odbywac si¢ tacznie z betonowaniem
wiencow stropu. Mieszanke betonowa nalezy rozprowadzaé réwnomiernie na catej powierzchni
ptyty, aby nie dopusci¢ do migjscowego przecigzenia

stropu. Podczas betonowania spust betonu z pojemnika czy z rury pompy nalezy dokonywac z
matej wysokosci w celu uniknigcia uderzen dynamicznych mieszanki betonowej o powierzchnie
ptyty. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage aby nie nastapito przemieszczenie utozonego zbrojenia.
Przed wyréwnaniem gérnej powierzchni stropu nalezy nadbeton zagesci¢, stosujac taty
wibracyjne lub wibratory pograzane. Przy betonowaniu duzych powierzchni mozliwe sg przerwy
technologiczne. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury (okres zimowy) moze
odbywac sie tylko przy

zachowaniu odpowiednich wymogéw technologii takiego betonowania.

Rozszalowanie stropu

Minimalna wytrzymatoé¢ nadbetonu w celu rozszalowania (usunigcia podpor montazowych)
winien okreslié projektant stropu w dokumentacji technicznej przeznaczonej dla zamawiajacego.
Wytrzymatos¢ ta nie moze byé mniejsza niz 0,8 wytrzymatosci gwarantowanej. W przypadku
realizacji budynkéw wielokondygnacyjnych o rozpigtosci powyzej S m podparcie stropu musi
pozostaé do czasu uzyskania wytrzymato$ci projektowanej, a podpory montazowe muszg byé
ustawione przez dwie kondygnacje. Po usunigciu podpér montazowych nalezy styki podtuzne
pomiedzy plytami wypetni¢ specjalng masg szpachlowa i zatrze¢. Pozostatg powierzchnig dolhg
plyt stropowych mozna zatrze¢ masg szpachlowa przeznaczong do podiozy betonowych, a
nastepnie pomalowaé. W przypadku braku specjalnej masy szpachlowej do wypetnienia styku
ptyt mozna uzyé zaprawy cementowej, a nastepnie przetrze¢ masg szpachlowa do podiozy
betonowych.

4.6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét jak dla betonowania (pkt. 4.1.6) i zbrojenia betonu (pkt. 4.2.6).

4.6.7 Obmiar robét
Obmiar robét jak dla betonowania (pkt. 4.1.7) i zbrojenia betonu (pkt. 4.2.7).

4.6.8 Odbiér robot
Odbior robét jak dla betonowania (pkt. 4.1.8) i zbrojenia betonu (pkt. 4.2.8).

4.6.9 Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jak dla betonowania (pkt. 4.1.9) i zbrojenia betonu (pkt. 4.2.9).
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4.6.10 Przepisy zwiazane
Przepisy zwigzane jak dla betonowania (pkt. 4.1.10} i zbrojenia betonu (pkt. 4.2.10).

4.7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH |
PRZYZIEMI BUDYNKOW

4.71 Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych podziemnych czesci

i przyziemi budynkow.

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji izolacji przeciwwilgociowych | wodochronnych
podziemnych czesci i przyziemi budynkow.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscilenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robét,niezbedne do uzyskania wymaganego standardui jakoéci tych roboét.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych isthieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisdw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji
i uszezelnier powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czgsciach podziemnych i
przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okrelenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych.

Og6lne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla konkretnej
realizacii.

4.7.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdine”

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:
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—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonanc oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ckreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych — czesci podziemnych

i przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Wyroby do hydroizolacii powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sig¢ masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do hydroizolacii z laminatéw
Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub
wlékien nie podlegajacych korozji biologiczne;,
—  masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadkg z tkanin lub wiokien,
spelniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

Whyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastgpujace materiaty
rolowe:

~ papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewaine i
samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych | kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sie z folii pofietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga byé wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji watebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacje w
podtozu metoda, krystalizacji wgtebnej, spetniajace wymagania okreslone
w aprobatach technicznych.
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Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcig producenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajgce | zmywajgce,

- tgczniki mocujace, kotwy, sruby,

- ta$my dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia t]. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryinych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrodel musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkciji betonu”.

Warunki przyiecia na budowe wyrohéw do izolacji przeciwwilgociowych

i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjgte na budowe, jesli speiniajg nastepujace
warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

—  sa whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) |
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne

(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia
11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

—  opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt hydroizolacyjnych powinien sig konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrohdow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych — czesci podziemnych

i przyziemi budynkow materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobdéw do robét hydroizolacyjnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RCBOT BUDOWLANYCH o
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Tom Il Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odhioru robét budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukgja

Wszystkie wyroby do  roboét  hydroizolacyjnych  powinny  by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byc przechowywane
w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowangj
podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie
poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesnigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.7.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine’

Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglgdni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy — sprzet
i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

do nakladania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,
do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek.
4.7.4 Transport
Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania 0g6lne”
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjinych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .
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Czesé: Konstrukcja

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawiaé
réwnomiernic  obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu
i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sig w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyroboéw przed =zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy
dowozié w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej wykonanej izolacji.

4.7.5 Wykonanie robot

Ogdline zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czeéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robot mogacych stanowi¢
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu
i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podiozy.

lzolacje przeciwwilgociowe | wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje
sie na podtozach:

—~  betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkieroweyj,
betonowej lub z bloczkow betonowych,
-z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkdw powinny speiniaé
nastepujace wymagania ogoine:

— powinny by¢ nosne i nieodksztaicalne,

— powierzchnia powinna byé czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, pgknieé (luzne czgsci nalezy
usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysyo
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnié zaprawg naprawcza zalecana przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé
wykonane fasety o promieniu nie mnigjszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane
pod katem 45° na szeroko$ci | wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH o
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Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacict
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osdb niepeinosprawnych. )
Tom Il Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i edbioru robét budowlanych Wersja: 1

Czesc: Konstrukcja

wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podioze powinno by¢ suche (wilgotnoéé nie przekraczajgca 5%} lub wilgotne
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac
roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta, a powloka gruntujgca powinna byé réwnomiernie roziozona (ciggta)
i wykazywac dobrg przyczepno$¢ do podioza.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i Zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowe] wspdlpracy
z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych
na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow
penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno
stosowad roztwordw zawierajacych rozpuszezalniki.

Wymagania szczeqotowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykonaé na zaprawie cementowe;].

Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie
ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczescie]
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o
3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czeéci budynkéw znajdujacych sig ponizej poziomu
gruntu nalezy prowadzié w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokosé
wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnhionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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Czesc: Konstrukcja

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidziane]
do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez
caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji
warstwa dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw

Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czgs¢ C:
,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw” izolacie przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny spetniaé nastepujace wymagania ogdlne:

—  stanowi¢ ciagly i szczelny ukiad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, lysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

~ §cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekag, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje
pionows,

—  rodzaj, gruboéé i ilosé zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
nakiadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac
jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslone;
powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyZej poziomu
opadowych pod izolacje,okalajacego terenu i zakoriczona w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wad

— niedopuszczaine jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddzialujgcych na siebie w sposob destrukeyjny,

—  miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, slupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny byé uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza
budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny).

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

jzolacje przeciwwilgociowe czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig
z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nastgpujace:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania p.n.: Zmiana: A

Tom |l Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1

Czegéé: Konstrukcja

izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnegtrznej
fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, ale nie mnigjsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢
co najmnigj 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych
s3 takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, roznica polega tylko
na doborze odpowiedniej papy i ilosci je] warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byc
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnoé¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie
w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacjg pozioma; przy
braku szczegbtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych

lzolacje wodochronne czeséci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig z nastgpujacych
wyrobéw hydroizolacyjnych:

laminatow z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegétowe dotyczagce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na
bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od
strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowié samodzielna izolacje wodochronng lub w przypadku
laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe
nanoszong na izolacje z papy,

dobor uktadu i gruboéci warstw konkretnege {aminatu o okresionych wiasciwosciach
powinien byé dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cignienia
wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z
tkanin lub wiokien i doktadnym pokryciu jej widkien masa, tak by na powierzchni
laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac faminaty tylko
wtedy, gdy masy te uzyskaly pozytywna oceng do takiego zastosowania w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi
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Czesé: Konstrukcja

na wysoka podatno$¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach
ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania [aminatow.
B. Pap asfaltowych

—  szeroko$¢ zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmnigj
10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zakiady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2
szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe
w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna
wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé
dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukeji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktére sg przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy sobg metodg
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powlokowe] — nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyinej; jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a
ptomien palnika powinien byé ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powlokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnaé
do ogrzewanego podioza watkiem, o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujacych zasad:

— powierzehnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby
zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

—  korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

—  mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z
papami klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig,
aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna,
gdyz wowczas istnieje mozliwosé jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga byé mocowane do podtoza i taczone metoda;

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.
Sposodb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).
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Czese: Konstrukeja

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowiace dodatkowg warstwe
drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami polaczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci
0,3 mm moga byé stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowychy), folie
z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania
bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktérych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zakiady z folii PVC nalezy taczyé za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawegdzi doszczelniac
tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikow
mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdiuz linii rownoleglej do krawedzi
brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do
warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej
i linig tgcznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujacymi,

— poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na
zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

— wykorzystywaé masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia
tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,
~  przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzegac zasad podanych w
specyfikacji szczegotowej i instrukciji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy
hydroizolacyjnej.
VWymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizotagii

Obraébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku
powinny byé:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

~ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

4.7.6 Kontrola jakosci robdt

Ogbline zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i
przyziemi budynkoéw

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg przygotowanego podtfoza.

Badania materiatdw
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Czes¢: Konstrukcja

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic.

—  w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposoéb
przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

~  betonowych — zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé i
rowno$é podktadow, czystosc powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

—  murdw z cegly i bloczkoéw betonowych — zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$é, doktadnoé¢ wykonania z uwzglgdnieniem
wymagan szczegdlowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnosé i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podkiadu, rownosé i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzehni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja;

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacj
powierzchni (fasety i sfazowania),
~  dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci  0,5-1 m,
w rozproszonym éwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni poditoza nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 20 m?  podioza i przez pomiar jego odchylenia od faty
z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 3.3 specyfikacji
technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podkiadu powinny byé nie wigksze niz 2
mm. Pekniecia na powierzchni o szerokoéci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatoéci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami szczegotowej specyfikacii techniczne;.

Wilgotno$é i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).
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Czesdé: Konstrukcja

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych plaszezyzn
podiozy nalezy przeprowadzic¢ za pomocyg szablonu, na zgodnosé
Z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzié metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowe)
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng
i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowad sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych
w. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w
sposob zapewniajacy ich ciaglo$é i szczelnose,

—  poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloéci zuzywanych materiatéw
izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot
hydroizolacyjnych podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym:
wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielkosci zaktaddw, dokladnosci sklejenia poszczeg6inych warstw itp.

Badania w czasie odbioru rohét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdinosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej$¢ przez izolacje, przerw
roboczych, dylataciji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich
hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.
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Cze$é: Konstrukeja

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoséci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciagtosci, migjsc przebic
i dylatacji oraz zakoriczeh krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
— sprawdzenie szczelnosci izolacji,
- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
— sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowe)
specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegolowej specyfikacii
techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
i niezwiazaniu izolacji z podfozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢
metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100
m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m* powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

4.7.7 Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne’

Szczegdlowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinigciu, Wymiary powierzchni przyjmuje sig w $wietle surowych murow. Z
obliczonej powierzchni potraca sig powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wigksze od 1
m?. 1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

4.7.8 Sposob odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegblne warstwy
w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, —natomiast odbiér kazdej ulegajacej =zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowe] po jej wykonaniu, a przed utozeniem Kkolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzié badania wymienione w niniejszej specyfikacii.
Wyniki bada nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
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Czesé: Konstrukeja

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaéd
z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w niniejsze]
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub
poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjete]
warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czedciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne  wykrycie ewentualnych  usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Qdbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczna, oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (losci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje
techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukecje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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Czesé: Konstrukcja

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, pordwnac je
z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W
takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
izolacji z wymaganiami okreslonymi w w niniejszej SST i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

~ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie
powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonang izolacjg przeciwwilgociowa, lub
wodochronna, wykonaé ja ponownie i powtérnie zglosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
~  stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych
Z zamowieniem.
Protokd! odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca,

Qdbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi | gwarangji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawsg do zwrotu kaucii gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
4.7.9 Podstawa plathosci
Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Zasady rozliczenia i plathosci
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Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych
w podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie ze. szczegotowsg
specyfikaca techniczng,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robat hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaitowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe | wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich
ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

—  przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatow pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot
elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowar i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegdtowej specyfikacii technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robét hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztéw
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

4.7.10 Przepisy zwigzane
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
str. 79

BSIiPG ,GAZOPRQOJEKT" S.A. - o\qgpoczekalniaitb\169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdion\konstrukcia\dokumenty\miIicz_specyf_szczeg_budowlana.doc




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH L
dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacioi
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Oséb niepefnosprawnych. )
Tom Il Szczegolowe specyfikacje techniczne wykeonania i odbioru robét budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukcja

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowc-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane).

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — witasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych
{Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne —~ Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe] tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje | wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenc]i
$wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometruy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs$¢ 12: Okreélenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeéé 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czeé¢é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana At).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesé 2. Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeé¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6.
Pobieranie prébek, kontrola zgodnoéci i ocena zgodno$ci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 . Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z poéZn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z poézn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czg$¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czeéci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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Czesé: Konstrukcja

4.8 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH - KONSTRUKCJE DREWNIANE
4.8.1 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonywaniem dachowych konstrukeji

drewnianych.

4.8.2 Zakres robot wymienionych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodzi wykonanie i montaz konstrukgji dachowe;.

4.8.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

4.8.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.8.5 Materialy

1.1.1.1. Drewno
Do konstrukgeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukejg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla wymienionychrob6t stosuje sie drewno klasy C24 i C30 wedlug nastepujacych norm
panstwowych:

—~ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
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Tom Il Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Czesé: Konstrukgja

Wersja: 1

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.1.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C33 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 11

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 16 mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dia grubosci do 75 mm
- b) bokdéw 10 mm — dla szerokosci do 76 mm
5 mm — dla szerokoéci > 250 mm
—  Wichrowato$§é 8% szerokosci
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistoé¢ rzazu dopuszczalna w granicach adchytek gruboséci | szerokosci elementu.
Nierdwnosé plaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadite,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukgji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

A. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- —wdlugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dia 20% ilosci
— —w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—~ —w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

B. odchytki wymiarowe bali jak dia desek
C. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— wagrubosci:  +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
—~  w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokoéci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- wgrubosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
D. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mmi—-2 mm.
E. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi—2 mm.
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Czesc: Konstrukcja

1.1.1.3. Laczniki

-  Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

—  Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szeséciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

— Nakretki:
Nalezy stosowa¢:
Nakretki szeéciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

—  Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Whkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Whkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

1.1.1.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny byé stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/[TB-ITD/87
z 05.08.1989r.

— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

4.8.6 Skladowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty | elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym fub
odizolowanym od elementéw warstwa foli.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowaé ich deformaciji. Odleglos¢ skiadowanych elementow od podtoza nie
powinna byé mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

4.8.7 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
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Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
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Czesé: Konstrukcja

4.8.8 Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp |
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.8.9 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy kanstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utraty statecznosci.

4.8.10 Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcii.

4.8.11 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinno byé zgodne z dokumentacjq techniczna,
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Diugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- wrozstawie belek lub krokwi:

— do 2 cm w osiach rozstawu belek

— do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- wdlugosci elementu do 20 mm

— w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowe] stykajace sig z murem lub betonem powinny by¢ w migjscach styku
odizolowane jedna warstwa papy

4.8.12 . Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi powyze,.
Roboty podlegaja odbiorowi.

4.8.13 Obmiar roboét
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Czescé: Konstrukgja

Jednostkami obmiaru sa;
- iloé¢ m3 wykonanej konstrukcji.

4.8.14 Odbiér roboét

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgacych.

4.8.15 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

4.8.16 Przepisy zwiazane

—  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine
dotyczace tarcicy.

—~  PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003  Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czegsci ztacznych.

4.9. Dylatacje
4.9.1 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z wykonywaniem dylatacji posadzek i stropow.

4.9.2. Zakres rob6t wymienionych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie dylataciji posadzkowych i stropowych wystepujacych w obiekcie.

4.9.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
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Czesé: Konstrukcja

4.9.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.9.5. Materialy
Przy doborze odpowiedniego profilu dylatacyjnego powinno si¢ uwzglgdnia¢ nastepujace
kryteria:

- wielko$é i intensywno$¢ abcigzenia eksploatacyjnego i statycznego,

- rodzaj pokrycia dylatowanej powierzchni,

- szerokosé szczeliny dylatacyjnej (przyjeto 20mm),

- wysoko$é wbudowania profilu w konstrukcjg (w przypadku mocowania

przed wykonaniem robot posadzkarskich lub oktadzinowych),

- wymagania higieniczne i odpornosci chemicznej.

Prawidlowa i bezawaryjna praca poszczegdinych elementéw posadzek w czasie uzytkowania

obiektu zalezy od odpowiednio dobranej systemowej dylatacji spetniajacej w/w warunki.

4.9.5.1. Posadzki na cienkiej warstwie klejowej

Do dylatowania posadzek uktadanych na cienkiej warstwie zaprawy klejowej nalezy zastosowad
profil wykonywany z twardego tworzywa sztucznego stanowigcege element kotwiacy
i z elastycznego polietylenu stanowiacego element przenoszacy naprezenia sciskajgce
i rozciagajace a takze ruchy pionowe. Nalezy pamieta¢, aby projektowac dylatacje warstwy
wykonczeniowe] posadzki bezposrednio nad dylatacja warstwy podkiadowe;. Powinien by¢
zastosowany w posadzkach na zewnatrz i wewnatrz, na ktérych planowane jest niezbyt duze

obcigzenie mechaniczne.
4.9.5.2. Posadzki na grubej zaprawie cementowej

Do dylatowania posadzek uktadanych na grubej zaprawie cementowej nalezy zastosowag profil
dylatacyjny o ksztaicie klina z bocznymi, zabkowanymi powierzchniami wykonanymi z twardego
PVC i potaczonymi w czeéci gornej miekkim PVC. Przy projektowaniu szczelin dylatacyjnych

szerszych od 20 mm mozna stosowacé profile dylatacyjne z systemowych rozwigzan.
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4.9.5.3, Listwy dylatacyjne konstrukcyjne

Dylatacje konstrukcyjne sa montowane na potaczeniu ptyt konstrukcyjnych. Nalezy mocowac je
mechanicznie za pomoca kotkdw i dybli metalowych wklejanych.

Wysokos$¢ dylatacii konstrukeyjnych zalezy od konstrukeiji podiogi i jej ewentualnego
uszczelnienia. Kryterium doboru listew dylatacyjnych sg dopuszczalne obcigzenia nacisku na

listwy.

4.9.5.4. Listwy dylatacyjne powierzchniowe

Dylatacje powierzchniowe majq za zadanie kompensacje naprezen w plycie posadzkowej
zaréwno zwiazanej z podktadem lub stropem jak i wykonang jako posadzka ptywajaca.
Dylatacja powierzchniowa musi przebiegajac od stropu/uszezelnieniafizolacji do samego
wierzchu posadzki.

Przy zastosowaniu jako dylatacji listew dylatacyjnych na tarasach nalezy koniecznie
odprowadzié wody z warstwy pod jastrychem lub zastosowa¢ dylatacje ptynng + gabka

poliuretanowa co stanowi rozwigzanie znacznie szczelniejsze.

4.9.5.5, Listwy dylatacyjne podptytkowe

[stotnymi parametrami przy doborze dylatacji powierzchniowych sa;

-szeroko$¢ dylatacji

-odstep pomiedzy dylatacjami

-przenoszone obcigzenie

Dla posadzek mato obciazonych (podtoga na gruncie ) przyjmuje sig podziat na pola do 60 m2.
Dla posadzek na stropach , obciazonych lub przy stabym podtozu (docieplenie stropu) 36 m2.
Dla posadzek narazonych na wahania temperatur (tarasy , balkony , ogrzewanie podtogowe)
9m2.

Nalezy dazy¢ do dylatowania powierzchni o ksztatcie zblizonym do kwadratu.

Przymuje sie , ze szeroko$é dylatacji powierzchniowej powinna dla kompensacji ruchu posadzki
(max 2 mm) wynosié dwukrotnos¢ szerokosci fugi.

Dylatacje konstrukcyjne nalezy dobiera¢ na podstawie wytycznych projektanta konstrukgi
budynku oraz przewidywanych obciazen posadzki.

Przyjmuje sig ,ze przy przewidywanych ruchach posadzki powyzej 2mm nalezy stosowacd
dylatacje konstrukcyjne.
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Czesc: Konstrukeja

4.9.5.6. Dylatacje w konstrukcjach podiog

W konstrukcjach podiég powinny by¢ uwzglednione szczeliny. dylatacje  izolacyjne
i przeciwskurczowe Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukgji
budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalnodci cieplnej i pecznienia materiatow Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla
oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukgji budynku (cian, stupow, schoddw itp.) Iub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji
podiogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowac
w migjscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku réznych konstrukgji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzielié powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy dtugosci
boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym powinny byé wykonane jako naciecia

o glebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu

4.9.6. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

taczniki i materialy nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach  magazynowych, zabezpieczajacych przed  dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

4.9.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

4.9.8. Sprzet

Do transportu i montazu dylatacji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .
dla zadania p.n.: Zmiana: A

Nr opracowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacitt
163901.08.0001.03.15 Dzieci i Osob niepetnosprawnych. ]
Tom Il Szczegdtowe specyfikacje tachniczne wykonania i odbioru rohot budowlanych Wersja: 1

Czesé: Konstrukcja

— stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp |
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.9.9. Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.9.10. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw

konstrukgji dylatacii.

4.9.11. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi powyzej.
Roboty podlegajg odbiorowi.

4.9.12. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa;
—  ilosé metréw biezacych wykonanej dylatacii.

4.9.13. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

4.8.17 Podstawa platnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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