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PROJEKT WYKONAWCZY Zriana: A
Nr opracowania; PRZEDMIAR ROBOT ,Rozbudowa, nadbudowa i przgbudowa budynku Mitickiego )
169301.08.0001.03.27 Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepelnosprawnycn” ]
- czesé drogowa Wersja: 1

. OPIS | ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Podstawa opracowania:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 16 wrzeSnia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )

¢ Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych — Warszawa 2005 r.

¢ Projekt wykonawczy {(opis, rysunki, zestawienie materiatow )

2. Zawartos¢ opracowania:

s Strona tytutowa

¢ QOpis i zatozenia do przedmiaru

» Spis dzialow przedmiaru robot

+ Tabele Przedmiaru Robot

3. Zakres opracowania;

Roboty rozbiérkowe
+ Rozbiorka jezdni z betonu cementowego  891,0 m2
¢ Rozbidrka chodnikéw z plyt betonowych 50x50x8 380,0 m2
¢ Rozbidrka kraweznika betonowego 317,8 m
¢ Rozhbidrka obrzeza bet. 1674 m
Roboty ziemne
Krawezniki, obrzeza
s Obrzeze hetonowe 8x30 ¢m natawie z B-15 230,6 m
+ Kraweznik betonowy 15x30 cm z tawa z oporem z B-15
- wystajgcy 1909 m
- wtopiony 1734 m
Nawierzchnie
» Nawierzchnia drog i miejsc postojowych - kostka betonowa szara1 071,1 m2
+ Nawierzchnia chodnikéw - kostka betonowa 26lta 563,2 m2
e Zielen - 20 cm humusu + obsianie mieszankg traw 471,0 m2

4. Zalozenia szczegslowe:
o zatozono llI-IV kategorie gruntdw

5. Katalogi i normatywy: KNR-y; KNNR-y; Analizy Indywidualne;
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DZIALY KOSZTORYSU Strona &

Lp. | Nazwa dziatu Od ] Do

Nr Umowy PP/169301/08/001 z 15.02.2008 Nr Opracowania 169301.08.0001.03.27 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych-¢z¢$é drogowa

1|Roboty rozbidrkowe ) 1 7
2|Roboty ziemne 8 14
__ 3|Krawezniki,obrzeza 15 17
~ 4|Nawierzchnie 18 24
_4,1|Nawierzchnia drég i miejsc postojowych 18 20
"4 2[Nawierzchnia chodnikéw 21 24

145_08_milicz_dr.kst
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PRZEDMIAR Stronab

Lp. j Podstawa ] Opis i wyliczenia } j.m. 1 Poszcz | Razem
Nr Umowy PP/169301/08/001 z 15.02.2008 Nr Opracowania 169301.08.0001.03.27 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku Milickieao Stowarzyszenia Przyjaci6t Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych-czeéé drogowa
1 Roboty rozbiérkowe
1][KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.1;0810-05
0810-06
891.0 m?2 891.000
RAZEM 891.000
2[KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszychz  m?2
d.1|0815-02 plyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowej
380.0 m2 380.000
RAZEM 380.000
3|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- (m
d.1]0813-03 piaskowej
317.80 m 317.800
RAZEM 317.800
41KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.110814-02
167.40 m 167.400
RAZEM 167.400
A5|KNR 2-31  !Rozebranie aw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(0.15%0.15+0.15*0.30)*317.8<krawgznik> m3 21.452
(0.15*0,20)*167.40<0brzeze> m3 5.022
RAZEM 26.474
B|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiang roboczg  |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
891.0*C.15*1.30 m3 173.745
380.0*C.10 m3 38.000
317.80*0.15*0.30 m3 14.301
0.08*0.30"167.40 m?3 4.018
26.47*1.30 m3 34.411
RAZEM 264.475
7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1]1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
264.475 m3 264.475
RAZEM 264.475
2 Roboty ziemne L
8|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o gruboéci 30 cm za pomo- |m?
¢.2|0126-01 cq spycharek
0126-02
333.0 m2 333.000
RAZEM 333.000
9|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  1m2
d.2{0191-01 gruncie kat. |-V glebokosci 35 cm
0101-02
1071.1<pod konstrukcje jezdni> m2 1071.100
RAZEM 1071.100
10]KNR 2-31  [Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 50 cm glg- |m?
d.2|G102-01 bokosci keryta
0102-02
54.60<pod krawezniki> m? 54.600
RAZEM 54.600
11]KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w — |m2
d.2/0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 25 cm
0101-02
563.20<pod konstrukcje chodnikéws> m2 563.200
RAZEM 563.200
12|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryla na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  {m?2
d.2|0101.01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
471.0<pod zielen= m2 471.000
RAZEM 471.000
13[KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.[-Il| m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochada-
0214-04 mi samowytadowczymi na odl.10 km-wywoz nadmiaru gruntu
1071.100.35 m3 374.885
54.60%*0.50 m3 27.300
563.20*0.25 m3 140.800
471.0*0.20 m3 94.200
333.0*0.30-471.0*0.20 m3 5.700
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PRZEDMIAR Strona?

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
' RAZEM 642.885

14|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV

2438.30 m2 2438.300
RAZEM 2438.300
3 Krawezniki,obrzeza
16|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa B15 z oporem m?
d.3(0402-04
(0.15*0.15+0.15*0.30)*(190,90+173.40)<pod krawgzniki> m?3 24.590
0.15%0.20%230.60<peod cbrzeza> m? 6.918
RAZEM 31.508

16|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce pias- |m
d.3{0403-01 kowej
190.90 im 190.900
RAZEM 180.900

17]KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wtopione ¢ wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.3]0403-06 kowej

173.40 m 173.400
RAZEM 173.400
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia drog i miejsc postojowych

18|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 16 cm [m2
d.4.|0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu Rm=2,5MPa
1/0105-08
1071.10 m2 1071.100
RAZEM 1071.100

18/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa B20 z dylatacjq - grubo&é warstwy po zageszezeniu im?2
d.4.|0109-01 22 cm

1/0108-02
1071.10 m?2 1071.100
RAZEM 1071.100
20[KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 16x16x14 cm na podsypce cementowa-  |m?
d.4.10303-03 piaskowe] 1:3 gr 3 cm z wypeinieniem spoin zaprawsg, cementows
1
1071.10 m?2 1071.10Q
RAZEM 1071.100
4.2 Nawierzchnia chodnikow
21|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm |m2
d.4.10105-07 grubosc warstwy po zageszczeniu Rm=1,5MPa
2/0105-08
563.20 m2 563.200
RAZEM 563.200
22]KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5- warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4.|10114-05 geszczeniu 15 cm .
P
563.20 m? 563.200
RAZEM 563.200
23|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor zoity) grubosé 8 cmna  [m?2
d.4.|0511-03 podsypce cementowe-piaskowej
2
563.20 m? 563.2C0
RAZEM 563.200
24/KNR 2-01  {Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 ¢m m2
d.4.|0510-01
2|0510-02
analogia .
471.0 m2 471.000
RAZEM 471.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll1 1993, biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyny do 9 1998
ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996

[P ]
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