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. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych dla zadania inwestycyjnego pn.
,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci
i Os6b Niepetnosprawnych”.

2. Podstawowe informacje i uwarunkowania dotyczace realizacji inwestyciji

Podstawowe informacije i uwarunkowania dotyczace realizacji inwestycji zostaly zawarte
w Specyfikacji Technicznej — czesé ogdina.

3. Zakres opracowania

W niniejszej specyfikacji technicznej zawarte sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg instalacji teletechnicznych, tzn.:

¢ cokablowania strukturainego,

» instalagji telefonicznej warz z centralg abonencks,
» systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru,

¢ instalacji domofonowe;j,

Ustalenia zawarte w ninigjszej rozdziale dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci i instalacji jw. i obejmuja;
wymagania wykonawcze,
wymagania maieriatowe,
technoiogie montazu,
transport i roziadunek,
sktadowanie materiatow,
nadzér i odbiory.
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4.  Okreslenia podstawowe

ghiazdko telekomunikacyjne: Urzadzenie podiaczone na state, w ktorym jest zakoriczenie
kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem do okablowania obszaru
roboczego.

instalacja: System po zainstalowaniu i uruchomieniu.

instalowanie, montaz. Mocowanie i podigczanie podzespotdéw i elementéw systemu.
instalowanie moze by¢ dokonywane przez jednego instalatora lub wigcej instalatoréw.

kabel: Potaczenie jednej lub kilku jednostek kabla tego samego typu i kategorii we wspoinej
powloce. Moze zawiera wspolny ekran.

kabel poziomy: Kabel taczacy rozdzielnig kondygnacyjng z gniazdkiem telekomunikacyjnym.
kabel ze skretki nieekranowanej: Elekfrycznie przewodzacy kabel sktadajacy sig

z jednej lub wielu par, z ktérych zadna nie jest ekranowana.

lacze: Sciezka transmisyjna pomiedzy dowolnymi dwoma interfejsami okablowania
strukturalnego z wykluczeniem kabli urzagdzen i kabli obszaru roboczego.

odbiér. Decyzja, Ze instalacja spelnia wymagania uzgodnionej wczesniej specyfikacii.
okablowanie: System kabli telekomunikacyjnych, przewododw i sprzetu {gczacego, kiéry moze
obstugiwaé polgczenia sprzetu informatycznego.

okablowanie strukturalne: System strukturalnego okablowania telekomunikacyjnego zdolny
obstugiwac szeroki zakres zastosowan. Okablowanie strukturalne moze by¢ instalowane bez
uprzedniej wiedzy o wymaganych zastosowaniach. Sprzet specyficzny do zastosowania nie jest
czescig okablowania strukturalnego.

ostrzezenie o uszkodzeniu: Sygnat uszkodzeniowy, kidry moze by¢ odebrany przez
cziowieka.

panel krosujacy. Przelacznica przystosowana do uzycia przewoddw krosujacych. Utatwia
administracje przesunie¢ i zmian w okablowaniu.

préba odbiorcza: Proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia
nabywce, ze instalacja spefnia ustalone wymagania.

przestrzen zagrozona wybuchem: Przestrzen, w ktorej moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa
(istnieje potencjalne zagrozenie).

przewéd krosujacy. Elastyczna jednostka kabla lub element ze zlaczem przeznaczony do
zestawiania potaczen na panelu krosujacym.

przewod uziemiajacy: Przewdd ochronny, faczacy gtéwny zacisk uziemiajgcy lub gtowng
szyne uziemiajaca z uziomem.

przelacznica: Miejsce, w ktorym kable urzadzen koficza sie i sg przytaczane do podsystemow
okablowania bez uzycia przewodu krosujacego lub zwieracza.

rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Okreslone $rodki zastosowane w urzgdzeniach
elektrycznych w celu unikniecia zapalenia otaczajgcej atmosfery wybuchowe;.

sie¢ potaczen wyréwnawczych (BN - ang. bonding network): Zestaw potaczonych ze sobag
przewodzacych elementéw konstrukcyjnych tworzgcych ,ekran elektromagnetyczny” dla
systemow elektronicznych i personelu obstugujacego dla czestotliwosci od zera (prad staty) do
niskich czestotliwosci radiowych (RF). Termin .ekran elektromagnetyczny” oznacza dowolng
konstrukcje wykorzystywang do zmiany kierunku, blokowania lub ograniczenia przenikania
energii elektromagnetycznej.

SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

stopien ochrony zapewnianej przez obudowy (IP): Kod cyfrowy zgodny z EN 60529,
poprzedzony symbolem ,(IP)", przypisany obudowie urzadzenia elektrycznego zapewniajgcej:
ochrone oséb przed dostepem lub zblizeniem do czesci czynnych lub przed dostepem do
czeéci ruchomych (innych niz gtadkie obracajace sie waty itp.) wewnatrz obudowy oraz ochroneg
urzadzenia elekirycznego przed wchodzeniem obcych ciat statych, i, jezeli to podano w
klasyfikacji, ochrone urzadzenia elektrycznego przed szkodliwymi skutkami wnikniecia wody.
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strefa: Wydzielona cze$¢ zabezpieczanego obiektu, w ktérej funkcja moze by¢ zrealizowana
niezaleznie od funkcji w innych czesciach.

strefa pozarowa: Strefa, ktdrej wydzielenia majg okreslong przepisami prawa odpornosé
ogniowa,.

urzadzenie ochrony przepieciowej (SPD - ang. surge protective device): Zestaw
sktadajacy sie z jednego elementu lub wigkszej ilodci elementdw, przeznaczonych do
ograniczenia lub zmiany kierunku przepiec.

uszkodzenie: Usterka w systemie uniemozliwiajaca poprawne funkcjonowanie instalaciji.
uziom: Flement przewodzacy lub grupa przewodzacych elementéw umozliwiajgcych
elektryczne potgczenie z gruntem.

wpust kablowy: Osprzet przeznaczony do wprowadzania do urzgdzenia elekirycznego
jednego lub kilku kabli elektrycznych iflub $wiattowodowych oraz przewodoéw, przy zachowaniu
wymagan dotyczacych odpowiedniego rodzaju budowy przeciwwybuchowej.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdina.

i. MATERIALY

1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej — czgsé
ocgdlna.

Przy wykonywaniu robdt teletechnicznych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, kiére spetniajg te warunki sa;

e wyroby budowlane, dla kidrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiladciwych przepisdéw
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikacji,

e wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobata techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

« wyroby budowlane znajdujgce sie w okresfonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:

¢ nie spelniajg wymogodw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

¢ byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta, w wyniku czego nastapita

zmiana wiasno$ci materiatu.

Materialy stanowigce potfabrykaty lub urzadzenia, zastosowane do realizacji zadania

powinny byé nowe i nie moga pochodzi¢ z rozbiérki lub byé przeniesione
z innego obiektu.
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2. Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatow

Przy wykonywaniu robot montazowych instalacji nalezy stosowac nastepujace materiaty
i wyroby:

Okablowanie strukturaine

System powinien pochodzi¢ od jednego producenta.

Szafa 19" 42U

Panele 19” krosowe nxRJ-45;

Panele 19" z wieszakami,

Potka 19” stata;

Kable krosowe min. kat. SE,

Gniazda 2xRJ-45 min. kat. 5E;

Przewody okablowania strukturalnego: FTP 4 pary min. kategorii 5e powfoce bezhalogenowe;
LSZH;

Przewdd instalacyjny izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V
z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3.

Osprzet instalacyjny

Montaz centrali telefonicznej

Abonencka centrata telefoniczna ( PABX ) o pojemnosci co najmniej 48 NN wyposazona
w karty wewnetrznych linii analogowych i cyfrowych (aparaty systemowe, ISDN), miejskich linii
analogowych i ISDN, bramek GSM, wraz z oprogramowaniem do zarzadzania poprzez RS232
oraz LAN; rezerwowe Zrodlo zasilania; w obudowie RACK

Aparaty telefoniczne systemowe

Osprzet instalacyjny

Instalacja telefoniczna

Puszka telefoniczna 10 par wraz z osprzetem,

Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izolacji z polietylenu i powtoce polietylenowe]
z zaporg przeciwwilgociowa (XzTKMX) wg PN-92/T-00335

Osprzet instalacyjny

Instalacja zakladowego systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP
System powinien pochodzi¢ od jednego producenta.
Centrala wykrywania | sygnalizacji pozaru w obudowie wraz z akumulatorami - analogowa,
adresowalna, z 4 liniami petlowymi
Centrale sterowania oddymianiem w obudowie wraz z akumulatorami, wspoipraca
z systemem SAP, sygnalizacja otwarcia klapy oraz uszkodzenia
Reczne ostrzegacze pozarowe w obudowie, wbudowany wskaznik zadziatania
Sygnalizator zewnegtrzny optyczno-akustyczny IP66
Sygnalizatory wewnetrzne optyczno-akustyczne
Czujki optyczne dymu punktowe wraz osprzetem, wbudowany wskaznik zadziatania
Czujki multisensorowe wraz osprzetem, wbudowany wskaznik zadziatania
WskazZniki zadziatania czujki zewnetrzne
Moduly 2 wejscia/1 wyjscia, monitorowane
Przewdd telekomunikacyjny: 1 parowe o zytach miedzianych kategorii 3 o grubosci zyly co
najmniej 1,0mm, o powloce uniepalnionej polwinitowej w kolorze czerwonym, ekranowany,
typu YnTKSYekw
Przewody elektroenergetyczne o zylach miedzianych, o srednicy zyly min. 1,0 mm? , o powloce
z tworzywa bezhalogenowego w kolorze czerwonym, o prawidtowym funkcjonowaniu kabla
w czasie pozaru przez przynajmniej 90 min. (wg normy PN-EN-50200) typu HDGs PHS0.
Przewdd instalacyjny izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i iloéci 2yt 3,
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Systemy kablowe nosne i uchwyty E90 z zachowaniem funkcji podczas pozaru przez 90minut
Osprzet instalacyjny

Instalacja domofonowa

Instalacia powinna pochodzi¢ od jednego producenta.

Panel domofonowy wraz z wyposazeniem

Rozdzielacz magistrali

Zasilacz

Unifony

Przewody telekomunikacyjne o zytach miedzianych jednodrutowych o $rednicy min. 0,5mm,
o izolacji | powtoce polwinitowej, typu YTDY

Przewdd instalacyjny izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750V z Zzytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilosci zyt 3,

Osprzet instalacyjny

3. Skltadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej
— czest ogdina.

Materialy nalezy przechowywaé w suchych i zadaszonych pomieszczeniach
o warunkach klimatycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Materialy powinny by¢
przechowywane w oryginainych opakowaniach. Nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne.

Uwarunkowania dia skladowania poszczegolnych materiatdow budowlanych podano réwniez
w rozdziale powyzej .

.  SPRZET | MASZYNY DO ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do rohét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych podano
w Specyfikacji Technicznej — czes¢ ogdina.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu ich
wykonywania jak i podczas wykonywania czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw i osprzetu.

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét musza by¢ w peini sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom - zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczensiwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczaine jest uzywanie sprzetu
niespetniajacego powyzszych wymogdw, jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie
Z przeznaczeniem.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera/inspektora
nadzoru.

2. Sprzet do montazu instalacji teletechnicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji teletechnicznych powinien wykazacé
sie  mozliwoscia  korzystania ze  sprzetu  umozliwiajacego montaz  instalacii
(drabiny, rusztowania, wiertarki), jak i ich pomiaréw zgodnie z rozdzialem: Kontrofa, pomiary
i badania w czasie robot.
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IV. TRANSPORT

1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej —
czesé ogdlna.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robédt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkdéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

2. Transport materialow i elementow

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwodrce dia poszczegblnych elementéow.

3. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

V. WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej —
czesé ogdina.

Roboty  instalacyjne  winny by¢ realizowane  zgodnie z  przepisami
i wymaganiami okreslonymi m.in. przez zestaw norm i przepiséw budowianych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiadaé wymaganiom niniejsze] specyfikaciji,
a ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach.

Cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
* przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
» przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
e przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elekirycznych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

2. Kompletnosé instalacji

Kontrakt jest zawierany na wykonanie instalacii kompletnej, w petni sprawnej
i spelniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to,
ze wykonawca powinien uwzgledni¢é wszystkie naktady na wykonanie instalacji,
w tym te, ktére nie s3 wprost wymienione w projektach, takie jak np. wsporniki
i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne, akcesoria dia listew kablowych, korytek kablowych.
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3. Trasowanie

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufoZzenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza
w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny speiniaé nastgpujace wymagania:

+ wszystkie przejécia obwodow instalacji przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

» przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposdb szczelny, zapewniajacy hieprzedostawanie sie wyziewow,

e obwody instalacji przechodzac przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia tras kablowych przez $&ciany ogniowe oraz stropy w budynkach nalezy
wykonac w sposéh zapewniajacy odtworzenie odpornosci ogniowe.

7. Ukladanie przewodow

Wszystkie elementy mocujace, listwy, korytka itp. powinny by¢ systemowe;
nie dopuszcza sie elementdw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,
mocowania i ofwory w elementach konstrukeji muszg byé koordynowane z Inzynierem.

8. Przewody w rurkach

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych

w poditozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:

* wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

¢ wkrecanie nagwintowanych kofcow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej rednicy. Promien gigcia powinien zapewniaé swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umozliwié
odprowadzenie wody powstate] z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur
Z weiggnietymi w nie przewodami.
Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
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Wociaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjainego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowal przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalaciji.

9. Instalacja pod tynkiem

Wykonanie instalacfi pod tynkiem wymagaé bedzie ulozenia przewodow
i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody lub rurki
instalacyjne i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykcnaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC
w osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

10. Instalacja uktadana w korytkach prefabrykowanych

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé¢ bedzie: zamontowania
konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw. Wypetnienie koryt nie
powinno byé¢ wieksze od 80 %.

11. Instalacja ukladana w listwach PCW

Whykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie zamontowania listwy PCW na
scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podioza, ulozenie
przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy. Wypetnienie listew nie powinno by¢ wigksze od
80 %.

12. Dostep do urzadzen

Drzwi i pokrywy urzadzen, kidrych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elekirycznych
pod napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym.
Tabliczki muszg mieé napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podioza, nie wolno
stosowaé tasm samoprzylepnych.
Czeéci, ktére pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztacznika gliéwnego, nalezy ostonic
w sposob wykluczajacy przypadkowe dotknigcie.
Ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich
naprawy i obstugi.

13. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacjg obwodu danej instalagji,
do ktérego nalezy dany element.

Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczaé trwale zgodnie ich przeznaczeniem.
Kable i przewody oznaczaé nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

14. Dobér kablii przewodow

Dobor typu kabli i przewoddw podyktowany jest zastosowaniem w danej instalacij,
wymogami parametréw elektrycznych i transmisyjnych oraz uwarunkowan funkcjonalnych.
Dla instalacji okablowania strukturalnego zastosowano przewdd FTP kategorii Se,
4-parowy w powfoce LSZH.
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Dla instalacji telefonicznej zastosowano miedziany kabel telekomunikacyjny wieloparowy
kategorii 3. Ho$é par wynika z przeznaczenia kabla.

Dla instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru zastosowano przewody
telekomunikacyjne kategorii 3 o powtoce uniepalnionej polwinitowej (kolor czerwony) dia
obwodoéw dozorowych oraz bezhalogenowej polwinitowej (PHS0) dla obwoddw wykonawczych.
llog¢ zyt wynika z przeznaczenia kabla.

Dla instalacji domofonowej zastosowano przewody o jednodrutowych miedzianych
zylach, przewody telekomunikacyjne kategorii 3 o izolacji i powtoce polwinitowej oraz przewody
elektryczne o przekroju zyly 1,5 mm2 typy YDY.

15. Segregacja obwodow

Przewody réznych instalacji powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez utozenie
w odpowiednich odstepach lub przedziatach list kablowych. Kable danej instalacji na wspolnych
przebiegach taczy¢ w wigzki za pomocg opasek kablowych.

16. Instalowanie przewodoéw w czujkach, sygnalizatorach i gniazdach

Przewody doprowadzone do czujek, sygnalizatoréw i gniazd powinny by¢ instalowane
zgodnie instrukcjg producenta.

17. Charakterystyka okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie zainstalowana w budynku, wykorzystujac
elementy systemu spelniajagce wymagania dla kategorii min 5Se. System zostanie oparty
o przewody typu FTP. Caloéé sieci zaprojektowano w topologii gwiazdy. W okablowaniu
poziomym kazde gniazdo odbiorcze bedzie podtgczone do panela krosowniczego w gtownym
punkcie dystrybucyjnym.

Giowny punkt dystrybucyjny bedzie umieszczony w szafie 19". W szafie zainstalowane bgda:

o panel krosowy nxRJ-45 — stanowi¢ bedg zakonczenie kabli FTP okablowania
poziomego,
panele z wieszakami — dla uporzadkowania przebiegow kabli krosowych,
potka staia,
plyta montazowa wraz z puszka telefoniczng,
centrala telefoniczna,
listwa zasilajaca.

W szafie zostanie zarezerwowane rowniez miejsce dla urzadzen aktywnych sieci
komputerowej

Kable w gtéwnych ciggach beda prowadzone na korytach w pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi oraz w pozostalych pomieszczeniach w rurkach instalacyjnych. Do gniazd
podchodzi¢ podtynkowo w rurkach.

Punkt abonencki bedzie sktadaé sie z dwoch gniazd o$miostykowych typu RJ-45
w standardzie instatacyjnym Mosaic 45.
Kable okablowania poziomego nalezy rozszy¢ na zigczach szczelinowych Kierujac sig
znacznikami (kolory przewoddw muszg pokrywaé sie ze znacznikami na zaciskach) wg
sekwencji EI1A 568A.

Gniazda w pomieszczeniach montowaé na wysokosci nie mniejszej niz 20 cm od
poditogi. Gniazda powinny byé oznaczone wg systemu przyjetego dla oznakowania gniazd na
panelach krosowych.

loé¢ punktéw abonenckich wynikaé bedzie z ilodci stanowisk pracy.

Zasilanie urzadzen komputerowych odbywaé sie bedzie z wydzielonej instalacji
elektrycznej wg specyfikaciji nr 169301.08.0001.03.17.
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18. Charakterystyka instalacji telefonicznej

Abonencka centrala telefoniczna zostanie umieszczona w szafie MDF ckablowania
strukturalnego. Centrala telefoniczna zapewni lgczno$¢ telefoniczng w  obiekcie.
Centrala telefoniczna zostanie podiagczona do sieci operatora telekomunikacyjnego poprzez
istniejace przylacze telefoniczne.

Centrala telefoniczna powinna zapewni¢ obstuge ISDN, fgczy VolP, linii abonenckich
analogowych i systemowych.

Do projektowane] centrali zostanie doprowadzone istnigjace przylacze telefoniczne
TP SA. W szafie okablowania strukturalnego zostanie zainstalowana puszka kablowa
stanowigca przelgcznice gtéwna. Przefgcznice nalezy potaczyé z istniejgcym zakonczeniem
przytacza telekomunikacyjnego kablem telekomunikacyjnym. Przetacznice potaczy¢ z centralg
telefoniczng kablami krosowymi.

Do dystrybucji telefonii planuje sie wykorzysta¢ wytacznie okablowanie strukturaine.
Dystrybucja ustug telefonicznych w budynku do poszczegdinych gniazd abonenckich bedzie
polegaé na potaczeniu kablami krosowym centrali telefonicznej z panelem krosowym dia
okablowania poziomego. Mogq by¢ dystrybuowane linie analogowe, cyfrowe (systemowe).

19. Charakterystyka systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

Podstawowym elementem systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie centrala
sygnalizacji pozaru (CSP) adresowalna, wielopgtlowa.

W petlach dozorowych zostang zainstalowane adresowalne punktowe czujki optyczne
rozproszeniowe, czujki multisensorowe — dymu i ciepla, reczne ostrzegawcze pozarowe (ROP),
elementy kontrolno-sterujgce (moduty wejsé/wyjsc).

Do centrali podiaczone bedg réwniez sygnalizatory akustyczno-optyczne umieszczone na
elewacji budynku i w jego wnetrzu poprzez wyjscia sygnalizacyjne potencjatowe. Z centralg
CSP zostang potaczone centrale sterowania odymianiem oraz sterowniki wind.

Centrale sygnalizacji ppoz. nalezy zasili¢ z ogdinej elekirycznej instalacji budynkowej
z rozdzielnicy gtownej. Oprécz zasilania podstawowego centrala bgdzie zasilana ze Zrodia
rezerwowego w postaci baterii akumulatoréw wystarczajgcych na 72-godzinny okres
dozorowania i 0,5-godzinny okres alarmu |l stopnia.

Dwie klatki schodowe wyposazone w klapy oddymiajace chronione beda systemem
sterowania oddymianiem polaczonym z systemem SAP. Podstawowym elementem systemu
bedzie centrala sterowania oddymianiem (CSO). W przypadku wykrycia pozaru w budynku
system SAP poprzez elementy kontrolno-sterujgce przekaze sygnat o wystgpieniu alarmu
pozarowego do centralki sterowania oddymianiem, co spowoduje otwarcie klap dymowych.

W budynku bedzie zainstalowane dwie windy osobowe. W przypadku wykrycia pozaru
w budynku system SAP przekaze sygnal o wystapieniu alarmu pozarowego do sterownika
windy, co spowoduje wymuszenie zjazdu windy na poziom parteru.

Instalacja w obiektach bedzie utozona w rurkach instalacyjnych, listwach kablowych
i korytkach kablowych. Przewéd YnTKSYekw, HDGs PH90 powinien mie¢ powtokg koloru
czerwonego. Przewody powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania mechaniczne, elektryczne
oraz zachowanie funkcji podczas pozaru zgodnie z wymaganiami przepiséw budowlanych.
Przewody o indeksie PH90 prowadzi¢ w systemie tras kablowych E90 (koryta, uchwyty) zgodnie
z instrukcjg producenta systemu.

W gtéwnych ciagach przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych nad sufitem
podwieszanym lub pod tynkiem oraz w korycie kablowym.

Wyroby wchodzace w skiad systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru powinny spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20.08.2007
w sprawie wykazu stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.
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20. Charakterystyka instalacji domofonowej

Budynek zostanie wyposazony w instalacje domofonowa. Instalacja ta ma umozliwi¢
zdalne otwieranie drzwi wej$ciowych do przedszkola z sal przedszkolnych badz portierni.

Instalacjg zostang objete wyltacznie drzwi wejsciowe do przedszkola, przy ktérych zostanie
zainstalowany panel domofonowy przyciskowy.

Planuje sie zastosowaé elekirozaczep z wylacznikiem mechanicznym, pozwalajacym na
okresowe odblokowanie drzwi.

W pomieszczeniach dydaktycznych i portierni beda zainstalowane aparaty domofonowe —
unifony. Unifony zostang potaczone z panelem domofonowym poprzez rozdzielacz magistrali.
Planuje sie zainstalowanie unifonéw w dwdéch pionach magistrali.

W budynku w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym instalacje prowadzi¢
w korytach kablowych dla przewoddw instalacji teletechnicznych oraz w rurkach instalacyjnych
nad sufitem podwieszanym. W pomigszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody ukfadac
w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogdine wymagania dotyczace kontroli, pomiaréw i badan

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioréow wyrobdw i robét budowlanych
podano w Specyfikacji Technicznej — czes¢ ogolna.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawce
w ramach kontraktu powinny by¢ poddane wczesniejszym prébom okreslonym w odnosnych
normach przez producenta. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na
pismie.

Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez Wykonawce iflub
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Instalacje winny by¢ réwniez poddane badaniom i probom przed przekazaniem do
odbioru w celu potwierdzenia ich jakosci i funkcjonalno$ci.

Wykonanie prob i pomiaréw powinno byé niezwlocznie  odnotowane
w dzienniku budowy.

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obgjmowaé pomiary niezbedne dla
sprawdzenia prawidtowos$ci montazu danej instalacji lub sieci. Wykonawca zobowigzany jest
zapewnié wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Metody pomiarowe
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$é z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi
wykonania i odbioru rohét oraz dokumentacji techniczne;.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Nalezy przeprowadzic pomiary wykonywanych instalacji teletechnicznych.
W przypadku uzyskania podczas pomiaréw wartosci parametréw technicznych niezgodnych
z norma nalezy poszczegodlne elementy linii poprawi¢ i po ponownym pomiarze zgtosi¢ do
odbioru.

2.1, Okablowanie strukturalne

W przypadku instalacji okablowania strukturalnego pomiary i testy przewodéw
miedzianych powinny obejmowaé: mape okablowania, ttumiennos¢, przestuch NEXT, ELFEXT,
wspoétczynnik ACR, dlugo$¢ kabla, opdznienie propagacji, impedancje charakierystyczna,
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oporno$é dla pradu statego oraz inne parametry niezbedne do weryfikacji parametréw dla
kategorii 5e okablowania.

2.2, Instalacja telefoniczna

W przypadku instalacji telefonicznych podstawowe parametry linii, jakie nalezy ustali¢ po
wykonaniu pomiaréw, to:
» Rezystancja i réznica rezystancji toréw,
+ Rezystancja izolacji zyt,
» Rezystancja ciggtosci ekranu,
e Qdstep zblizno- i zdalnoprzenikowy.

2.3. Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru

W przypadku instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy przeprowadzi¢
pomiary i testy wymienione w normie PN-E-08350-14/2002. Dla linii kablowych jako pomiar
podstawowy nalezy wykonaé pomiar rezystancji toru (ciggtosci linii) i izolacji zyt.

2.4. Instalacja domofonowa

W przypadku instalacji domofonowej podstawowe parametréw linii, jakie nalezy ustalic po
wykonaniu pomiaréw, to:
» Rezystancja i réznica rezystancji toréw,
¢ Rezystancja izolacji zyt,
¢ Rezystancja ciagtosci ekranu,
o Qdstep zblizno- i zdalnoprzenikowy.

2.5. Instalacje elekiryczne

Dla instalacji elektrycznych towarzyszacych przedmiotowym systemom zakres
podstawowych prob obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw,
pomiary impedancji petli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien.

3.  Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wlasciwego doboru imontazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegdinie takich, ktére moglyby spowodowal pogorszenie bezpieczensiwa
obstugi. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

VI. OBMIAR ROBOT

QOgdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej — cze$é
ogédina.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru. Wyniki cbmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow.

Vill. ODBIOR ROBOT

Ogoline wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej — czesé
ogoina.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rabdt zanikajgeych i uiegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbhioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako§é i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustafeniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Odbiér ostateczny
QOdbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piémie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow

Odbioru ostatecznego rcbot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
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Dokumenty odbiorowe

Po zakoriczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru:

e plany i schematy sieci skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz
z zespotem projektowym,
Dziennik budowy (rob6t budowlanych ) i ksiazke obmiardw,
protokoly odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,
gwarancje, atesty, dowody zakupu, licencije oraz inne dokumenty zwigzane
z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

+ protokoly préb i pomiaréw pomontazowych.

Po =zakohczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé ostateczne wyniki
pomiaréw i testow wykonanych dla poszczegodinych instalagiji.

Kazda instalacja powinna byé poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzié komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch
os6b dobrze znajacych wymagania stawiane poszczegélnym instalacjom. Badania odbiorcze
instalacji moga przeprowadzac wytacznie osoby posiadajgce wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.
Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé z pomocy oscby nie posiadajgcej takiego
$wiadectwa pod warunkiem, ze byla ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy
urzadzeniach elektrycznych.

Podstawowy zakres prac obejmuje:

przeprowadzenie prob dziatania systemow,

sprawdzenie poprawnosci polaczen elementéw poszczegolnych systemow,

sprawdzenie prawidtowosci montazu ztacz na koncach kabla,

sprawdzenie braku uszkodzer mechanicznych,

weryfikacja wynikéw pomiarow wyszczegolnionych w rozdziale ,Kontrola jakosci robét”,
przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po
przeszkoleniu przedstawicieli przysziego Uzytkownika.

Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien rowniez:

1. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego dostarczy¢ certyfikat
gwarancyjny na okablowanie strukturalne — 25 lat.
2. Dla systemu wykrywania pozaru udokumentowaé: zaprogramowang strukture

systemu, wyniki przeprowadzonych testéw czujek, ROP i sygnalizatorow, przekazaé
informacje o czynnikach wptywajgcych na uzytkowanie systemu jak: wymagania
dotyczace okresowe] konserwagji, unikanie dziatan i praktyk mogacych spowodowad
wygenerowanie falszywych alarméw lub usterki;
3. Dostarczy¢ instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen w jezyku polskim.
4, Po wykonaniu instalacji nalezy przeszkoli¢ osoby wskazane przez Inwestora
z zakresu obslugi urzadzen i systemow wraz z wykrywaniem podstawowych jego
uszkodzen w zakresie zawartym w dostarczonych instrukcjach.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé jako minimalne. Moga one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczegdtowych warunkow kontraktowych,

Warunki przekazania instalacji do eksploatacji
Instalacje moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:
¢ kompletnosci dokumentaciji technicznej powykonawczej,
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+ gotowosci systemow do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w zatozeniach do wykonania projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym,

e przygotowania instalacfi urzadzen do pracy zgodnie z okreSlonymi warunkami
technicznymi w odniesieniu do budynkdw i urzadzen,

» przygotowania instalacji i urzadzen do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i
ochrony $rodowiska,

e uzyskania pozytywnych wynikdw préob i pomiaréw parametréw technicznych instalacji
i urzadzen,

* poprawnej pracy systemow instalaciji,
spefnienia warunkéw sanitarnych i bytowych.

Przy odbiorze korficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentaciji
technicznej.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji jest protokédt przyjecia, po
ustaleniu, Zze nie zawiera ona zadnych brakéw i usterek.

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Przedstawiciel
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca,.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajacych z rekojmi
Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do stosowania kar umownych.

Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Techniczne] —~ czesé
ogolna.

Warunki i podstawy ptatnosci rozstrzygajg zapisy umowy dla realizacji przedmiotowego
zadania.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano ponizej oraz sg zawarte w Specyfikacji Technicznej —
czesé ogolna.

1. Przepisy

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowane.

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

2. Normy

1) PN-83/E-04160.73 Przewaody elektryczne -- Metody badan -- Pomiary opornosci izolacji
2) PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne -- Metody badan -- Pomiary ttumiennosci

przestuchowych
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3)

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakiadowe przewodowe . Linie
kablowe Ogéine wymagania i badania. Ogélne wymagania i badania.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.

PN-93/E-08390.11 Systemy alarmowe. Wymagania ogéine. Postanowienia ogélne
PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdine. Zasady stosowania
PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce.

Telekomunikacja i elektronika.

PN-EN 50173-1:2004 : Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -
- Czes¢ 1: Wymagania ogoéline i strefy biurowe

PN-EN 54-2:2002 : Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$é 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 50174-2:2002 : Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PKN-CEN/TS 54-14:2006 . Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji

PN-IEC 60364-5-52:2002 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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