G) GAZOPROJEIRT

PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pod nazwa;:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob

Obiekt: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych

Niepetnosprawnych”

PRZEDMIAR ROBOT
Nr 187/RK/RB/IX/2008

Adres inwestycji: ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz

Zadanie: 1693.01
Czesé: Instalacyjna — wentylacja

: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i
Inwestor:

Osoéb Niepetnosprawnych

Nr opracowania:

169301.08.0001.03.34 Wersja 1

G
Opracowat: Wojciech Grabski C%
Sprawdzajgcy: Krzysztof Bawolski &/_
Projektant: Kazimierz Lorek /(

i
1

Kierownik pracowni:

Alfred Nowak M‘ﬂ%

Egz. nr

Wroctaw, wrzesien 2008r

Biuro Studiéw i Projektéw Cazownictwa
GAZOPROJEKT SA

ul. Strzegomska 55a

53-611 Wroctaw

centrala: tel. 071 785 11 00

sekretariat: tel. 071 78511 17

fax 071 373 58 09

e-mail: bsipg@gazoprojekt.com.pl
www.gazoprojekt.com.pl

GRUPAPGNIG



Nr opracowania:
169301.08.000103.34

PROJEKT WYKONAWCZY )
PRZEDMIAR ROBOT Zmiana: A
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Osob Niepetnosprawnych — Instalacja c.o. Wersja: 1

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZANIA PROJEKTU

Bluro Studidw | Projektow Gazownictwa
GAYANIR QNIRRT Spiko Akoyfna
we Wrodlawiu
DZIAL, WERYFIKACJI
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

RUBMO® gt Sy i i@

Dzial‘ Weryfikacji Dokumentacj
i Informacji Technicznej
K1 E/R

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylaczng wiasno$¢ GAZOPROJEKT S.A. i mogg byc stosowane,
powielane i udostepniane osobom trzecim wylacznie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastosowaniem wszelkich skutkow

prawnych.

BSIiPG ,GAZOPROJEKT” S.A. - wg\\c:\koszlorysy\koszt2008\169301_milicz\187_08_instal_wentyl.doc

str.2




PROJEKT WYKONAWCZY

Nr opracowania: . PRZEDMIAR ROB.C.)T . . g Amiana: A
105301 08.000109.94 | ROZoUSEM, nadbudoua | rsebudows bk Moo Stowarysaeni Praacel |
SPIS TRESCI
l. OPIS | ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT.......ccovvrecrcereeenee I
1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT ...t smsmsecasne s WD
. TABELE PRZEDMIARU ROBOT....ccccoeeveerrerererrenens Crrrrerr e 6
str.3

BSIiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. -

wghcAkosztorysy\koszt20081169301_milicz\187_08_instal_wentyl.doc




Nr opracowania:
169301.08.000103.34

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot

Dzieci | Osdb Niepetnosprawnych — Instalacja c.o.

Zmiana: A

Wersja: 1

I. OPIS | ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Podstawa opracowania:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )

¢ Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych — Warszawa 2005 .

¢ Projekt wykonawczy (opis, rysunki, zestawienie materiatow )

2. Zawarto$¢ opracowania;

Strona tytutowa

Opis i zatozenia do przedmiaru
Spis dziatow przedmiaru robdt
Tabele Przedmiaru Robbt

3. Zakres opracowania:

Wentylacja nawiewna
Wentylacja wywiewna

Klimatyzacja

4, Zalozenia szczegotowe:

Dostawa okapu kuchennego wchodzi w zakres dostawy urzadzen technologicznych

kuchni. Jego podtgczenie zostanie okreslone w DTR po jego dostawie.

5. Katalogi i normatywy: KNR-y; KNNR-y ;
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DZIALY PRZEDMIARU Strona 5

Lp. | Nazwa dzialu \ Od | Do
Rozbudowa, nadbudowa | przebudowa budynku Milickiege Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Osdb Niepetnospraw-
nych.

1{Weniylacja nawiewna 1 6
2|Wentylacia wywiewna 7 19
3|Klimatyzacja 20 29
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PRZEDMIAR Strona 6

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j-m. i Poszcz | Razem
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiege Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Osdb Niepelnospraw-
nych.

1 Wentylacja nawlewna
1|KNR-W 2- |Samonastawny zawdr swiezego powietrza VTK 160 {(nawietrzak) szt
d.1{17 0140-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2|[KNR-W 2- [Kompaktowy,$cienny rekuperator miejscowy RE200+EXT200 (wy- |szt.
d.1[17 0201-01 |dtuzka kompensacyjna), V=50+200 m3/h, N=130W+sterownik
analogia VCON 100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3[KNR-W 2-  |Kompaktowy,scienny rekuperator miejscowy RE300+EXT300 (wy- szt
d.1]17 0201-01 |dtuzka kompensacyjna), V=70+270 m3/h, N=130W+sterownik
analogia VCON 11
12 szi. 12.000
RAZEM 12.000
4[KNR-W 2-  [Kompaktowy,$cienny rekuperator miejscowy RIND1, V=320+500 szi.
d.1/17 0201-01 [m3/h, N=150W+sterownik VCON33 szt9 (sale), H36 szt2 (kuchnia i
analogia pralnia)
11 szt, 11.000
RAZEM 11.000
5|KNR-W 2- [Kratka wentylacyjna zaluzyjna stala 400x500+siatka z ramka szt.
d. 1117 0137-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
G[KNR-W 2- |Kratka wentylacyjna zaluzyjna stala 300x300+siatka z ramkg szt.
d.1|17 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wentylacja wywiewna
7IKNR-W 2- |Kratka wentylacyjna stalowa 160x160 szt
d.2|17 0137-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
B{KNR-W 2- iKratka wentylacyjna stalowa 200x160 szt
d.2]17 0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9[KNR-W 2- |Kratka wentylacyjna stalowa 250x200 szt.
d.2[17 0137-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10[KNR-W 2- [Wentylator tazienkowy typ BF-150 szt
d.2{17 0140-01
analogia
i szi. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2- |Wentylator tazienkowy typ BF-100 szl
d.2|17 0140-01
analogia
21 szl 21.000
RAZEM 21.000
12[KNR-W 2- |Zespot wyciagowy okapow kuchennych z wentylatorem wyciggowym |szt.
d.2|17 0141-06 |typu MBC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|[KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér. 250  |m2
d.2|17 0113-03 |mm - udzial ksztaltek do 35 %
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
14[KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A ¢ obwodzie do 1760 szt
d.2|17 0148-04 |mm, w uktadach kanalowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe prosiokatne typ B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.2{17 0143-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-  [Wentylator wiatrowy TURBOWENT-TU STANDART-fi 200 szt.
d.2|17 0208-01
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PRZEDMIAR Strona 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17[KNR-W 2- |Wentylator dachowy cichobiezny typu WDc/s16, V=400m3/h szt,
d.2{17 0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18[KNR-W 2- |Hybrydowa, wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-cichebiezny szt
d.2|17 0208-01 |{wentylatortnasada
29 szi, 29.000
RAZEM 29.000

19|KNR 7-08 |Uktady sterowania elekirycznego zaworem elektromagnetycznym,  juki.
d.2[0301-02 przepustnicyg lub rezystorem

analogia
7 ukl. 7.000
RAZEM 7.000
3 Klimatyzacja
20 Dostawa klimatyzatora dla ukiadu KLIMA A {na komplet skiada sie  [kpl.

d.3|wycena in- |dwie jednostki wewnetrzne RSM-12FB i jedna zewngtrzna ROM-
dywidualna |24FB2)

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21 Dostawa klimatyzatora dla ukladu KLIMA B (na komplet sktada sig | kpl.
d.3|wycena in- {dwie jednostki wewngtrzne RSM-9FB i jedna zewngirzna ROM-
dywidualna |19FC2)

i kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22|KNR 7-24  [Montaz elementéw klimatyzacji (dwie jednostki zewngtrzne + cztery |szl.
d.3|0104-H jednostki wewnetrzne}

analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 7-24 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 15 mm kg
d.3|0235-02
40 kg 40.000
RAZEM 40.000
24|KNR 7-24 |Polaczenia lutem ziaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji szl.
d.3|0240-06 obiegu frecnu o $r. 18 mm
16 szi. 16.000
RAZEM 16.000

25[KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chiodniczych freonowych o |kpl.
d.3|0513-07 wydaj. 10.0 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

26|KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzgdzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj, 10.0  |kpl.
d.3|10514-07 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000

27|KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-  |kpl.
¢.3(0515-07 kowczynnikiem chlodniczym - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/h

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 7-24  [Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 10.0 kpl.
d.3{0518-07 tys.keal/ih
2 kpi. 2.000
RAZEM 2.000

29[KNR-W 2-  [Rurociggi 2 PVCo $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metoda klejenia, |m
d.3/15 0110-01 |na scianach w budynkach niemieszkalnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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