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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych — Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Nr opracowania:
169301.08.000103.35

Zmiana: A

Wersja: 1

I OPIS | ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 16 wrzeénia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )

e Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych — Warszawa 2005 .

Projekt wykonawczy (opis, rysunki, zestawienie materiatow )

2. Zawarto$é opracowania:

Strona tytutowa

Opis i zatozenia do przedmiaru
Spis dziatéw przedmiaru robot
Tabele Przedmiaru Rob6t

3. Zakres opracowania:

Instalacja gazowa

4. Zatozenia szczegétowe:

Sieé kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PCV SN8 DN 200/160/110

Separator zelbetowy substancji ropopochodnych z osadnikiem
Studzienki przeptywowe DN 1000 betonowe

5. Katalogi i normatywy: KNR-y; KNNR-y ;
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DZIALY PRZEDMIARU

Strona 5
Lp. ] Nazwa dziatu I Od | Do
Sie¢ kanalizacji deszczowej w Miliczu
1|Kanalizacja deszczowa 1 22
1.1| Roboty ziemne 1 12
1.2{Montaz sieci kanalizacji deszczowej 13 22

Sie¢ kanalizacji deszczowej w Miliczu

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 2652 dla W.G.

192_08_Siec_deszczowa.KST



PRZEDMIAR Strona 6

Lp. l Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz I Razem
Sieé kanalizacji deszczowej w Miliczu

1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne

1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.[{0111-01

1lanalogia

312/1000 km 0,31
RAZEM 0,31

2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.1.{0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. -1V

312*1,2"1,0*0,2 m3 74,88
RAZEM 74,88

3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie-|m3
d.1.{0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV

312*1,2*1,0%0,8 m3 299,52
RAZEM 299,52
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.1.{0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - poszerzenie wykopow w
1 miejscach pod studzienki
2,5%1,5%1,60*2 m3 11,25
1,51,5*1,5013 m3 43,88
1,0%1,0*1,0*4 m3 4,00
RAZEM 59,13
5]/KNNR 1 Umocnienie §cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do m2
d.1.]0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
1 suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
2,5*1,50*4*2 m?2 30,00
1,5%1,5%4*9 m2 81,00
RAZEM 111,00
6{KNNR 1 Umochienie $cian wykopow systemowe - OWS 3 wraz z demontazem |m2 '
d.1.]0313-01
1{analogia
bez M
312%1,2*2 m2 748,80
RAZEM 748,80
7IKNNR 11 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. |m3
d.1.[0501-05 15 cm
1
312*1*0,15 m3 46,80
RAZEM 46,80

8|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw |m3
d.1./0501-05 rury i nadsypka o gr. 30 cm

312*1*0,30 m3 93,60
RAZEM 93,60

9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowylad.

-Wywdzka nadmiaru ziemi ze studni , z podsypek i rur .

80*PoleKotaD(0,2) m3 2,51
82*PoleKotaD(0,16) m3 1,65
150*PoleKotaD(0,11) m3 1,42
2*PoleKotaD(2,44)*1,5 m3 14,02
13*PoleKotaD(1,0)*1,5 m3 15,31
4*PoleKotaD(0,425)*1,0 m3 0,57
poz.7 m3 46,80
poz.8 m3 93,60

RAZEM 175,88

10{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-IV)
1ikrotn. 4 Dodatek za nast. 4 km

poz.9 m3 175,88

RAZEM 175,88

11/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5mi  |m3
d.1./0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. i-lll

(poz.2+poz.4)-(p0z.9*0,2) m3 98,83
RAZEM 98,83
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PRZEDMIAR

Strona 7

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowow,wykopéw m3
d.1./0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
poz.3-(poz.9*0,8) m3 158,82
RAZEM 158,82
1.2 Montaz sieci kanalizacji deszczowej
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.{1308-02
2
82 m 82,00
RAZEM 82,00
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2
150 m 150,00
RAZEM 150,00
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.1.|1413-08 studni betonowa
2
2,5*2,5*0,40*2 m3 5,00
1,0*1,0%0,40*13 m3 5,20
0,5%0,5*0,40*4 m3 0,40
' RAZEM 10,60
17|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregéw betonowych o §r. 1000 mm z |stud.
d.1./1413-01 wiazem kanatowym fi 600
2
13 stud. 13,00
RAZEM 13,00
18|KNNR 4 Studzienka uliczna betonowa systemowa DN 450 z osadnikiem i kratkg |szt.
d.1.]1424-01 wpustowa zeliwng uchylng
2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19]KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach wcisko-  [szt.
d.1.}0222-02 wych
2|tabl.9913
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $r. 200 mm 200m -
d.1.{1606-03 1 prob.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci z rur typu PVC o ér. 160 mm 200m -
d.1.|1606-02 1 préb.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC 0 $r.110 mm 200m -
d.1.|1606-01 1 prob.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
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