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PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana:

e inwestycji pn.: A
169301 l{\)lracz)%'gf%v;a1n2|a. ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o R Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

TECHNOLOGIA KUCHNI Z ZAPLECZEM

I WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Wersja

1. 169301.08.0001.03.12.00.2.001 | Technologia kuchni z zapleczem 1

Il OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 | Nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych
1.2 |Lokalizacja: 56-300 Milicz ul. Kopernika 20
Nr ewidencyjny dziatki 5, AM 19, obreb Milicz
1.3 | Inwestor: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci
i Osdb Niepetnosprawnych
1.4 |Wykonawca Biuro Studiow i Projektéw Gazownictwa
dokumeniac) Gazoprojekt S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zatwierdzony projekt budowlany — Decyzja o pozwolenie na budowe nr 163/062
dnia.11,0%. 2008r.
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: Projekt wykonawczy technologii kuchni z
zapleczem.

4. OPIS TECHNOLOGICZNY - KUCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM

4.1. Projektowany zakres dziatalnosci

Kuchnia — przygotowywanie $niadan , obiadéw i podwieczorkéw z surowcow,
potproduktow i gotowych wyrobow.
Podawane positki beda w naczyniach wielokrotnego uzytku.
Dostawa towaréw sukcesywnie bez gromadzenia nadmiernych zapasow.
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TECHNOLOGIA KUCHNI Z ZAPLECZEM

przygotowanie positkow codziennie.
Dania dostarczane na grupy przedszkolne wézkami - transport wewngtrzny

Podstawowe positki to:

B dania gorace typu:
- ziemniaki
-  kaszeryz
- ZUpy
- dania miesne
- dania maczne /pierogi, nalesniki itp./
- gulasze / migsne i warzywne/
- sosy
- jarzynki

B surdwki ,owoce
B galaretki, budynie, Kisiele

B pieczywo
chieb krojony, butki, drozdzdwki, gotowe wypieki

M napoje zimne i gorace
kompoty , kawa, herbata, mleko

4.2, llosé wydawanych positkow

projektowana ilos¢ wydawanych positkéw - ok. 200

4.3. Obsluga

projektowana obstuga to 4 osoby /kobiety/

4.4. Wyposazenie

do projektowanego zakresu dziatalnoéci dostosowano wyposazenie.

Uktad pomieszczen oraz wyposazenie zostaly zdeterminowane istniejacymi
pomieszczeniami o okreslonej powierzchni uzytkowej.

Ze wzgledu na powierzchnie zakres dziatalnosci musi by¢ ograniczony a wyposazenie
rozmiarami dostosowane do uktadu funkcjonalnego.

W przedstawionej cze$ci graficznej pokazano pomieszczenia wraz z wyposazeniem.
Projekt przedstawia prawidtowy uktad urzadzen z zachowaniem rozdzialu poszczegdlnych
stanowisk celem eliminacji punktéw krytycznych.

Wszystkie urzadzenia winny posiadac atesty z klauzulg dopuszczenia do kontaktu z
zywnoscia, zmywarki do naczyh konsumentoéw powinna byé z procesem wyparzania .
Nad stanowiskiem obrébki termicznej nalezy zamontowa¢ okap z pochtaniaczem ttuszczu
Wszystkie meble projektuje sig ze stali szlachetne

Zlewozmywaki, zlewy oraz umywalki réwniez s3 ze stali szlachetnej.
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4.5, Uktad funkcjonalny

Do pomieszczen kuchni prowadza dwa wejscia tj jedno od strony zaplecza a drugie poprzez
korytarz ekspedycyjny.
Kuchnia z zapleczem skiada sie z 7 pomieszczen usytuowanych na l-szym pigtrze

-~ pomieszczenia obrobki wstepnej ze stanowiskami: dezynfekgji jaj, obrébki ryb, obrobki
warzyw i ziemniakow

-- magazynu produktow suchych
-- magazynu chiodziarek
-- magazynu dobowego

-- kuchni wtasciwe] , w ktorej przygotowywane beda positki

W kuchni zaprojektowano stanowisko do mycia naczyn kuchennych, stanowisko obrobki
termicznej skladajace sie z kuchni gazowej , taboretéow gazowych/ , pieca konwekcyjnego
oraz stanowisk przygotowania positkéw: stanowisko maczne, stanowisko migsne ,
stanowisko warzyw i suréwek . Dodatkowym stanowiskiem jest stanowisko schtadzania
potraw oraz stanowisko ekspedycyjne.

-- pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw z wydzielong toaletg i natryskiem
-- pomieszczenia porzadkowego ze zlewem osadzonym na wys 50cm od posadzki
Wydawanie positkéw odbywac sig bedzie poprzez korytarz komunikacyjny

Uwaga:
W pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano dodatkowo magazyn zasobow, magazyn
warzyw oraz magazyn ziemniakow.

4.6. Wytyczne budowlane

- przy wszystkich punktach poboru wody nalezy zapewni¢ wode cieptg i zimnag,

- zZlew porzadkowy osadzi¢ na wys 50cm od posadzki , baterig na wys 90cm

- w kazdym pomieszczeniu zapewni¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng w
zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia wg projekiu wentylacji

- w kuchni , zmywalni, we, oraz w obieralni zapewni¢ §ciany tatwo zmywalne do
wys 2,00m

- w magazynie chtodziarek $ciany wylozy¢ ptytkami do petnej wysokosci

- w pozostatych pomieszczeniach sciany pomalowaé farba olejng do wys 1,60m

- posadzki wykona¢ z plytek terakota, drzwi bez progdw, styki posadzki ze
scianami zaokragli¢ / poziom posadzki zachowac istniejacy/

- narozniki §cian na ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ katownikami ze stali
szlachetnej

- odplywy z umywalek, zlewozmywakow itp. nalezy zabudowac

- rury wodne i kanalizacyjne nalezy zabudowacé

- oswietlenie na stanowiskach roboczych winno wynosi¢ 300lx,wymieni¢ istniejace
o$wietlenie zarowe na jarzeniowe w cbudowie,
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